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SIGLE ED ABBREVIAZIONI 

!Ř{ !ǊŜŀ Řƛ {ŜǊǾƛȊƛƻ 

!b!{ !ȊƛŜƴŘŀ bŀȊƛƻƴŀƭŜ !ǳǘƻƴƻƳŀ ŘŜƭƭŜ {ǘǊŀŘŜ 

!w¢ !ǳǘƻǊƛǘŁ Řƛ ǊŜƎƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǝ  

// /ŀǊŀōƛƴƛŜǊƛ 

/ΦŘΦ{Φ bǳƻǾƻ /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀ 

/ΦhΦ/Φ /ŜƴǘǊƻ hǇŜǊŀǝǾƻ Řƛ /ƻƴǘǊƻƭƭƻ 

/ΦhΦtΦ{Φ /ŜƴǘǊƻ hǇŜǊŀǝǾƻ tƻƭƛȊƛŀ {ǘǊŀŘŀƭŜ 

/{9 /ƻƻǊŘƛƴŀǘƻǊŜ ŘŜƭƭŀ {ƛŎǳǊŜȊȊŀ ƛƴ ŦŀǎŜ Řƛ 9ǎŜŎǳȊƛƻƴŜ 

59/ 5ƛǊŜǧƻǊŜ ŘŜƭƭΩ9ǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ /ƻƴǘǊŀǧƻ 

5ΦLΦ 5ŜŎǊŜǘƻ LƴǘŜǊƳƛƴƛǎǘŜǊƛŀƭŜ 

5Φ[Φ 5ƛǊŜǧƻǊŜ ŘŜƛ [ŀǾƻǊƛ 

5Φ[ƎǎΦ 5ŜŎǊŜǘƻ [ŜƎƛǎƭŀǝǾƻ 

DΦŘΦCΦ DǳŀǊŘƛŀ Řƛ CƛƴŀƴȊŀ 

aL¢ aƛƴƛǎǘŜǊƻ ŘŜƭƭŜ LƴŦǊŀǎǘǊǳǧǳǊŜ 

tΦ/Φ tǊƻǘŜȊƛƻƴŜ /ƛǾƛƭŜ 

tΦ[Φ tƻƭƛȊƛŀ [ƻŎŀƭŜ 

tΦaΦ±Φ tŀƴƴŜƭƭƻ ŀ aŜǎǎŀƎƎƛƻ ±ŀǊƛŀōƛƭŜ 

tΦ{Φ tƻƭƛȊƛŀ {ǘǊŀŘŀƭŜ 

ǎǎΦƳƳΦƛƛ {ǳŎŎŜǎǎƛǾŜ ƳƻŘƛŬŎƘŜ Ŝ ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴƛ 

{±/! {ǘǊǳǧǳǊŀ Řƛ ±ƛƎƛƭŀƴȊŀ ǎǳƭƭŜ /ƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛŜ !ǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭƛ ŘŜƭ aL¢ 

¢Φ9Φ ¢ǊŀǎǇƻǊǝ 9ŎŎŜȊƛƻƴŀƭƛ 

±±ΦCΦ ±ƛƎƛƭƛ ŘŜƭ CǳƻŎƻ 

±±Φ¦¦Φ ±ƛƎƛƭƛ ¦Ǌōŀƴƛ 

Si evidenzia che gli Ausiliari della Viabilità adottano proprie procedure operative che non sono 

parte del presente documento. 

Gli schemi grafici e le rappresentazioni su strada degli operatori presenti in questo documento 

costituiscono un punto di riferimento in condizioni ottimali che dovrà, di volta in volta, essere 

valutato ed adattato dal Preposto. 

Per quanto concerne lo sbandieramento si richiama in ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ƭΩƛǎǘǊǳȊƛƻƴŜ operativa (pag. 33). 
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1 DEFINIZIONI, NOMENCLATURA E RIFERIMENTI UTILI IN AMBITO AUTOSTRADALE 

1.1 DEFINIZIONE DI AUTOSTRADA 

1.1.1 Il Codice della Strada italiano definisce l'autostrada come segue (art. 2 D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 

e successive integrazioni e modifiche): 

Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico 

invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a 

sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di 

accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, 

riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi 

segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, 

entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 

1.2 twLb/Lt![L /hathb9b¢L 5L ¦bΩ!¦¢h{¢w!5! 

!ƭŎǳƴŜ ŘŜŬƴƛȊƛƻƴƛΣ ǇŜǊ ƳƻǝǾƛ Řƛ ǇǊŀǝŎƛǘŁ Ŝ Řƛ ǎƛƴǘŜǎƛΣ Ǉƻǎǎƻƴƻ ƴƻƴ ŎƻƛƴŎƛŘŜǊŜ Ŏƻƴ ǉǳŜƭƭŜ ŘŜƭ /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ 

{ǘǊŀŘŀΦ 

{ŜŘŜ ǎǘǊŀŘŀƭŜΥ ǎǳǇŜǊŬŎƛŜ ŎƻƳǇǊŜǎŀ ŜƴǘǊƻ ƛ ŎƻƴŬƴƛ ǎǘǊŀŘŀƭƛΦ /ƻƳǇǊŜƴŘŜ ƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ Ŝ ƭŜ ŦŀǎŎŜ Řƛ ǇŜǊǝƴŜƴȊŀ 

όŜȄ ŀǊǘΦо ŎΦм ǇΦпс /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀύΦ 

/ŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀΥ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀ ŘŜǎǝƴŀǘŀ ŀƭƭƻ ǎŎƻǊǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛΤ Ŝǎǎŀ ŝ ŎƻƳǇƻǎǘŀ Řŀ ŘǳŜ ƻ ǇƛǴ ŎƻǊǎƛŜ Řƛ 

ƳŀǊŎƛŀ ŜŘΣ ƛƴ ƎŜƴŜǊŜΣ ŝ ǇŀǾƛƳŜƴǘŀǘŀ Ŝ ŘŜƭƛƳƛǘŀǘŀ Řŀ ǎǘǊƛǎŎŜ Řƛ ƳŀǊƎƛƴŜ όŜȄ ŀǊǘΦо ŎΦм ǇΦт /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀύΦ 

{ǇŀǊǝǘǊŀŶŎƻΥ ǇŀǊǘŜ ƭƻƴƎƛǘǳŘƛƴŀƭŜ ƴƻƴ ŎŀǊǊŀōƛƭŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀ ŘŜǎǝƴŀǘŀ ŀƭƭŀ ǎŜǇŀǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻǊǊŜƴǝ ǾŜƛŎƻƭŀǊƛ όŜȄ 

ŀǊǘΦо ŎΦм ǇΦпф /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀύΦ CƛǎƛŎŀƳŜƴǘŜ ŝ ŎƻƳǇƻǎǘƻ Řŀ ǳƴŀ ōŀǊǊƛŜǊŀ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ōƛŬƭŀǊŜ ƻ Řŀ ǳƴŀ 

ŎƻǇǇƛŀ Řƛ ōŀǊǊƛŜǊŜ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀΣ ƛƴ ŀŎŎƛŀƛƻ ƻ ƛƴ ŎŜƳŜƴǘƻ ŀǊƳŀǘƻΣ ŎƘŜ ǎŎƻǊǊƻƴƻ ǇŀǊŀƭƭŜƭŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀΦ 

[ŀ Ȋƻƴŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ŎƻǇǇƛŀ Řƛ ōŀǊǊƛŜǊŜΣ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜΣ ŝ ƛƴ ǘŜǊǊŜƴƻ ǾŜƎŜǘŀƭŜ Ƴŀ Ŝǎƛǎǘƻƴƻ ŘŜƛ ǘǊŀǩ 

ǇŀǾƛƳŜƴǘŀǝ όŘŜŬƴƛǝ ƛƴǘŜǊǎŎŀƳōƛƻ ƻ ōȅπǇŀǎǎύ ŎƘŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǇŜǊŎƻǊǎƛ ǇŜǊ ŜũŜǧǳŀǊŜ ƭƻ ǎŎŀƳōƛƻ Řƛ 

ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀΣ ŘƻǇƻ ŀǾŜǊ Ǉƻǎǘƻ ƛƴ ƻǇŜǊŀ ƭŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŜ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎƘŜ Řƛ ŘŜǾƛŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǘǊŀŶŎƻΦ Lƴ ŀƭŎǳƴƛ ŎŀǎƛΣ ǘǊŀ ƭƻ 

ǎǇŀǊǝǘǊŀŶŎƻ ŎŜƴǘǊŀƭŜ Ŝ ƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǳƴŀ ōŀƴŎƘƛƴŀ ƛƴ ǘŜǊǊŜƴƻ ǾŜƎŜǘŀƭŜ Řƛ ƎǊŀƴŘƛ 

ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛΣ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ ƻǎǇƛǘŀǊŜ ǳƴ ŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ŦǳǘǳǊƻ ŀƭƭŀǊƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀΦ !ƭƭϥƛƴǘŜǊƴƻ Ǉƻǎǎƻƴƻ 

ǘǊƻǾŀǊŜ ŎƻƭƭƻŎŀȊƛƻƴŜΥ ǎƛŜǇƛΣ ŘǊŜƴŀƎƎƛ ǎƻǧŜǊǊŀƴŜƛΣ ŎŀƴŀƭŜǧŜ ǇŜǊ ƭƻ ǎŎŀǊƛŎƻ ŘŜƭƭŜ ŀŎǉǳŜ Řƛ ǎǳǇŜǊŬŎƛŜΣ ǇƻȊȊŜǩ Řƛ 

ǎŎŀǊƛŎƻΣ ƛƳǇƛŀƴǝ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎƛΦ 

[Ŝ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŜ ǎƻƴƻ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŀƳŜƴǘŜ ǎǳŘŘƛǾƛǎŜ ƛƴ ŎƻǊǎƛŜΣ ŎƘŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŘƛǾŜǊǎŜ ǇŜǊ ƴǳƳŜǊƻ 

Ŝ ŎƻƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΦ 

/ƻǊǎƛŀΥ tŀǊǘŜ ƭƻƴƎƛǘǳŘƛƴŀƭŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀ Řƛ ƭŀǊƎƘŜȊȊŀ ƛŘƻƴŜŀ ŀ ǇŜǊƳŜǧŜǊŜ ƛƭ ǘǊŀƴǎƛǘƻ Řƛ ǳƴŀ ǎƻƭŀ 

Ŭƭŀ Řƛ ǾŜƛŎƻƭƛ όŜȄ ŀǊǘΦо ŎΦм ǇΦмн /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀύΦ hƎƴƛ ŎƻǊǎƛŀ ŝ ŘŜƭƛƳƛǘŀǘŀ Řŀ ǎǘǊƛǎŎŜ ŘƛǎŎƻƴǝƴǳŜ 

όŘƛ ǎŜǇŀǊŀȊƛƻƴŜύ ƻ ŎƻƴǝƴǳŜ όŘƛ ƳŀǊƎƛƴŜύΥ 

corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale. 

(ex art.3 c.1 p.16 Codice della Strada).Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più 

corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra 
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sono riservate al sorpasso. (ex art.143 c.5 Codice della Strada). 

corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali 

svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano 

basse velocità o altro (ex art.3 c.1 p.18 Codice della Strada): 

corsia di sorpasso: corsia specializzata destinata a veicoli che effettuano la manovra di sorpasso; 

corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata 

(ex art.3 c.1 p.13 Codice della Strada); 

corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da 

non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra (ex art.3 c.1 p.14 Codice della Strada); 

corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei 

veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la 

circolazione degli stessi (ex art.3 c.1 p.15 Codice della Strada). 

Curva: raccordo longitudinale fra due tratti  di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare 

condizioni di limitata visibilità (ex art.3 c.1 p.20 Codice della Strada). 

tƛŀȊȊƻƭŀ Řƛ ǎƻǎǘŀΥ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀΣ Řƛ ƭǳƴƎƘŜȊȊŀ ƭƛƳƛǘŀǘŀΣ ŀŘƛŀŎŜƴǘŜ ŜǎǘŜǊƴŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭŀ ōŀƴŎƘƛƴŀΣ 

ŘŜǎǝƴŀǘŀ ŀƭƭŀ ǎƻǎǘŀ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ όŜȄ ŀǊǘΦо ŎΦм ǇΦоу /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀύ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ǇǊƻōƭŜƳƛ ŀƭ ǾŜƛŎƻƭƻ 

ƻ ƳŀƭŜǎǎŜǊŜ ŬǎƛŎƻ ŘŜƭ ŎƻƴŘǳŎŜƴǘŜ ƻ Řƛ ǳƴ ǇŀǎǎŜƎƎŜǊƻ ƻ ŀƭ ǇŀǊŎƘŜƎƎƛƻ ǘŜƳǇƻǊŀƴŜƻ Řƛ ƳŜȊȊƛ Řƛ 

ǎǳǇǇƻǊǘƻ ƭƻƎƛǎǝŎƻ ǇŜǊ ŀǩǾƛǘŁ ŎƻƳǇƛǳǘŜ ƛƴ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀΣ ǇǊŜǾƛƻ ŎƻƴǎŜƴǎƻ ŘŜƭƭŀ /ƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛŀ Ŝ 

ǳǝƭƛȊȊƻ Řƛ ŀǇǇƻǎƛǘŀ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜΦ 

tƛŀȊȊƻƭŀ ǘŜŎƴƛŎŀΥ ŀǊŜŀ ŀŘƛŀŎŜƴǘŜ ŜǎǘŜǊƴŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭŀ ōŀƴŎƘƛƴŀ ŀŘƛōƛǘŀ ǎƻƭƻ ŀƭƭŀ ŦŜǊƳŀǘŀ ǇŜǊ 

ƭΩŜũŜǧǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŀǩǾƛǘŁ ƳŀƴǳǘŜƴǝǾŜΣ Ŏƻƴ ǳƴ ǳƴƛŎƻ ǾŀǊŎƻ ǇŜǊ ƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻκǳǎŎƛǘŀΦ 

{ǾƛƴŎƻƭƻΥ ƛƴǘŜǊǎŜȊƛƻƴŜ ŀ ƭƛǾŜƭƭƛ ǎŦŀƭǎŀǝ ƛƴ Ŏǳƛ ƭŜ ŎƻǊǊŜƴǝ ǾŜƛŎƻƭŀǊƛ ƴƻƴ ǎƛ ƛƴǘŜǊǎŜŎŀƴƻ ǘǊŀ ƭƻǊƻ όŜȄ 

ŀǊǘΦо ŎΦм ǇΦро /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀύΦ 

LƴǘŜǊǎŜȊƛƻƴŜ ŀ Ǌŀǎƻ όƻ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻύΥ ŀǊŜŀ ŎƻƳǳƴŜ ŀ ǇƛǴ ǎǘǊŀŘŜΣ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘŀ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ ŎƻƴǎŜƴǝǊŜ ƭƻ 

ǎƳƛǎǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ŎƻǊǊŜƴǝ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ Řŀƭƭϥǳƴŀ ŀƭƭϥŀƭǘǊŀ Řƛ ŜǎǎŜ όŜȄ ŀǊǘΦо ŎΦм ǇΦнс /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ 

{ǘǊŀŘŀύΦ 

!ǊŜŀ Řƛ ƛƴǘŜǊǎŜȊƛƻƴŜΥ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭŀ ƛƴǘŜǊǎŜȊƛƻƴŜ ŀ ǊŀǎƻΣ ƴŜƭƭŀ ǉǳŀƭŜ ǎƛ ƛƴǘŜǊǎŜŎŀƴƻ ŘǳŜ ƻ ǇƛǴ ŎƻǊǊŜƴǝ 

Řƛ ǘǊŀŶŎƻ όŜȄ ŀǊǘΦо ŎΦм ǇΦм /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀύΦ 

LƴǘŜǊǎŜȊƛƻƴŜ ŀ ƭƛǾŜƭƭƛ ǎŦŀƭǎŀǝΥ ƛƴǎƛŜƳŜ Řƛ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǧǳǊŜ όǎƻǾǊŀǇǇŀǎǎƛ ǎƻǧƻǇŀǎǎƛ Ŝ ǊŀƳǇŜύ ŎƘŜ 

ŎƻƴǎŜƴǘŜ ƭƻ ǎƳƛǎǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ŎƻǊǊŜƴǝ ǾŜƛŎƻƭŀǊƛ ŦǊŀ ǊŀƳƛ Řƛ ǎǘǊŀŘŜ ǇƻǎǘŜ ŀ ŘƛǾŜǊǎƛ ƭƛǾŜƭƭƛ όŜȄ ŀǊǘΦо 

ŎΦм ǇΦнр /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀύΦ 

wŀŎŎƻǊŘƛ Ŏƻƴ ŀƭǘǊŜ !ǳǘƻǎǘǊŀŘŜΥ ŎƻǊǎƛŜ ǇŜǊ ƛƭ ǊŀŎŎƻǊŘƻ όƛƴǘŜǊŎƻƴƴŜǎǎƛƻƴƛύ ǘǊŀ ŘƛǾŜǊǎŜ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŜΦ 

{ŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ǎǘǊŀŘŀƭŜΥ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜ ƛ ǎŜƎǳŜƴǝ ƎǊǳǇǇƛ όŜȄ ŀǊǘΦоу /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀύΥ 

a) segnali verticali; 
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b) segnali orizzontali; 

ǎŜƎƴŀƭƛ ƭǳƳƛƴƻǎƛΤ 

a) segnali ed attrezzature complementari. 

{ŜƎƴŀƭƛ ƻǊƛȊȊƻƴǘŀƭƛΥ ǘǊŀŎŎƛŀǝ ǎǳƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀΣ ǎŜǊǾƻƴƻ ǇŜǊ ǊŜƎƻƭŀǊŜ ƭŀ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜΣ ǇŜǊ ƎǳƛŘŀǊŜ Ǝƭƛ ǳǘŜƴǝ Ŝ ǇŜǊ 

ŦƻǊƴƛǊŜ ǇǊŜǎŎǊƛȊƛƻƴƛ ƻŘ ǳǝƭƛ ƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴƛ ǇŜǊ ǇŀǊǝŎƻƭŀǊƛ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǝ Řŀ ǎŜƎǳƛǊŜ όŜȄ ŀǊǘΦпл ŎΦм /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ 

{ǘǊŀŘŀύΦ 

{ǘǊƛǎŎŜ ƭƻƴƎƛǘǳŘƛƴŀƭƛΥ [Ŝ ǎǘǊƛǎŎŜ ƭƻƴƎƛǘǳŘƛƴŀƭƛ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƴǝƴǳŜ ƻ ŘƛǎŎƻƴǝƴǳŜΦ [Ŝ ŎƻƴǝƴǳŜΣ ŀŘ ŜŎŎŜȊƛƻƴŜ 

Řƛ ǉǳŜƭƭŜ ŎƘŜ ŘŜƭƛƳƛǘŀƴƻ ƭŜ ŎƻǊǎƛŜ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀΣ ƛƴŘƛŎŀƴƻ ƛƭ ƭƛƳƛǘŜ ƛƴǾŀƭƛŎŀōƛƭŜ Řƛ ǳƴŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ƳŀǊŎƛŀ ƻ ŘŜƭƭŀ 

ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀΤ ƭŜ ŘƛǎŎƻƴǝƴǳŜ ŘŜƭƛƳƛǘŀƴƻ ƭŜ ŎƻǊǎƛŜ Řƛ ƳŀǊŎƛŀ ƻ ƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ όŜȄ ŀǊǘΦпл ŎΦо /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀύΦ 

{ǘǊƛǎŎŜ Řƛ ƳŀǊƎƛƴŜ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀΥ L ƳŀǊƎƛƴƛ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ ǎƻƴƻ ǎŜƎƴŀƭŀǝ Ŏƻƴ ǎǘǊƛǎŎŜ Řƛ ŎƻƭƻǊŜ ōƛŀƴŎƻ όŜȄ 

ŀǊǘΦ мпм wŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ Řƛ ŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀύΦ 

{ŜƎƴŀƭƛ ǾŜǊǝŎŀƭƛΥ ǎŜƎƴŀƭŀƴƻ ǇŜǊƛŎƻƭƛΣ ǇǊŜǎŎǊƛȊƛƻƴƛΣ ƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴƛ ǇŜǊ Ǝƭƛ ǳǘŜƴǝ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀ Ŏƻƴ ŦƻǊƳŜΣ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛΣ 

ŎƻƭƻǊƛΣ ǎƛƳōƻƭƛ Ŝ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ƛƳǇƛŜƎƻκŀǇǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǝ Řŀƭ wŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ Řƛ ŀǧǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ 

{ǘǊŀŘŀΦ 

.ŀƴŎƘƛƴŀΥ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀ ŎƻƳǇǊŜǎŀ ǘǊŀ ƛƭ ƳŀǊƎƛƴŜ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ ŜŘ ƛƭ ǇƛǴ ǾƛŎƛƴƻ ǘǊŀ ƛ ǎŜƎǳŜƴǝ ŜƭŜƳŜƴǝ 

ƭƻƴƎƛǘǳŘƛƴŀƭƛΥ ƳŀǊŎƛŀǇƛŜŘŜΣ ǎǇŀǊǝǘǊŀŶŎƻΣ ŀǊƎƛƴŜƭƭƻΣ ŎƛƎƭƛƻ ƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ŎǳƴŜǧŀΣ ŎƛƎƭƛƻ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŘŜƭƭŀ ǎŎŀǊǇŀǘŀ 

ƴŜƛ ǊƛƭŜǾŀǝ όŜȄ ŀǊǘΦо ŎΦм ǇΦп /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀύΦ 

.ŀƴŎƘƛƴŀ ŜǊōƻǎŀΥ ŘŜƭƛƳƛǘŀ ƛƴ ŘŜǎǘǊŀ ƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ Ŝκƻ ƛƭ ŎƛƎƭƛƻ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀΦ 

{ŎŀǊǇŀǘŀΥ ǎǳǇŜǊŬŎƛŜ ƛƴŎƭƛƴŀǘŀ ǊƛŎƻǇŜǊǘŀ Řƛ ǘŜǊǊŜƴƻ ǾŜƎŜǘŀƭŜ Ŝ ƛƴŜǊōƛǘŀ ŎƘŜ ǇǊƻǘŜƎƎŜ ƛƭ ǊƛƭŜǾŀǘƻ ǎǘǊŀŘŀƭŜ ƻ ƭŀ 

ǘǊƛƴŎŜŀΦ 

/ƻƴǘǊƻ ōŀƴŎŀΥ ǎǳǇŜǊŬŎƛŜ ƻǊƛȊȊƻƴǘŀƭŜ ŀƭ ǇƛŜŘŜ ŘŜƭƭŜ ǎŎŀǊǇŀǘŜ ƛƴ ǊƛƭŜǾŀǘƻ ƻ ƛƴ ǎƻƳƳƛǘŁ ŘŜƭƭŜ ǎǘŜǎǎŜ ƛƴ ǘǊƛƴŎŜŀΤ ǇǳƼ 

ŜǎǎŜǊŜ ǎƛǘǳŀǘŀ ŀƴŎƘŜ ŀ ƳŜȊȊŀ ŀƭǘŜȊȊŀ ŘŜƭƭŀ ǎŎŀǊǇŀǘŀ ŘŜƛ ǊƛƭŜǾŀǝ Ƴƻƭǘƻ ŀƭǝ ƻ ŘŜƭƭŜ ǘǊƛƴŎŜŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜ ǇŜǊ 

ƛƴǘŜǊǊƻƳǇŜǊŜ ƭŀ ŎƻƴǝƴǳƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ǎŎŀǊǇŀǘŀΦ 

Cƻǎǎƻ Řƛ ƎǳŀǊŘƛŀΥ ǎƛǘǳŀǘƻ ŀƭ ǇƛŜŘŜ ŘŜƭƭŜ ǎŎŀǊǇŀǘŜ ƛƴ ǊƛƭŜǾŀǘƻ ƻ ƛƴ ǎƻƳƳƛǘŁ ŘŜƭƭŜ ǘǊƛƴŎŜŜΤ ǎŜǊǾŜ ǇŜǊ ǇǊƻǘŜƎƎŜǊŜ ƛƭ 

ŎƻǊǇƻ ǎǘǊŀŘŀƭŜ ŀƭƭƻƴǘŀƴŀƴŘƻ ƭϥŀŎǉǳŀ Řƛ ǎǳǇŜǊŬŎƛŜΦ 

wŜŎƛƴȊƛƻƴŜΥ ŘŜƭƛƳƛǘŀȊƛƻƴŜ ŜǎǘŜǊƴŀ ŘŜƭ ŎƻǊǇƻ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭŜ Ŏƻƴ ŦǳƴȊƛƻƴŜ Řƛ ƛƳǇŜŘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭϥŀŎŎŜǎǎƻ Řƛ ǘŜǊȊƛ ƻ 

ŀƴƛƳŀƭƛΦ 

.ŀǊǊƛŜǊŀ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ƻ ōŀǊǊƛŜǊŀ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭŜ ƻ ǎƛŎǳǊǾƛŀ ƻ ƎǳŀǊŘǊŀƛƭΥ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛ ƻƳƻƭƻƎŀǝ όŀŎŎƛŀƛƻ 

ƻ ŎŜƳŜƴǘƻύ ŀƭ ŬƴŜ Řƛ ƎŀǊŀƴǝǊŜ ƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ǎƛŀ ƴŜƭƭŀ Ȋƻƴŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŎƘŜ ƭŀǘŜǊŀƭŜ ŘŜƭƭϥŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀΦ 

.ŀǊǊƛŜǊŀ ŀƴǝǊǳƳƻǊŜΥ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŀƴǝ ǊǳƳƻǊŜ ǎƻƭƛǘŀƳŜƴǘŜ ŎƻƭƭƻŎŀǘŀ ŀƛ ƳŀǊƎƛƴƛ ŘŜƭƭŜ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŜ ƛƴ ǇǊƻǎǎƛƳƛǘŁ 

Řƛ ŀǊŜŜ ŀōƛǘŀǘŜΦ 

!ǳǘƻǎǘŀȊƛƻƴƛκ{ǘŀȊƛƻƴƛκ/ŀǎŜƭƭƛ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭƛΥ ǎƻƴƻ Ǝƭƛ ŀŎŎŜǎǎƛ Řƛ ŜƴǘǊŀǘŀ ŜŘ ǳǎŎƛǘŀ ŘŜƭƭϥŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀΤ ǎƻƴƻ ŀǧǊŜȊȊŀǘŜ 

Řƛ ŦŀōōǊƛŎŀǝ Řƛ ǎǘŀȊƛƻƴŜΣ ƛǎƻƭŜ ŎƻǊǊŜŘŀǘŜ Ŏƻƴ ǎƛǎǘŜƳƛ Řƛ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻ ǇŜŘŀƎƎƛƻΤ ƛƭ ǘǳǧƻ ƻǇǇƻǊǘǳƴŀƳŜƴǘŜ 

ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘƻ Ŝ ǎŜƎƴŀƭŀǘƻ ǇŜǊ ǳƴ ƳƛƎƭƛƻǊŜ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ŀƭƭϥǳǘŜƴȊŀΦ 
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tƛŀȊȊŀƭŜΥ ŝ ƭΩŀƭƭŀǊƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǎŜŘŜ ǎǘǊŀŘŀƭŜ ŎƘŜ ŎƻƴǎŜƴǘŜ Řƛ ŘƛǎǘǊƛōǳƛǊŜ ƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ǎǳ ǇƛǴ ŎƻǊǎƛŜ ƛƴŎŀƴŀƭŀƴŘƻƭƛ 

ǾŜǊǎƻ ƭŜ ǇƻǊǘŜ Řƛ ǳƴŀ ǎǘŀȊƛƻƴŜΣ ǎƛŀ ƛƴ ŜƴǘǊŀǘŀ ŎƘŜ ƛƴ ǳǎŎƛǘŀ ƻ ƭΩŀǊŜŀ ǊƛǎŜǊǾŀǘŀ ŀƭƭŀ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ƛƴ 

ǳƴΩŀǊŜŀ Řƛ ǎƻǎǘŀ ƻ Řƛ ǇŀǊŎƘŜƎƎƛƻΦ 

wŀŎŎƻǊŘƻ ŎƻƴǾŜǎǎƻ όŘƻǎǎƻύΥ ǊŀŎŎƻǊŘƻ ǘǊŀ ŘǳŜ ƭƛǾŜƭƭŜǧŜ ŎƻƴǝƎǳŜ Řƛ ŘƛǾŜǊǎŀ ǇŜƴŘŜƴȊŀ ŎƘŜ ǎƛ ƛƴǘŜǊǎŜŎŀƴƻ ŀƭ Řƛ 

ǎƻǇǊŀ ŘŜƭƭŀ ǎǳǇŜǊŬŎƛŜ ǎǘǊŀŘŀƭŜΦ ¢Ǌŀǧƻ Řƛ ǎǘǊŀŘŀ Ŏƻƴ ŀƴŘŀƳŜƴǘƻ ƭƻƴƎƛǘǳŘƛƴŀƭŜ ŎƻƴǾŜǎǎƻ όŜȄ ŀǊǘΦо ŎΦм ǇΦпм 

/ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀύΦ 

½ƻƴŀ Řƛ ǎŎŀƳōƛƻΥ ǘǊŀǧƻ Řƛ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ ŀ ǎŜƴǎƻ ǳƴƛŎƻΣ Řƛ ƛŘƻƴŜŀ ƭǳƴƎƘŜȊȊŀΣ ƭǳƴƎƻ ƛƭ ǉǳŀƭŜ ŎƻǊǊŜƴǝ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ 

ǇŀǊŀƭƭŜƭŜΣ ƛƴ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ǾŜǊǎƻΣ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŎŀƳōƛŀǊŜ ƭŀ ǊŜŎƛǇǊƻŎŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǎŜƴȊŀ ŘƻǾŜǊǎƛ ŀǊǊŜǎǘŀǊŜ 

όŜȄ ŀǊǘΦо ŎΦм ǇΦрт /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀύΦ 

{ŎŀƳōƛƻκ.ȅπtŀǎǎΥ Ȋƻƴŀ ǇŀǾƛƳŜƴǘŀǘŀ ŎƘŜ ƛƴǘŜǊǊƻƳǇŜ ƭŀ ŎƻƴǝƴǳƛǘŁ ŘŜƭƭƻ ǎǇŀǊǝǘǊŀŶŎƻ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǇŜǊƳŜǧŜƴŘƻ ƛƭ 

ǇŀǎǎŀƎƎƛƻ ǘǊŀ ƭŜ ŘǳŜ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŜ Řƛ ǳƴŀ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀΦ 

CŀǎŎƛŀ Řƛ ǇŜǊǝƴŜƴȊŀΥ {ǘǊƛǎŎƛŀ Řƛ ǘŜǊǊŜƴƻ ŎƻƳǇǊŜǎŀ ǘǊŀ ƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ ŜŘ ƛƭ ŎƻƴŬƴŜ ǎǘǊŀŘŀƭŜΦ όŜȄ ŀǊǘΦо ŎΦм ǇΦнм 

/ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀύΦ 

wŀŎŎƻǊŘƛ Ŏƻƴ ƭŀ ǾƛŀōƛƭƛǘŁ ƻǊŘƛƴŀǊƛŀΥ ǘǊŀǩ ŎƘŜ ŎƻƭƭŜƎŀƴƻ ƭŀ Ȋƻƴŀ ŀƴǝǎǘŀƴǘŜ ŀƭƭϥ!ǳǘƻǎǘŀȊƛƻƴŜκ/ŀǎŜƭƭƻ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭŜ 

ŀƭƭŀ ǾƛŀōƛƭƛǘŁ ƻǊŘƛƴŀǊƛŀ όŜǎǘŜǊƴŀύ Ŏƻƴ ƻǇǇƻǊǘǳƴŜ ŎƻǊǎƛŜ Ŝκƻ ǎǾƛƴŎƻƭƛΦ 

!ǊŜŜ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛƻΥ ŀǊŜŜ ŀƭ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ŘŜƭƭϥǳǘŜƴȊŀ Ŝ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜǊŜΣ ƻƭǘǊŜ ŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƻǊƛ Řƛ ŎŀǊōǳǊŀƴǘŜΣ 

ŀǳǘƻŶŎƛƴŜ Ŝ ōŀǊΣ ŀƴŎƘŜ ǊƛǎǘƻǊŀƴǝ Ŝ ƳƻǘŜƭΦ 

tŀǊŎƘŜƎƎƛƻΥ ŀǊŜŀ ƻ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǧǳǊŀ Ǉƻǎǘŀ ŦǳƻǊƛ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀΣ ŘŜǎǝƴŀǘŀ ŀƭƭŀ ǎƻǎǘŀ ǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘŀǘŀ ƻ ƴƻƴ ŘŜƛ 

ǾŜƛŎƻƭƛ όŜȄ ŀǊǘΦо ŎΦм ǇΦоп /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀύΦ 

/ŜƴǘǊƛ ǎŜǊǾƛȊƛΣ tǳƴǝ .ƭǳΥ ǳŶŎƛ ŘƛǎƭƻŎŀǝ ǇǊŜǎǎƻ ŀƭŎǳƴŜ ŀǳǘƻǎǘŀȊƛƻƴƛκŎŀǎŜƭƭƛ ƻ ōŀǊǊƛŜǊŜ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭƛ ƻ ŀƭǘǊŜ 

ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǧǳǊŜΣ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ ŦƻǊƴƛǊŜ ǎŜǊǾƛȊƛ ŀƭƭΩǳǘŜƴȊŀΦ 

{¢w¦¢¢¦w9 ! {¦tthw¢h ![ {9w±L½Lh !¦¢h{¢w!5![9 

/ŜƴǘǊƻ hǇŜǊŀǝǾƻ Řƛ /ƻƴǘǊƻƭƭƻΥ ǎǘǊǳǧǳǊŀ ŘŜƭƭŀ {ƻŎƛŜǘŁ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛŀ ŘŜǇǳǘŀǘŀ ŀ ŦƻǊƴƛǊŜ ŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ ŀƭƭΩǳǘŜƴȊŀ 

Ŝ ŀ ŘƛǊŀƳŀǊŜ ƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ƭǳƴƎƻ ƭŀ ǘǊŀǧŀ Řƛ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀ ŀƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŎƘŜ Ǿƛ ƭŀǾƻǊŀƴƻ 

{L{¢9aL ¢9/bh[hDL/L 5L {¦tthw¢h ![ {9w±L½Lh !¦¢h{¢w!5![9 

/ƻƭƻƴƴƛƴŜ {ΦhΦ{ΦΥ ŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŜ ŀ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ŘŜƭƭϥǳǘŜƴȊŀ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ōƛǎƻƎƴƻ ǇŜǊ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ƛƴŎƛŘŜƴǝΣ ƎǳŀǎǝΣ 

ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ƳŜŘƛŎƻΣ ŜŎŎΦ 

tƻƴǘŜ wŀŘƛƻΥ ǎŜǊǾŜ ǇŜǊ ƭŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴƛ ŦǊŀ Ǝƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŘŜƭƭŀ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜΣ ǾƛŀōƛƭƛǘŁΣ ǇǊƻƴǘƻ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻΣ 

ŜǎŀȊƛƻƴŜΣ ǘŜŎƴƛŎƛ ŜŎŎΦΣ ŦǊŀ ƭƻǊƻ Ŝκƻ ƭŀ ǎǘǊǳǧǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ǎƻŎƛŜǘŁ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛŀ ŘŜǇǳǘŀǘŀ ŀ ŦƻǊƴƛǊŜ ŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ 

ŀƭƭΩǳǘŜƴȊŀ Ŝ ŀ ŘƛǊŀƳŀǊŜ ƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ƭǳƴƎƻ ƭŀ ǘǊŀǧŀ Řƛ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀ ŀƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŎƘŜ Ǿƛ ƭŀǾƻǊŀƴƻΦ 

tŀƴƴŜƭƭƛ ŀ ƳŜǎǎŀƎƎƛƻ ǾŀǊƛŀōƛƭŜ όta±ύΥ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ǾŜǊǝŎŀƭŜ ƭǳƳƛƴƻǎŀΣ ǎǳ ǇƻǊǘŀƭŜ ƻ ŀ ōŀƴŘƛŜǊŀ ƻ ŀ ŎŀǾŀƭƭŜǧƻΣ 

Ǉƻǎǘŀ ƛƴ ƛƴƎǊŜǎǎƻΣ ƻ ƭǳƴƎƻ ƭΩŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀ όƎŜǎǝǘŀ Řŀ ǊŜƳƻǘƻ Řŀƭƭŀ ǎƻŎƛŜǘŁ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛŀύ ƻ ǇǊŜǎǎƻ ƛ ŎŀǎŜƭƭƛ Ŝ 

ōŀǊǊƛŜǊŜ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭƛ ƻ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǘŀ ǎǳƛ ƳŜȊȊƛ ǇŜǊ ŘŀǊŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ŀƭƭΩǳǘŜƴȊŀΦ 
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L[ tL!bh {¢w!5![9 

[ŀ ǇŀǾƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ǎǘǊŀŘŀƭŜ ŝ ŎƻƳǇƻǎǘŀ Řƛ ǇƛǴ ǎǘǊŀǝ ŎƘŜ Ǿŀƴƴƻ Řŀƭ ǘŀǇǇŜǘƻ Řƛ ǳǎǳǊŀ π ŀ Ŏƻƴǘŀǧƻ ŘƛǊŜǧƻ Ŏƻƴ ƛ 

ǇƴŜǳƳŀǝŎƛ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ π ŀƭƭŀ ŦƻƴŘŀȊƛƻƴŜ π ŀ Ŏƻƴǘŀǧƻ ŘƛǊŜǧƻ Ŏƻƴ ƛƭ ǘŜǊǊŜƴƻ ǎƻǧƻǎǘŀƴǘŜΦ 

 

 

{9½LhbL !¦¢h{¢w!5![L 

5ƛ ǎŜƎǳƛǘƻ ǎƻƴƻ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘŜ ƭŜ ǎŜȊƛƻƴƛ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭƛ ǎŎƘŜƳŀǝŎƘŜΣ ŀǎǎƻƭǳǘŀƳŜƴǘŜ ƴƻƴ ŜǎŀǳǎǝǾŜ ŘŜƛ Ŏŀǎƛ ǇƻǎǎƛōƛƭƛΣ 

ǇŜǊ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŜ ŀ ŘǳŜ ƻ ǇƛǴ ŎƻǊǎƛŜ ǇŜǊ ǎŜƴǎƻ Řƛ ƳŀǊŎƛŀΦ 
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ht9w9 5Ω!w¢9 

DŀƭƭŜǊƛŜ ƴŀǘǳǊŀƭƛΥ ƳŀƴǳŦŀǩ ǊŜŀƭƛȊȊŀǝ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭƻ ǎŎŀǾƻ Řƛ ǳƴ ǇŀǎǎŀƎƎƛƻ ƴŜƭ ǘŜǊǊŜƴƻ Ŝ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀƳŜƴǘƻ Ŏƻƴ 

ǎǘǊǳǧǳǊŜ ǳǎǳŀƭƳŜƴǘŜ ƛƴ ŎŜƳŜƴǘƻ ŀǊƳŀǘƻΦ 

DŀƭƭŜǊƛŜ ŀǊǝŬŎƛŀƭƛΥ ƳŀƴǳŦŀǩ ǊŜŀƭƛȊȊŀǝ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭƻ ǎōŀƴŎŀƳŜƴǘƻ Řƛ ƻǎǘŀŎƻƭƛ ƴŀǘǳǊŀƭƛ Ŝ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŀ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ 

ŘŜƭƭŀ ǎǘǊǳǧǳǊŀ Ŏƻƴ ǊƛǇǊƛǎǝƴƻ ŘŜƭƭŜ ǇǊŜŜǎƛǎǘŜƴȊŜ ŜǎǘŜǊƴŜΤ ƻǇǇǳǊŜ ǇŜǊ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀ π ŎŀŘǳǘŀ Ƴŀǎǎƛ 

ŜǘŎΦ 

CƻǊƴƛŎƛΥ ƛ ǎƛƴƎƻƭƛ ǇŀǎǎŀƎƎƛ Řƛ ƴƻǊƳŀ ƳƻƴƻŘƛǊŜȊƛƻƴŀƭƛ Řŀ Ŏǳƛ ŝ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ Ŏƻǎǝǘǳƛǘƻ ǳƴ ǇŀǎǎŀƎƎƛƻ 

ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭŜ ƛƴ ƎŀƭƭŜǊƛŀΦ 

LƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ƛƭƭǳƳƛƴŀȊƛƻƴŜΥ ƛƳǇƛŀƴǘƻ ŀǧƻ ŀ ŎƻƴǎŜƴǝǊŜ ǳƴŀ ƛƭƭǳƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ 

ŘŜƭƭŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀΦ 

LƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ǾŜƴǝƭŀȊƛƻƴŜΥ ƛƴǎƛŜƳŜ Řƛ ƳŀŎŎƘƛƴŀǊƛ ŀǩ ŀ ŎƻƴǎŜƴǝǊŜ ƛƭ ǊƛŎŀƳōƛƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ 

ƴŜƭƭŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀΦ 
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bƛŎŎƘƛŀ Řƛ ǊƛŎƻǾŜǊƻΥ ǇƛŎŎƻƭŀ ŎŀǾƛǘŁ ǊƛŎŀǾŀǘŀ ƴŜƭƭŜ ǇŀǊŜǝ ŘŜƭƭŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀΦ 

tŀǎǎŀƎƎƛ Řƛ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ όōȅ Ǉŀǎǎ Řƛ ƎŀƭƭŜǊƛŀύΥ ǇŀǎǎŀƎƎƛ ŎƘŜ ƳŜǧƻƴƻ ƛƴ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ ƛ ŘǳŜ ŦƻǊƴƛŎƛ Řƛ ǳƴŀ 

ƎŀƭƭŜǊƛŀΦ 

±ƛŀŘƻǩΣ ŎŀǾŀƭŎŀǾƛŀ Ŝ ǇƻƴǝΥ ƳŀƴǳŦŀǩ ŎƻƳǇƻǎǝ Řŀ ǳƴŀ ƻ ǇƛǴ ŎŀƳǇŀǘŜ ŎƘŜ ŎƻƴǎŜƴǘƻƴƻ ƭƻ ǎŎŀǾŀƭŎŀƳŜƴǘƻ Řƛ 

ƛƴŦƻǎǎŀƳŜƴǝ ƴŀǘǳǊŀƭƛ ƻ ǇǊŜŜǎƛǎǘŜƴȊŜ ŀǊǝŬŎƛŀƭƛΦ 

{ǇŀƭƭŜΥ ƳŀƴǳŦŀǩ Řƛ ŀǇǇƻƎƎƛƻ ǾŜǊǎƻ ƛƭ ǘŜǊǊŜƴƻ ŘŜƭƭŜ ŜǎǘǊŜƳƛǘŁ Řƛ Ǉƻƴǝ Ŝ ǾƛŀŘƻǩΦ tƛƭŜΥ ƳŀƴǳŦŀǩ Řƛ ŀǇǇƻƎƎƛƻ 

ƛƴǘŜǊƳŜŘƛ Řƛ Ǉƻƴǝ Ŝ ǾƛŀŘƻǩΦ 

LƳǇŀƭŎŀǘƻΥ ƳŀƴǳŦŀǧƻ Řƛ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŦǊŀ Ǝƭƛ ŀǇǇƻƎƎƛ π ǎǇŀƭƭŜ Ŝκƻ ǇƛƭŜ π ǎǳ Ŏǳƛ Ǉƻǎŀ 

ƭΩƛƴǎƛŜƳŜ ŘŜƭƭŜ ŎƻƳǇƻƴŜƴǝ ŘŜƭ Ǉƛŀƴƻ ǎǘǊŀŘŀƭŜΦ 

/ŀƳǇŀǘŀΥ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭ ǇƻƴǘŜ ƻ ǾƛŀŘƻǧƻ Ŏƻǎǝǘǳƛǘŀ Řŀ ŘǳŜ ŀǇǇƻƎƎƛ ŜŘ ǳƴ ƛƳǇŀƭŎŀǘƻΦ 

DƛǳƴǝΥ ŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŜ ŎƘŜ ŎƻƴǎŜƴǘƻƴƻ ƭŀ ŎƻƴǝƴǳƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ǇŀǾƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ǳƴŀ ŎŀƳǇŀǘŀ Ŝ ƭΩŀƭǘǊŀΣ 

ŎƻƳǳƴǉǳŜ ŀƭƭŀ ŬƴŜ Řƛ ǳƴŀ ŎŀƳǇŀǘŀΣ ŀǎǎƻǊōŜƴŘƻ ƭŜ ŘŜŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ŘƻǾǳǘŜ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǝ Řƛ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀΦ 

1.3 MOBILITÀ DI IDENTIFICAZIONE DI UNA POSIZIONE IN AUTOSTRADA 

tŜǊ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊŜ ǳƴŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǎŜŘŜ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭŜ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ŦƻǊƴƛǊŜΥ 

V la sigla ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀΤ 

V la progressiva distanziometrica della posizione; 

V direzione del senso di traffico della carreggiata. Di seguito vengono chiariti i dati necessari. 

[ŀ ǎƛƎƭŀΥ ƭŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǧǳǊŜ ŎƻƳǇƻƴŜƴǝ ƭŀ ǊŜǘŜ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭŜ ƛǘŀƭƛŀƴŀ ǎƻƴƻ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀōƛƭŜ ǇŜǊ ƳŜȊȊƻ Řƛ ǳƴŀ ǎƛƎƭŀΥ 

ω [ŜǘǘŜǊŀ ά!έ ǎŜƎǳƛǘŀ Řŀ un numero ς (ad esempio A1, A3 ecc) - per le autostrade e per le 

autostrade metropolitane (tangenziali) - (ad esempio A52, A55 ecc); 

ω Lettera ά¢έ seguita da un numero - T1, T2 etc. - per i trafori; 

[ŀ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŀ ŘƛǎǘŀƴȊƛƻƳŜǘǊƛŎŀ ƛƴŘƛŎŀ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴȊŀ ŜǎǇǊŜǎǎŀ ƛƴ ƪƛƭƻƳŜǘǊƛ ƻ ŜǧƻƳŜǘǊƛ Ŝ ƪƛƭƻƳŜǘǊƛ ǊƛǎǇŜǧƻ 

ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀ ŜŘ ŝ ǎŜƎƴŀƭŀǘŀ Řŀ ŎŀǊǘŜƭƭƛ ōŜƴ ŘŜŬƴƛǝ ŎƘŜ ǊƛǇƻǊǘŀƴƻ όǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ Řƛ ŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ /ΦŘΦ{Φ 

CƛƎǳǊŀ LL нсоύΥ 

-  le progressive chilometriche raffiguranti il numero del chilometro con numero arabo (1, 2, 3 etc.); 
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-  le progressive ettometriche, con un numero romano (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX), indicano le distanze 

ǇŀǊȊƛŀƭƛ Řƛ млл ƳǘΦ ŎƻƳǇǊŜǎŜ ǘǊŀ ƭΩƛƴƛȊƛƻ Ŝ ƭŀ ŦƛƴŜ Řƛ ǳƴŀ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŀ ŎƘƛƭƻƳŜǘǊƛŎŀ 

 

 

tƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘŜ ŀ ŎŀǊǘŜƭƭƛ ŎƘŜ ƛƴŘƛŎŀƴƻ ƭŀ ǇǊƻǎǎƛƳŀ ǎǘŀȊƛƻƴŜ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭŜ ƻ ŀǊŜŀ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ƻ ǳƴ 

ŎŀǇƻƭǳƻƎƻ ƻ ŎŀǇƻǎǘǊŀŘŀΣ ŀǎǎƛŜƳŜ ŀƭƭŀ ǊŜƭŀǝǾŀ ŘƛǎǘŀƴȊŀΥ 

-  le progressive chilometriche terminanti con i numeri 1,3,4,6,7 o 9 indicano il nome della prossima 

stazione/svincolo e la relativa distanza; 

-  le progressive chilometriche i cui numeri terminano con 2,5 e 8 indicano le aree di servizio e le aree di 

parcheggio più prossime e le relative distanze; 

-  le progressive chilometriche terminanti con il numero 0, indicano il capoluogo o il capostrada, e la 

relativa distanza. 

 

[ŀ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎŜƴǎƻ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ ƛƴ Ŏǳƛ Ŏƛ ǎƛ ǘǊƻǾŀ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴŘƛŎŀǘŀ ŘŜǎŎǊƛǾŜƴŘƻ ƭŀ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ 

ŘŜƭƭƻ ǎŎƻǊǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ǎŜŎƻƴŘƻ ƛ Ǉǳƴǝ ŎŀǊŘƛƴŀƭƛΥ 

-  A15 carreggiata Ovest: direzione La Spezia 

-  A15 carreggiata Est: direzione Parma. 
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-  A12 carreggiata Sud: direzione Livorno 

-  A12 carreggiata Nord: direzione Genova. 

bǳƳŜǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŎŀǾŀƭŎŀǾƛŀΥ ό5ƛǊŜǩǾŀ aƛƴƛǎǘŜǊƛŀƭŜ ƴΦ ммрс ŘŜƭ нуΦнΦфтύ 

¦ƴ ŎŀǾŀƭŎŀǾƛŀ ŝ ƛŘŜƴǝŬŎŀǘƻ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƛ ŎŀǊǘŜƭƭƛ ŀ ŦƻƴŘƻ ƳŀǊǊƻƴŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǝ ǇǊƛƳŀ Ŝ ŘƻǇƻ Řƛ Ŝǎǎƻ ǎǳƭƭƻ 

ǎǇŀǊǝǘǊŀŶŎƻ ǊƛǇƻǊǘŀƴǘŜ ƭŀ ƴǳƳŜǊŀȊƛƻƴŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŀ Ŏƻƴ ƻǊƛƎƛƴŜ Řŀƭ ǇǊƛƳƻ ŎŀǇƻǎŀƭŘƻ ŘŜƭƭΩŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀ ŘƻǾŜ ŝ 

ŎƻƭƭƻŎŀǘƻΦ 

 

 

1.4 NORME DI RIFERIMENTO 

[ŀ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜ ǎǳƭƭŜ ǎǘǊŀŘŜ ŝ ǊŜƎƻƭŀǘŀ ŘŀƭƭŜ ƴƻǊƳŜ ŘŜƭ /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀ Ŝ Řŀƛ ǇǊƻǾǾŜŘƛƳŜƴǝ ŜƳŀƴŀǝ ƛƴ 

ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŜǎǎŜΣ ƴŜƭ ǊƛǎǇŜǧƻ ŘŜƭƭŜ ƴƻǊƳŀǝǾŜ ƛƴǘŜǊƴŀȊƛƻƴŀƭƛ Ŝ ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛŜ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀΥ 

- Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 «Nuovo Codice della Strada» 

- Decreto del Presidente della Repubblica n° 495 del 16  dicembre 1992 «Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada» 

- Decreto Ministeriale del 10 luglio2002 «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati 

per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo» 

[Ŝ ƴƻǊƳŜ Ŝ ƛ ǇǊƻǾǾŜŘƛƳŜƴǝ ŀǧǳŀǝǾƛ ǎƛ ƛǎǇƛǊŀƴƻ ŀƭ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ ŘŜƭƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ǎǘǊŀŘŀƭŜ ǇŜǊǎŜƎǳŜƴŘƻ Ǝƭƛ ƻōƛŜǩǾƛ 

Řƛ ǳƴŀ ǊŀȊƛƻƴŀƭŜ ƎŜǎǝƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŁΣ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭϥŀƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ŘŜƭ ǊƛǎǇŀǊƳƛƻ ŜƴŜǊƎŜǝŎƻΦ 

[ŀ ƭŜƎƛǎƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ǘǳǘŜƭŀ ŘŜƭƭŀ ǎŀƭǳǘŜ Ŝ ŘŜƭƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ŎƘŜ ƭŀǾƻǊŀƴƻ ƛƴ 

ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ŝ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǘŀ Řŀƭ 5ŜŎǊŜǘƻ [ŜƎƛǎƭŀǝǾƻ ф ŀǇǊƛƭŜ нллу ƴΦ ум Ŝ ǎǎΦƳƳΦƛƛΦ Ŝ Řŀƭ 5ŜŎǊŜǘƻ 

LƴǘŜǊƳƛƴƛǎǘŜǊƛŀƭŜ нн ƎŜƴƴŀƛƻ нлмф άLƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜ Řƛ ǊŜǾƛǎƛƻƴŜΣ ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŀǇǇƻǎƛȊƛƻƴŜ 

ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ǎǘǊŀŘŀƭŜ ŘŜǎǝƴŀǘŀ ŀƭƭŜ ŀǩǾƛǘŁ ƭŀǾƻǊŀǝǾŜ ŎƘŜ ǎƛ ǎǾƻƭƎƻƴƻ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ǾŜƛŎƻƭŀǊŜΦέ 

1.5 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN AUTOSTRADA 

[ŀ {ƻŎƛŜǘŁ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛŀ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭŜ ǇǳƼΣ ǇŜǊ ƳƻǝǾƛ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ǇǳōōƭƛŎŀ ƻ ƛƴŜǊŜƴǝ ŀƭƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ Řŀƭƭŀ 

ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜΣ Řƛ ǘǳǧŜ ƻ ŀƭŎǳƴŜ ŎŀǘŜƎƻǊƛŜ Řƛ ǾŜƛŎƻƭƛΣ ŘƛǎǇƻǊǊŜΣ ǘǊŀƳƛǘŜ ƻǊŘƛƴŀƴȊŀΣ ǇŜǊ ƛƭ ǘŜƳǇƻ ǎǘǊŜǧŀƳŜƴǘŜ 

ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻΣ ƭŀ ǎƻǎǇŜƴǎƛƻƴŜ ƻ ƭŀ ƭƛƳƛǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜΦ 

Lƭ /ƻƴŎŜŘŜƴǘŜ όaL¢ς aƛƴƛǎǘŜǊƻ ŘŜƭƭŜ LƴŦǊŀǎǘǊǳǧǳǊŜύ ǇǳƼΣ ŜǾŜƴǘǳŀƭƳŜƴǘŜΣ ǊŜǾƻŎŀǊŜ ƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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1.6 CONDIZIONI E LIMITAZIONIB DELLA CIRCOLAZIONE SULE AUTOSTRADE (RIF.ARTT.175 E 176 C.D.S) 

: ǾƛŜǘŀǘŀ ƭŀ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǎŜƎǳŜƴǝ ǾŜƛŎƻƭƛ ǎǳƭƭŜ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŜΥ 

A. velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico, ovvero di potenza 

inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore 

termico; 

B. altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg, ad eccezione dei 

tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm³ se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 

15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente; 

C. veicoli non muniti di pneumatici;macchine agricole, macchine operatrici; 

D. veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti; 

E. veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione; 

F. veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli artt. 61 e 62 ad eccezione dei casi previsti 

dall'art. 10; 

G. veicoli le cui conformazioni di uso, equipaggiamenti e gommatura possono costituire pericolo alla 

circolazione; 

H. veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato. 

[Ŝ ŜǎŎƭǳǎƛƻƴƛ ǎƻǇǊŀ ǊƛǇƻǊǘŀǘŜ ƴƻƴ ǎƛ ŀǇǇƭƛŎŀƴƻ ŀƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴǝ ŀƎƭƛ 9ƴǝ tǊƻǇǊƛŜǘŀǊƛ ƻ /ƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛ ƻ Řŀ 

Ŝǎǎƛ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǝΦ ¦ƭǘŜǊƛƻǊƛ ŜǎŎƭǳǎƛƻƴƛ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŘƛǎǇƻǎǘŜ Ŏƻƴ ƻǊŘƛƴŀƴȊŀΦ 

: ƛƴƻƭǘǊŜ ǾƛŜǘŀǘŀ ƭŀ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǇŜŘƻƴƛ Ŝ ŀƴƛƳŀƭƛΣ ŜŎŎŜȊƛƻƴŜ Ŧŀǧŀ ǇŜǊ ƭŜ ŀǊŜŜ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛƻ Ŝ ƭŜ ŀǊŜŜ Řƛ ǎƻǎǘŀΦ 

: ŎƻƴǎŜƴǝǘƻ ǎƻƭǘŀƴǘƻ ƛƭ ǘǊŀƴǎƛǘƻ ŘŜƛ ǇŜŘƻƴƛΣ Řƻǘŀǝ Řƛ ƛƴŘǳƳŜƴǘƻ ŀŘ ŀƭǘŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŁΣ ƭǳƴƎƻ ƛƭ ŎƛƎƭƛƻ ŘŜǎǘǊƻ ŘŜƭƭŀ 

ǎǘǊŀŘŀ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ ƻ ƳŜƴƻ Řƛ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ŀƭ ǎƻƭƻ ǎŎƻǇƻ ŘŜƭ ǊŀƎƎƛǳƴƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƛ Ǉǳƴǝ ǇŜǊ ƭŜ ǊƛŎƘƛŜǎǘŜ 

Řƛ ǎƻŎŎƻǊǎƻ όŎƻƭƻƴƴƛƴŜ {h{ύΣ ƻ ǇŜǊ ƛƭ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǘǊƛŀƴƎƻƭƻ Řƛ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜΦ 

bŜƭƭŀ ǎŜŘŜ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭŜ Ŝ ǊƛǎǇŜǩǾŜ ǇŜǊǝƴŜƴȊŜ ŝ ǾƛŜǘŀǘƻΥ 

ω trainare veicoli che non siano rimorchi, tranne i soggetti autorizzati; 

ω richiedere o concedere passaggi; 

ω svolgere attività commerciali con offerta di vendita agli utenti, tranne i soggetti autorizzati; 

ω campeggiare, salvo che nelle aree destinate e per il periodo stabilito ŘŀƭƭΩŜƴǘŜ proprietario o 

Concessionaria. 

[ŀ ǎƻǎǘŀ ƛƴ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ƴƻƴ ŘŜǾŜ ŜŎŎŜŘŜǊŜ ƛƭ ǘŜƳǇƻ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǇŜǊ ǎǳǇŜǊŀǊŜ ƭϥŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ǎǘŜǎǎŀ Ŝ ƴƻƴ 

ŘŜǾŜΣ ŎƻƳǳƴǉǳŜΣ ǇǊƻǘǊŀǊǎƛ ƻƭǘǊŜ ƭŜ о ƻǊŜΦ 

bŜƭƭŜ ŀǊŜŜ Řƛ ǇŀǊŎƘŜƎƎƛƻ Ŝ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ŝ ǾƛŜǘŀǘƻ ƭŀǎŎƛŀǊŜ ƛƴ ǎƻǎǘŀ ƛƭ ǾŜƛŎƻƭƻ ǇŜǊ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀƭƭŜ нп ƻǊŜ ŀŘ 

ŜŎŎŜȊƛƻƴŜ ŎƘŜ ƴŜƛ ǇŀǊŎƘŜƎƎƛ ǊƛǎŜǊǾŀǝ ŀƎƭƛ ŀƭōŜǊƎƘƛ ŜǎƛǎǘŜƴǝ ƴŜƭƭϥŀƳōƛǘƻ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭŜΦ 
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5ŜŎƻǊǎƛ ǘŀƭƛ ǘŜǊƳƛƴƛΣ Ǝƭƛ ƻǊƎŀƴƛ Řƛ tƻƭƛȊƛŀ Ǉƻǎǎƻƴƻ ǇǊƻǾǾŜŘŜǊŜΣ ŀǧǊŀǾŜǊǎƻ Ǝƭƛ 9ƴǝ Ŝ ƭŜ LƳǇǊŜǎŜ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǘŜΣ ŀƭƭŀ 

ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ ŜŘ ŀƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ƴŜƛ ŎŜƴǘǊƛ Řƛ ǊŀŎŎƻƭǘŀ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǝ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ƛƴ ǎƻǎǘŀ ŎƘŜΣ ǇŜǊ ƛƭ ƭƻǊƻ ǎǘŀǘƻ ƻ ǇŜǊ ŀƭǘǊƻ 

ŦƻƴŘŀǘƻ ƳƻǝǾƻΣ Ǉƻǎǎƻƴƻ ǊƛǘŜƴŜǊǎƛ ŀōōŀƴŘƻƴŀǘƛΦ 

[ϥŜǎǇƭŜǘŀƳŜƴǘƻ Řƛ ǇǊŜǾŜƴȊƛƻƴŜ Ŝ Řƛ ŀŎŎŜǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǾƛƻƭŀȊƛƻƴƛ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜ ǎǇŜǧŀ ŀƭƭŀ tƻƭƛȊƛŀ 

{ǘǊŀŘŀƭŜ ŜΣ ƭƛƳƛǘŀǘŀƳŜƴǘŜ ŀƛ ŎƻƳǇƛǝ ǇǊŜǾƛǎǝΣ ŀƎƭƛ !ǳǎƛƭƛŀǊƛ ŘŜƭƭŀ ±ƛŀōƛƭƛǘŁΦ 

Lƴ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀ ŝ ƛƴƻƭǘǊŜ ǾƛŜǘŀǘƻ ŘŀƴƴŜƎƎƛŀǊŜΣ ǎǇƻǎǘŀǊŜΣ ǊƛƳǳƻǾŜǊŜ ƻ ƛƳōǊŀǧŀǊŜ ƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ǎǘǊŀŘŀƭŜΣ ƻƎƴƛ 

ŀƭǘǊƻ ƳŀƴǳŦŀǧƻ ŀŘ Ŝǎǎŀ ŀǩƴŜƴǘŜΣ ƎŜǧŀǊŜΣ ǎŎŀǊƛŎŀǊŜ Ŝ ŘŜǇƻǎƛǘŀǊŜ ǊƛŬǳǝ ƻ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ Řƛ ǉǳŀƭǎƛŀǎƛ ǎǇŜŎƛŜΦ 

1.7 NORME DI COMPORTAMENTO IN DEROGA AL  C.D.S. DEL PERSONALE ADIBITO AI SERVIZI 
59[[Ω!¦¢h{¢w!5! όwLCΦ!w¢Φмтс /Φ5Φ{Φ /haaL мн 9 мпύ 

L ŎƻƴŘǳŎŜƴǝ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŀŘƛōƛǝ ŀƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ŘŜƭƭϥŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀΣ ǇǳǊŎƘŞ Ƴǳƴƛǝ Řƛ ǎǇŜŎƛŬŎŀ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭϥŜƴǘŜ 

ǇǊƻǇǊƛŜǘŀǊƛƻΣ ǎƻƴƻ ŜǎŜƴǘŀǝΣ ǉǳŀƴŘƻ ǎǳǎǎƛǎǘŀƴƻ ŜũŜǩǾŜ ŜǎƛƎŜƴȊŜ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛƻΣ ŘŀƭƭϥƻǎǎŜǊǾŀƴȊŀ ŘŜƭƭŜ ƴƻǊƳŜ ŘŜƭ 

ǇǊŜǎŜƴǘŜ ŀǊǝŎƻƭƻ ǊŜƭŀǝǾŜ ŀƭ ŘƛǾƛŜǘƻ Řƛ ŜũŜǧǳŀǊŜΥ 

a) la manovra di inversione del senso di marcia (comprese le inversioni e gli attraversamenti dei 

piazzali presso i caselli e/o barriere autostradali); 

b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza; 

c) il traino dei veicoli in avaria; 

d) percorrere/attraversare a piedi la carreggiata e tratti  in banchina; 

e) sosta in piazzola e/o in corsia di emergenza. 

{ƻƴƻ ŜǎƻƴŜǊŀǝ ŘŀƭƭϥƻǎǎŜǊǾŀƴȊŀ ŘŜƭ ŘƛǾƛŜǘƻ Řƛ ŀǧǊŀǾŜǊǎŀǊŜ ƛ ǾŀǊŎƘƛ ƛƴ ŎƻƴǘǊƻƳŀƴƻ ƛƴ ǇǊƻǎǎƛƳƛǘŁ ŘŜƭƭŜ ǎǘŀȊƛƻƴƛ 

Řƛ ǳǎŎƛǘŀ ƻ Řƛ ŜƴǘǊŀǘŀ ƛƴ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀ ƛ ǾŜƛŎƻƭƛ Ŝκƻ ǘǊŀǎǇƻǊǝ ŜŎŎŜȊƛƻƴŀƭƛ ǇǳǊŎƘŞ Ƴǳƴƛǝ Řƛ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭϥŜƴǘŜ 

ǇǊƻǇǊƛŜǘŀǊƛƻ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀΦ 

bŜƭƭΩŀŘƻǧŀǊŜ ƛ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǝ ŜŘ ŜũŜǧǳŀǊŜ ƭŜ ƳŀƴƻǾǊŜ ǎƻǇǊŀ ŎƛǘŀǘŜΣ ŎƘŜ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŜǎŜƎǳƛǘŜ Ŏƻƴ ƭŀ 

ƳŀǎǎƛƳŀ ǇǊǳŘŜƴȊŀ Ŝ ŎŀǳǘŜƭŀ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ ǎŎƻƴƎƛǳǊŀǊŜ ǉǳŀƭǎƛŀǎƛ ǇŜǊƛŎƻƭƻ Řƛ ƛƴŎƛŘŜƴǘŜ Ŝ ŀŘ ŜǾƛǘŀǊŜ ǘǳǊōŀǝǾŜ ŀƭ 

ǘǊŀŶŎƻΣ ŘŜǾƻƴƻ ǘŜƴŜǊŜ ƛƴ ŦǳƴȊƛƻƴŜ ǎǳƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ƛƭ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƻ ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊŜ Řƛ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛǎƛǾŀ ŀ ƭǳŎŜ 

ƎƛŀƭƭŀκŀǊŀƴŎƛƻƴŜ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǘŜΦ 

Lƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ƛƴ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ǎǳƭƭŜ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŜ Ŝ ƭƻǊƻ ǇŜǊǝƴŜƴȊŜ ŝ ŜǎƻƴŜǊŀǘƻΣ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ŜũŜǩǾŜ ŜǎƛƎŜƴȊŜ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛƻ 

Ŝ Ŏƻƴ ƭϥŀŘƻȊƛƻƴŜ Řƛ ƻǇǇƻǊǘǳƴŜ ŎŀǳǘŜƭŜΣ ŘŀƭƭϥƻǎǎŜǊǾŀƴȊŀ ŘŜƭ ŘƛǾƛŜǘƻ Řƛ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƛ ǇŜŘƻƴƛΦ 

[Ŝ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ǊƛƭŀǎŎƛƻ ŘŜƭƭΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Ŏƛǘŀǘŀ ǾŜƴƎƻƴƻ ŘŜŬƴƛǘŜ Řŀƭ /ƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛŀΣ ŎƘŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀ ƭŜ 

ƳŀƴƻǾǊŜ ƛƴ ŘŜǊƻƎŀ ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƭƭŜ ŀǩǾƛǘŁ Řŀ ǎǾƻƭƎŜǊŜΦ 

1.8 VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI T.E. (RIF.ART.10 C.D.S.) 

[Ŝ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ ŎƘŜ ǊŜƎƻƭŀƴƻ ƛƭ ǘǊŀƴǎƛǘƻ ŘŜƛ ¢Φ9Φ ǇǊŜǾŜŘƻƴƻ ŎƘŜΣ ƛ ǾŜƛŎƻƭƛ Ŝ ǘǊŀǎǇƻǊǝ ŎƘŜ ǇŜǊ ƭŜ ƭƻǊƻ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛ 

ƻ ƛƭ ƭƻǊƻ ŎŀǊƛŎƻ ŜŎŎŜŘƻƴƻ ƛ ƭƛƳƛǝ ǎǘŀōƛƭƛǝΣ ǎƛŀƴƻ ǎƻƎƎŜǩ ŀ ǎǇŜŎƛŬŎŀ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭŀ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜ ǊƛƭŀǎŎƛŀǘŀ 

ŘŀƭƭΩ9ƴǘŜ ǇǊƻǇǊƛŜǘŀǊƛƻ ƻ /ƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛŀΦ 
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¢ŀƭŜ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŝ ǊƛƭŀǎŎƛŀǘŀ Ǿƻƭǘŀ ǇŜǊ Ǿƻƭǘŀ ƻǇǇǳǊŜ ǇŜǊ ǇƛǴ ǘǊŀƴǎƛǝ ƻ ǇŜǊ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǝ ǇŜǊƛƻŘƛ Řƛ ǘŜƳǇƻ Ŝ 

Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ƛƳǇƻǎǝ ǇŜǊŎƻǊǎƛ ǇǊŜǎǘŀōƛƭƛǝ Ŝ ǇǊŜǎŎǊƛȊƛƻƴƛ ǇŀǊǝŎƻƭŀǊƛ Řƛ ǘǊŀƴǎƛǘƻΣ ƭŀ ǎŎƻǊǘŀ ǘŜŎƴƛŎŀ Ŝκƻ 

ƭΩŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ ǘŜŎƴƛŎŀΦ 

2 /wL¢9wL 5L {L/¦w9½½! t9w [Ω9{9/¦½Lhb9 5L !¢¢L±L¢" Lb tw9{9b½! 5L ¢w!CCL/h 

2.1 CONCETTO DI CANTIERE STRADALE 

{ƻƴƻ ŘƛǾŜǊǎŜ ƭŜ ŀǩǾƛǘŁ ƭŀǾƻǊŀǝǾŜ ŎƘŜ ǎƛ Ǉƻǎǎƻƴƻ ǎǾƻƭƎŜǊŜ ƛƴ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ǾŜƛŎƻƭŀǊŜΦ 

¢ƛǇƻƭƻƎƛŎŀƳŜƴǘŜΣ Ǌƛǎǳƭǘŀƴƻ ǊƛŎƻƴŘǳŎƛōƛƭƛΣ ŀ ǝǘƻƭƻ ŜǎŜƳǇƭƛŬŎŀǝǾƻ Ŝ ƴƻƴ ŜǎŀǳǎǝǾƻΣ ŀΥ 

- posa e rimozione di segnaletica temporanea; 

- lavorazioni varie all'interno di cantieri delimitati da segnaletica stradale; 

- assistenza e soccorso all'utenza; 

- gestione di turbative relative a code, incidenti ed anomalie alla circolazione; 

- interventi di breve durata, riferibili a sopralluoghi tecnici, controlli dell'infrastruttura, pattugliamento ecc. 

¢ŀƭƛ ŀǩǾƛǘŁ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀǊŜ ǊƛǎŎƘƛ ǎƛŀ ǇŜǊ Ǝƭƛ ǳǘŜƴǝ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀ ŎƘŜ ǇŜǊ ƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ŎƘŜ ƭŜ ǎǾƻƭƎƻƴƻ Ŝ ǎƻƴƻ 

ŎƻƴŬƎǳǊŀōƛƭƛ ŎƻƳŜ άŎŀƴǝŜǊƛ ǎǘǊŀŘŀƭƛέΣ ŎƻǎƜ ŎƻƳŜ ŘŜŬƴƛǝ Řŀƭ 5ŜŎǊŜǘƻ мл ƭǳƎƭƛƻ нллнΥ 

άSulle strade possono presentarsi anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, etc., che 

ŎƻǎǘƛǘǳƛǎŎƻƴƻ ǳƴ ǇŜǊƛŎƻƭƻ ǇŜǊ Ǝƭƛ ǳǘŜƴǘƛέ όƴŜƭ ǎŜƎǳƛǘƻ ŘŜƭ ǘŜǎǘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ƎŜƴŜǊƛŎŀ ŘƛȊƛƻƴŜ άŎŀƴǘƛŜǊƛέ ǎƛ ƛƴǘŜƴŘŜ ǳƴŀ 

qualsiasi delle anomalie richiamate). 

bŜ ŎƻƴǎŜƎǳŜ ŎƘŜΣ ǳƴ ŎŀƴǝŜǊŜ ǎǘǊŀŘŀƭŜΣ ƛƴŘƛǇŜƴŘŜƴǘŜƳŜƴǘŜ Řŀƭƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀΣ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ 

ŘŜŬƴƛǘƻ ŎƻƳŜ ǳƴŀ ǉǳŀƭǎƛŀǎƛ ǘǳǊōŀǝǾŀ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻ ǎǘǊŀŘŀƭŜΣ Řŀƭƭŀ ǉǳŀƭŜ ǇƻǘŜƴȊƛŀƭƳŜƴǘŜ ǇǳƼ ŘŜǊƛǾŀǊŜ ǳƴ Řŀƴƴƻ 

ǇŜǊ Ǝƭƛ ǳǘŜƴǝ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀ Ŝκƻ ǇŜǊ ƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ƛƳǇƛŜƎŀǝ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ŜǎǎƻΦ 

[ŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ǎǳƭ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ ƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ǎǘǊŀŘŀƭŜΣ ǇŜǊ ǘǳǩ ƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ŜǎǇƻǎǝ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻΣ ǎƻƴƻ ǎǘǊŜǧŀƳŜƴǘŜ 

ŎƻǊǊŜƭŀǘŜ Ŝ ǎƛƴŜǊƎƛŎƘŜΤ ƴƻƴ ŎΩŝ ŀƭǘŜǊƴŀǝǾƛǘŁ Ŝ ƭŜ ǎǘŜǎǎŜ ŎƻǎǝǘǳƛǎŎƻƴƻ ǾŀƭƻǊƛ ǇǊƛƳŀǊƛΦ 

[ƻ ǎǘǊǳƳŜƴǘƻ ǇǊƛƴŎƛǇŜ Řƛ ǇǊŜǾŜƴȊƛƻƴŜΣ ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řŀƭƭŀ ƴƻǊƳŀǝǾŀ ǇŜǊ ƭƻ ǎǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ŀǩǾƛǘŁ ƭŀǾƻǊŀǝǾŜ ƛƴ 

ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻΣ ŝ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǘƻ Řŀƭ ǎŜƎƴŀƭŀƳŜƴǘƻ ǘŜƳǇƻǊŀƴŜƻ ŘŜƛ ŎŀƴǝŜǊƛ ǎǘǊŀŘŀƭƛΦ 

2.2 IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO 

L ŎŀƴǝŜǊƛ ǎǘǊŀŘŀƭƛΣ ŎƻǎǝǘǳŜƴŘƻ ǇŜǊ ŘŜŬƴƛȊƛƻƴŜ ǳƴΩŀƴƻƳŀƭƛŀ ŘŜƭƭŀ ƴƻǊƳŀƭŜ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜΣ 

ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǎŜƎƴŀƭŀǝ ŀƎƭƛ ǳǘŜƴǝ ŎƘŜ ǎƻǇǊŀƎƎƛǳƴƎƻƴƻΦ 

Per salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle sue immediate vicinanze, 

mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento temporaneo deve: 

- informare gli utenti; 

- guidarli; 

- convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale. 
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{ŜƳǇǊŜ ǎŜŎƻƴŘƻ ƛƭ 5ŜŎǊŜǘƻ мл ƭǳƎƭƛƻ нллнΣ ƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜΥ 

- adattata alle circostanze che la impongono; 

- coerente con la situazione; 

- credibile; 

- visibile e leggibile. 

5ŀǘƻ ŎƘŜ ƛƴ ƻƎƴƛ ŀǩǾƛǘŁ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ŀǎǎƛŎǳǊŀǊŜ ƛƭ ǊƛǎǇŜǧƻ ŘŜƛ ǇǊƛƴŎƛǇƛ ŘŜƭ ǎŜƎƴŀƭŀƳŜƴǘƻ 

ǘŜƳǇƻǊŀƴŜƻΣ ǎƛ ǊƛǇƻǊǘŀ ƴŜƭ ǎŜƎǳƛǘƻ ƭŀ ƭƻǊƻ ŘŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŎƻƴǘŜƴǳǘŀ ƴŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻ мл ƭǳƎƭƛƻ нллнΦ 

2.2.1 Principio di Adattamento 

La segnaletica temporanea deve essere adattata alle circostanze che la impongono. Appare evidente che i 

dispositivi che devono essere messi in opera per segnalare il pericolo derivante da un leggero smottamento sul 

bordo strada o sulle corsie per la sosta di emergenza non saranno gli stessi che sono destinati a segnalare un 

cantiere che occupa parte della carreggiata su una strada percorribile ad elevata velocità dove il traffico 

giornaliero è molto forte. 

Gli elementi di cui tenere conto per la messa in opera sono i seguenti: 

- Tipo di strada e sue caratteristiche geometriche (numero di corsie per senso di marcia, presenza o meno 

di corsie di emergenza o banchina, presenza o meno di spartitraffico). 

- Natura e durata della situazione (ostacolo o pericolo improvviso, cantiere fisso, cantiere mobile, 

deviazione della circolazione). 

- Importanza del cantiere (in funzione degli effetti sulla circolazione e dell'ingombro sulla strada). 

- Visibilità legata agli elementi geometrici della strada (andamento planoaltimetrico, vegetazione, opere 

d'arte, barriere di sicurezza o fonoassorbenti). 

- Visibilità legata a particolari condizioni ambientali (pioggia, neve, nebbia, etc). 

- Localizzazione (ambito urbano od extraurbano, strade a raso o su opere d'arte, punti singolari come ad 

esempio intersezioni o svincoli). 

- Velocità e tipologia del traffico (la loro variabilità durante la vita del cantiere può essere origine di collisioni 

a catena). 

2.2.2 Principio di Coerenza 

Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione per cui ne è 

disposto l'impiego ad uguale situazione devono corrispondere medesimi segnali e stessi criteri di posa. Non 

possono permanere in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto fra loro. 

Per evitare contraddizioni bisogna oscurare provvisoriamente o rimuovere i segnali permanenti. 
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2.2.3 Principio di Credibilità 

Perché sia efficace la segnaletica deve essere anzitutto credibile. Essa deve informare l'utente della situazione 

di cantiere, della sua localizzazione, della sua importanza e delle condizioni di circolazione in prossimità e lungo 

lo stesso. 

Occorre dunque che la situazione del cantiere sia effettivamente quella che egli si aspetta dopo aver letto i 

segnali. E necessario accertarsi, in particolare, che: 

- le prescrizioni imposte siano effettivamente giustificate; 

- la segnaletica segua, nel tempo e nello spazio, l'evoluzione del cantiere; 

- la segnaletica temporanea sia rimossa appena il cantiere è terminato e la segnaletica permanente messa 

o riposizionata in opera. 

2.2.4 Principio di Visibilità e di Leggibilità 

Per essere visibili e leggibili, i segnali devono: 

- avere forma, dimensioni, colori, simboli e caratteri regolamentari; 

- essere in numero limitato (non devono essere posti sullo stesso supporto o affiancati più di due 

segnali); 

- essere posizionati correttamente (giusto spazio di avvistamento, orientamento e cura della verticalità); 

- essere in buono stato (non devono essere impiegati segnali deteriorati o danneggiati). 

2.3  RELAZIONE TRA IL CANTIERE DI POSA, MANTENIMENTO E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA 
TEMPORANEA E LE ALTRE POSSIBILI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA DI 
TRAFFICO VEICOLARE 

Tra tutte le attività che si possono svolgere in presenza di traffico veicolare, quella di posa/rimozione della 

segnaletica è stata oggetto di una normativa specifica, a causa della sua particolare pericolosità, sottolineata 

sia nel Decreto 10 luglio 2002 (La posa e la rimozione dei segnali costituisce, di per se stessa, un cantiere che 

merita la massima attenzione, come il cantiere o il pericolo che si intende segnalare) che nel Decreto 

Interministeriale 22 gennaio 2019 (Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della 

segnaletica di cantiere, sia programmata che quella legata agli interventi in situazione di emergenza (ad 

esempio, per incidenti stradali), costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante 

ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊŦŜǊŜnza con il traffico veicolare). 

Lƭ 5ŜŎǊŜǘƻ п ƳŀǊȊƻ нлмоΣ ǇǊƛƳŀΣ Ŝ ƛƭ 5ŜŎǊŜǘƻ нн ƎŜƴƴŀƛƻ нлмфΣ Ƙŀƴƴƻ ŘŜŬƴƛǘƻ ƛ ά/ǊƛǘŜǊƛ ƳƛƴƛƳƛ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ 

ǊŜƭŀǝǾƛ ŀƭƭŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜ Řƛ ŀǇǇƻǎƛȊƛƻƴŜΣ ƎŜǎǝƻƴŜ Ŝ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ǎǘǊŀŘŀƭŜέΦ 

[Ŝ ƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴƛ ǘǊŀǧŜ ƭŜǧŜǊŀƭƳŜƴǘŜ Řŀƭ 5ŜŎǊŜǘƻ LƴǘŜǊƳƛƴƛǎǘŜǊƛŀƭŜ нн ƎŜƴƴŀƛƻ нлмф ǎƻƴƻ ǊƛǇƻǊǘŀǘŜ ƛƴ ŎŀǊŀǧŜǊŜ 

ŎƻǊǎƛǾƻΣ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ ǎƻǧƻƭƛƴŜŀǊŜ ƭŀ ƭƻǊƻ ŦƻǊȊŀ Řƛ ƭŜƎƎŜΣ ǇŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭŜ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛ Řƛ ƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜΣ 

ŘƛǎƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ Ŝ Řƛ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ Řƛ ŎŀƴǝŜǊŜΣ Ŝ Řƛ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀǊƴŜ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ǉǳŀƭƻǊŀ ǾŜƴƎŀƴƻ 

ǊƛǇǊƻǇƻǎǘŜ ŎƻƳŜ ŀǇǇƭƛŎŀōƛƭƛ ŀ ǉǳŀƭǎƛŀǎƛ ŀǩǾƛǘŁ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻΦ 
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L ǇǊƛƴŎƛǇƛ ŘŜƭ ǎŜƎƴŀƭŀƳŜƴǘƻ ǘŜƳǇƻǊŀƴŜƻΣ ƛƴŘƛŎŀǝ ƴŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻ мл ƭǳƎƭƛƻ нллн Ŝ ǊƛŎƘƛŀƳŀǝ Řŀƭ 5L нн ƎŜƴƴŀƛƻ 

нлмфΣ ǊƛƳŀƴƎƻƴƻ ƛƭ ǇǊƛƳƻ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƻƎƴƛ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀ Řŀ ŀŘƻǧŀǊŜΦ 

2.4 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

tŜǊ ƎŀǊŀƴǝǊŜ ƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƎƭƛ ǳǘŜƴǝ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀ Ŝ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ƛƳǇƛŜƎŀǝ ƴŜƛ ƭŀǾƻǊƛ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻΣ ŝ 

ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜ ǳƴŀ ǇǊŜƭƛƳƛƴŀǊŜ ŀǩǾƛǘŁ Řƛ ǇƛŀƴƛŬŎŀȊƛƻƴŜ ƻǇŜǊŀǝǾŀ ōŀǎŀǘŀ ǎǳƭƭŀ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ǘǊŀǧŀ 

ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘŀ Řŀƛ ƭŀǾƻǊƛ Ŝκƻ ǎǳ ǳƴ ǎƻǇǊŀƭƭǳƻƎƻ ǇǊŜǾŜƴǝǾƻ ǎǳƛ ƭǳƻƎƘƛ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ǎǇŜŎƛŬŎƛΣ ŎƘŜ ǇŜǊƳŜǧŀ Řƛ 

ǇǊŜŘƛǎǇƻǊǊŜ ǳƴ ǎŜƎƴŀƭŀƳŜƴǘƻ ŀŘŀǧƻ ŀƭƭŜ ŎƛǊŎƻǎǘŀƴȊŜ ŎƘŜ ƭƻ ƛƳǇƻƴƎƻƴƻΦ 

Lƭ 5ŜŎǊŜǘƻ LƴǘŜǊƳƛƴƛǎǘŜǊƛŀƭŜ нн ƎŜƴƴŀƛƻ нлмфΣ Ŏƻƴ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭŀ ǇƛŀƴƛŬŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŀǩǾƛǘŁ Řƛ ǇƻǎŀΣ 

ƳŀƴǘŜƴƛƳŜƴǘƻ Ŝ ǊŀŎŎƻƭǘŀ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ǎǘǊŀŘŀƭŜΣ ǇǊŜǾŜŘŜ ƭΩƻōōƭƛƎƻ Řƛ ŜƭŀōƻǊŀǊŜΥ 

- ǎǇŜŎƛŦƛŎƘŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻǎŜ ŘŜƛ ŎǊƛǘŜǊƛ ƳƛƴƛƳƛ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜŦƛƴƛǘƛ ŘŀƭƭΩŀƭƭŜƎŀǘƻ м ŘŜƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ 5ŜŎǊŜǘƻΣ 

Řŀ ƛƴǎŜǊƛǊŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ 5ƻŎǳƳŜƴǘƻ Řƛ ±ŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ wƛǎŎƘƛΣ ŘŜƭ 5ƻŎǳƳŜƴǘƻ ¦ƴƛŎƻ Řƛ ±ŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ 

Rischi Interferenziali, del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza; 

- rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per situazioni omogenee. 

Lƭ ƎŜǎǘƻǊŜ ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǧǳǊŀ ǎǘǊŀŘŀƭŜΣ ŀǧǊŀǾŜǊǎƻ ƭŀ ǎǳŀ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜΣ ŀǎǎƛŎǳǊŀ ƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ ǎǳƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ 

ǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀ ƛƴ ŀŘŜƳǇƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƻōōƭƛƎƻ Řƛ ƎŀǊŀƴǝǊŜ ƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ Ŝ ƭŀ ƅǳƛŘƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜΦ !ƴŎƘŜ ƛ ŘŀǘƻǊƛ 

Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ŘŜƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ŀŶŘŀǘŀǊƛ ƻ ŜǎŜŎǳǘƻǊƛ ǊƛǎǇƻƴŘƻƴƻ ŘŜƭƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭ ŎŀƴǝŜǊŜ ƴŜƛ ŎƻƴŦǊƻƴǝ 

ŘŜƭƭΩǳǘŜƴȊŀ ƛƴ ǘǊŀƴǎƛǘƻ Ŝ ǎƻƴƻ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛ ŘŜƭƭŀ ǘǳǘŜƭŀ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ǇǊŜǎŜƴǝ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ŜǎǎƻΦ 

Dƭƛ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƻǊƛ ŘŜƭƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀΣ ŎƻƳŜ ŘŜŬƴƛǝ ƴŜƭ 5Φ [ƎǎΦ умκлу ŀƭƭΩŀǊǘ уф ŎΦ м ƭŜǧΦ ŜύΣ ǇŜǊ ǉǳŜƭƭƻ 

ƴƻƳƛƴŀǘƻ ƛƴ ŦŀǎŜ ǇǊƻƎŜǧǳŀƭŜΣ Ŝ ƭŜǧΦ ŦύΣ ǇŜǊ ǉǳŜƭƭƻ ƛƴŎŀǊƛŎŀǘƻ ǇŜǊ ƭŀ ŦŀǎŜ ŜǎŜŎǳǝǾŀΣ ǊƛǎǇƻƴŘƻƴƻΣ ǇŜǊ 

ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀΣ ŘŜƭƭŜ ǎŎŜƭǘŜ ǇǊƻƎŜǧǳŀƭƛ ŜŘ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǝǾŜΣ ŘŜƭƭŜ ƳƛǎǳǊŜ ǇǊŜǾŜƴǝǾŜ Ŝ ǇǊƻǘŜǩǾŜ ƛƴ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ 

ŀƭƭΩŀǊŜŀ ŘŜƭ ŎŀƴǝŜǊŜ ǎǇŜŎƛŬŎŀ ƛƴ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ŀƛ ǊƛǎŎƘƛ ŘŜǊƛǾŀƴǝ Řŀƭ ǘǊŀŶŎƻ ŎƛǊŎƻǎǘŀƴǘŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ŀƴŎƘŜ ŘŜƭƭŀ 

ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ǎǘǊŀŘŀƭŜΣ ƛƴŘƛŎŀƴŘƻ ƴŜƭ tƛŀƴƻ Řƛ {ƛŎǳǊŜȊȊŀ Ŝ /ƻƻǊŘƛƴŀƳŜƴǘƻ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Řƛ ǎǇŜŎƛŬŎŀǊŜ ƴŜƭ 

tƛŀƴƻ hǇŜǊŀǝǾƻ Řƛ {ƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀ ŜǎŜŎǳǘǊƛŎŜ ƭŜ ǊŜƭŀǝǾŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜ ŎƻƳǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛ Ŝ Řƛ ŘŜǧŀƎƭƛƻ 

ŎƻƴƴŜǎǎŜ ŀƭƭŜ ǎŎŜƭǘŜ ŀǳǘƻƴƻƳŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀ ŜǎŜŎǳǘǊƛŎŜΦ 

Nello specifico, il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019, prevede che per ogni tratta omogenea, 

individuata secondo i requisiti sotto riportati, vengono redatte, dai gestori delle infrastrutture, come definiti 

ŘŀƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ мп ŘŜƭ /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀΣ dalle imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie e dai coordinatori, 

ove nominati, le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per 

situazioni omogenee, con indicazione della tipologia, della quantità e della posizione dei segnali. 

tŜǊ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǘǊŀǘǘŜ ƻƳƻƎŜƴŜŜ ǾŜƴƎƻƴƻ ǇǊŜǎƛ ƛƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀȊƛƻƴŜ ŀƭƳŜƴƻ ƛ ǎŜƎǳŜƴǘƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛΣ ƴƻƴ 

esaustivi, in relazione alla loro localizzazione ed alle caratteristiche geometriche: 

- ambito extraurbano o urbano; 

- tipologia di strada, a doppia o singola carreggiata; 

- numero di corsie per senso di marcia; 

- larghezza delle corsie ridotta rispetto allo standard; 



 

MANUALE OPERATIVO MAN-CDT-A12-PSS 

tǊƻŎŜŘǳǊŜ ǇŜǊ ƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ǎǳ 
strada per la posa, il mantenimento e la 

rimozione della segnaletica 

Rev. 0 Data 02/04/2026 

Pag. 21 / 121 

 

 

- presenza o assenza della corsia di emergenza e/o della banchina; 

- criticità del tracciato plano altimetrico (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non 

visibili, visibilità ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco centrale, 

pendenze non adeguate, curve pericolose, tornanti, etc.); 

- presenza di opere ŘΩŀǊǘŜ (ponti, viadotti, cavalcavia, etc.) e/o di altri elementi che riducono le distanze di 

visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma; 

- presenza di gallerie e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono 

restringimenti puntuali della piattaforma. 

LƴƻƭǘǊŜΣ ǇŜǊ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǘǊŀǘǘŜ ƻƳƻƎŜƴŜŜ ǾŜƴƎƻƴƻ ǇǊŜǎƛ ƛƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀȊƛƻƴŜ ǳƭǘŜǊƛƻǊƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛΣ ƛƴ ōŀǎŜ 

ŀƭƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ р ŘŜƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ 5ŜŎǊŜǘƻΣ ƛƴ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ alle condizioni particolari di traffico, 

(velocità, elevata presenza veicoli ǇŜǎŀƴǘƛΣ ŜǘŎΦύ ŀƭƭΩƛƴŎƛŘŜƴǘŀƭƛǘŁ ŜŘ ŀƭƭŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ ŘŜƭƭŜ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ ǎǘǊŀŘŀƭƛ 

ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘŜ ŘŀƭƭΩƛƴŎƛŘŜƴǘŀƭƛǘŁ όǇŜŘƻƴƛΣ ŎƛŎƭƛǎǘƛΣ ŀǳǘƻǾŜƛŎƻƭƛΣ ǾŜƛŎƻƭƛ ǇŜǎŀƴǘƛύΦ 

L ŘŀǘƻǊƛ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ŘŜƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ŀŶŘŀǘŀǊƛ ŜŘ ŜǎŜŎǳǘƻǊƛΣ ƻƎƴǳƴƻ ǇŜǊ ǉǳŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀΣ 

ŘƻǾǊŀƴƴƻΥ 

- ŘŜŦƛƴƛǊŜ ƭΩŜǎŀǘǘŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǇƭŀƴƛƳŜǘǊƛŎŀ ŘŜƭƭŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀ ŎƛŀǎŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ŘŜƭƭƻ ǎŎƘŜƳŀ 

ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎƻ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ŘŀƭƭΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǊƛƭŀǎŎƛŀǘŀ Řŀƭ ƎŜǎǘƻǊŜ ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀΤ ǉǳŜǎǘƻ ŀƭ fine di 

garantirne la visibilità e indicare agli addetti alla posa i rischi potenziali e le conseguenti misure da 

adottare (ad esempio in funzione della larghezza particolarmente ridotta rispetto ai mezzi che si intende 

utilizzare); 

- prevedere il numero di lavoratori da impiegare e il numero e la tipologia dei mezzi necessari; 

- stabilire, in osservanza delle disposizioni generali della Concessionaria, la finestra temporale più idonea 

alla posa/raccolta della segnaletica; 

- prevedere un idoneo sistema di fissaggio o di zavorramento dei segnali. 

[ŀ /ƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ Ŝ ƎŜǎǝǎŎŜ ƛ ŎŀƴǝŜǊƛ ŀǧǊŀǾŜǊǎƻ ǎǇŜŎƛŬŎƘŜ ƴƻǊƳŜ ƻǇŜǊŀǝǾŜ ƛƴǘŜǊƴŜΦ 

[ŀ /ƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛŀ Ƙŀ ǎǳŘŘƛǾƛǎƻ ƭΩŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀ ƛƴ ǘǊŀǘǘŜ ƻƳƻƎŜƴŜŜΣ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƴŘƻ ǇŜǊ ƻƎƴǳƴŀ ƭŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀΣ ƭŀ 

quantità e la posizione dei segnali da apporre in caso di cantieri. 

Lƴ ŀƭƭŜƎŀǘƻ ǎƛ ǊƛǇƻǊǘŀ ƛƭ ŦŀǎŎƛŎƻƭƻ Ŏƻƴ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜǘǘŜ ǘǊŀǘǘŜ ƻƳƻƎŜƴŜŜΦ {ƻƴƻ ƛƴŘƛŎŀǘŜ ƭŜ ǘǊŀǘǘŜ ƛƴ Ŏǳƛ ŝ 

possibile applicare semplicemente le segnaletiche previste del DM 12/02/2002, in cui non è possibile 

posizionare la testata dei cantieri pur mantenendo le segnaletiche previste dal DM 10/7/2002 e in cui è stata 

definita una segnaletica specifica. 

Lƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǘŜ ƭŀ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛŀ Ƙŀ ǇǊŜŘƛǎǇƻǎǘƻ ƛƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ άtƻǎizione della ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎŀ ǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀέ 

ŎƻƴǘŜƴŜǘŜ ƭΩŜƭŜƴŎƻ ŘŜƭƭŜ ǘǊŀǘǘŜ ƻƳƻƎŜƴŜŜ Ŏƻƴ ƭŜ ǎǇŜŎƛŦƛŎƛǘŁ Řƛ ŎƛŀǎŎǳƴŀ Ŝ ƭŜ ǇƭŀƴƛƳŜǘǊƛŜ Ŏƻƴ ƭŜ ŎƘƛƭƻƳŜǘǊƛŎƘŜ 

ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŜ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎŀ Řƛ ŎŀƴǘƛŜǊŜ ǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀ ƴŜƛ ǘǊŀǘǘƛ Řƛ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀ ƛƴ Ŏǳƛ ǎƻƴƻ 

presenti gallerie. 
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vǳŀƭƻǊŀ ǇŜǊ ŜǎƛƎŜƴȊŜ ƴƻƴ ǇǊŜǾŜŘƛōƛƭƛΣ ƭŜ ƛƳǇǊŜǎŜ ǊƛǘŜƴŜǎǎŜǊƻ Řƛ ŀŘƻǧŀǊŜ ǇǊŜŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ ŘƛǾŜǊǎŜ Řŀ ǉǳŜƭƭŜ 

ƛƴŘƛŎŀǘŜ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ŜǎǇƭƛŎƛǘŀƳŜƴǘŜ ǊƛŎƘƛŜŘŜǊŜ ƛƭ ƴǳƭƭŀ ƻǎǘŀ ŎƻƴƎƛǳƴǘƻ ŘŜƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ ¢ŜŎƴƛŎŀ Ŝ ŘŜƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ 

9ǎŜǊŎƛȊƛƻΦ 

2.5 GESTIONE OPERATIVA DI UN CANTIERE STRADALE 

hƎƴƛ ŀǩǾƛǘŁ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ǾŜƛŎƻƭŀǊŜ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ƎŜǎǝǘŀ Řŀ ǳƴ ǇǊŜǇƻǎǘƻ ŎƘŜΣ ƴŜƭƭΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻ ŘŜƭ 

ŦǳƴȊƛƻƴŀƭŜ ǇƻǘŜǊŜ Řƛ ƛƴƛȊƛŀǝǾŀ ŎƘŜ Ǝƭƛ ŝ ǇǊƻǇǊƛƻΣ ǎƻǾǊƛƴǘŜƴŘŜ ŀƭƭΩŀǩǾƛǘŁ ŜŘ ŀǧǳŀ ǉǳŀƴǘƻ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ƛƴ ƳŜǊƛǘƻ ŀƛ 

ǾŀǊƛ ŀǎǇŜǩ ŎƘŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŀǾŜǊŜ ǳƴ ƛƳǇŀǧƻ ǎǳƭƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƎƭƛ ŀŘŘŜǩ Ŝ ŘŜƎƭƛ ǳǘŜƴǝ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀ όŀ ǝǘƻƭƻ 

ŜǎŜƳǇƭƛŬŎŀǝǾƻΥ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǉǳŀŘǊŀΣ ŘƻǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΣ ŎŀǊŀǧŜǊƛǎǝŎƘŜ ŘŜƛ ƳŜȊȊƛ Řŀ ƛƳǇƛŜƎŀǊŜΣ 

ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ Řŀ ƳŀƴǘŜƴŜǊŜ ǇŜǊ ŜǎǇƻǊǎƛ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻ ƛƭ ƳŜƴƻ ǇƻǎǎƛōƛƭŜΣ ǇŜǊŎƻǊǎƛ Řŀ ŜũŜǧǳŀǊŜ ǇŜǊ ǊŀƎƎƛǳƴƎŜǊƭŜύΣ ƛƴ 

ŦǳƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǝǇƻƭƻƎƛŀ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻΣ ŘŜƭƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ Řƛ ǎǘǊŀŘŀΣ ŘŜƭƭŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ ŀǘƳƻǎŦŜǊƛŎƘŜ Ŝ Řƛ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŁΦ 

Lƭ 5ŜŎǊŜǘƻ LƴǘŜǊƳƛƴƛǎǘŜǊƛŀƭŜ нн ƎŜƴƴŀƛƻ нлмф ŦƻǊƴƛǎŎŜ ŘŜƭƭŜ ǎǇŜŎƛŬŎƘŜ ǳƭǘŜǊƛƻǊƛ ǎǳƭƭŀ ƎŜǎǝƻƴŜ ƻǇŜǊŀǝǾŀ ŘŜƭƭŜ 

Ŧŀǎƛ Řƛ Ǉƻǎŀ Ŝ ǊŀŎŎƻƭǘŀ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀΣ ŘŜŬƴŜƴŘƻƴŜ ƛ ŎƻƴǘƻǊƴƛ Ŝ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁΦ 

La gestione operativa degli interventi consiste nella guida e nel controllo ŘŜƭƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ 

delle operazioni, dalla presegnalazione di inizio intervento fino alla fine. 

La gestione operativa degli interventi è effettuata da un preposto che, ferme restando le previsioni del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, abbia ricevuto una formazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 del 

DI 22 gennaio 2019. 

Il preposto per la gestione operativa degli interventi utilizza i mezzi di comunicazione in dotazione (ad 

esempio, apparecchi ricetrasmittenti) in tutte le fasi che comportano una diversa dislocazione degli operatori 

ƭǳƴƎƻ ƛƭ ǘǊŀǘǘƻ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻ Ŝ ƭΩƛƳǇǊŀǘƛŎŀōƛƭƛǘŁ Řƛ ǳƴ ŀŘŜƎǳŀǘƻ ŎƻƻǊŘƛƴŀƳŜƴǘƻ ŀ ǾƛǎǘŀΦ 

La gestione operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento. 

2.5.1 Funzioni del preposto, art.19 del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. 

[ŀ ŬƎǳǊŀ ŘŜƭ ǇǊŜǇƻǎǘƻ ŀŎǉǳƛǎǘŀ ǇŀǊǝŎƻƭŀǊŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ƴŜƛ ƭŀǾƻǊƛ ǎǘǊŀŘŀƭƛ Ŝ ƛƴ ǘǳǩ ǉǳŜƭƭƛ ŎƘŜ ǎƛ ǊŜŀƭƛȊȊŀƴƻ ƛƴ 

ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻΦ 

Lƭ 5Φ [ƎǎΦ умκнллу ƳƻŘƛŬŎŀǘƻ Řŀƭƭŀ [ŜƎƎŜ мт ŘƛŎŜƳōǊŜ нлнм ƴΦ нмр ŜǎǇƭƛŎƛǘŀ ŀƭƭΩŀǊǘΦ мф Ǝƭƛ 

ƻōōƭƛƎƘƛ ŘŜƭ ǇǊŜǇƻǎǘƻΥ 

άLƴ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ƛƴŘƛŎŀǘŜ ŀƭƭϥarticolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, 

devono: 

a) sovrintendere e vigilare ǎǳƭƭΩƻǎǎŜǊǾŀƴȊŀ da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché 

delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione 

collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di 

comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai 

fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme 

fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite 

https://tussl.it/titolo-i-principi-comuni/capo-i-disposizioni-generali/art-3
https://tussl.it/glossario/salute
https://tussl.it/glossario/datore-di-lavoro
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ƻ Řƛ ǇŜǊǎƛǎǘŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩƛƴƻǎǎŜǊǾŀƴȊŀΣ ƛƴǘŜǊǊƻƳǇŜǊŜ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘŜƭ lavoratore e informare i superiori diretti; 

ōύ ǾŜǊƛŬŎŀǊŜ ŀŶƴŎƘŞ ǎƻƭǘŀƴǘƻ ƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ǊƛŎŜǾǳǘƻ ŀŘŜƎǳŀǘŜ ƛǎǘǊǳȊƛƻƴƛ ŀŎŎŜŘŀƴƻ ŀƭƭŜ ȊƻƴŜ ŎƘŜ ƭƛ 

ŜǎǇƻƴƎƻƴƻ ŀŘ ǳƴ ǊƛǎŎƘƛƻ ƎǊŀǾŜ Ŝ ǎǇŜŎƛŬŎƻΤ 

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 

istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di 

lavoro o la zona pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 

rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività 

in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature 

di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi 

durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di 

ǇŜǊƛŎƻƭƻ ǊƛƭŜǾŀǘŀ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭŀ ǾƛƎƛƭŀƴȊŀΣ ǎŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻΣ ƛƴǘŜǊǊƻƳǇŜǊŜ ǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀƳŜƴǘŜ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŜΣ 

comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; 

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37έ. 

 

L ǇǊŜŎŜǩ ŜǎǇǊŜǎǎƛ ƴŜƭƭΩŀǊǘΦ мф ŜǎǇǊƛƳƻƴƻ ŎƘƛŀǊŀƳŜƴǘŜ ƭŀ ǾƻƭƻƴǘŁ ŘŜƭ ƭŜƎƛǎƭŀǘƻǊŜ Řƛ ŎƻƴŦŜǊƛǊŜ ŀƭ ǇǊŜǇƻǎǘƻ 

ƭŀ ŦǳƴȊƛƻƴŜ ŘƛΥ 

- monitorare costantemente i comportamenti dei lavoratori che operano nella sua area di competenza 

funzionale; 

- intervenire con tempestività per modificare i comportamenti non conformi alle prescrizioni di tutela della 

salute e della sicurezza, fornendo le necessarie indicazioni; 

- rilevare deficienze dei mezzi, delle attrezzature e di ogni condizione di pericolo, segnalare 

tempestivamente ai dirigenti e al datore di lavoro quanto rilevato e, se necessario interrompere 

ǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀƳŜƴǘŜ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Ŝ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ǘŜƳǇŜǎǘƛǾŀ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ŘŀǘƻǊŜ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ ŀƭ ŘƛǊƛƎŜƴǘŜ 

quanto rilevato; 

- interrompere ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ in caso di persistenza di comportamenti non conformi alle prescrizioni di 

sicurezza e alle direttive di correzioni delle inosservanze rilevate 

https://tussl.it/glossario/lavoratore
https://tussl.it/glossario/rischio
https://tussl.it/glossario/pericolo
https://tussl.it/glossario/zona-pericolosa
https://tussl.it/glossario/dirigente
https://tussl.it/glossario/formazione
https://tussl.it/titolo-i-principi-comuni/capo-iii-gestione-della-prevenzione-nei-luoghi-di-lavoro/sezione-iv-formazione-informazione-e-addestramento/art-37
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2.5.2 Modalità Operativa: gestione sicurezza e controllo cantieri 

2.5.2.1 Vigilanza sui cantieri installati in autostrada 

[ŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ ¢ŜŎƴƛŎŀΣ ǘǊŀƳƛǘŜ ƛƭ /ƻƻǊŘƛƴŀǘƻǊŜ ŘŜƭƭŀ {ƛŎǳǊŜȊȊŀ ƛƴ ŦŀǎŜ Řƛ 9ǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ό/{9ύ ƴƻƳƛƴŀǘƻ 

ǊŜƭŀǝǾŀƳŜƴǘŜ ŀƛ άƭŀǾƻǊƛέ Ŝ ŀƭ 5ƛǊŜǧƻǊŜ ŘŜƭƭΩ9ǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ /ƻƴǘǊŀǧƻ ό59/ύ ǊƛƎǳŀǊŘƻ ŀƛ άǎŜǊǾƛȊƛέΣ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ 

ŘŜƭ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǝǾƻ ŘŜƭ ŎŀƴǝŜǊŜΣ ǇǊƻŎŜŘƻƴƻ ŀƴŎƘŜ ŀƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŘŜƎƭƛ ŀǧŜǎǘŀǝ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Ŝ 

ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΣ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭ 5ΦLΦ нн ƎŜƴƴŀƛƻ нлмфΣ ǊƛƎǳŀǊŘŀƴǝ ƛƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŎƘŜ ŜǎŜƎǳŜ ŀǩǾƛǘŁ Řƛ ǇƻǎŀΣ 

ƳŀƴǘŜƴƛƳŜƴǘƻ Ŝ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ǎǘǊŀŘŀƭŜ ƴƻƴŎƘŞ Řƛ ǉǳŜƭƭƻ ŀŘƛōƛǘƻ ŀƭƭΩŀǩǾƛǘŁ Řƛ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴȊŀ ŘŜƭƭŀ 

ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 

hƎƴƛ ŎŀƴǝŜǊŜΣ ǎŀƭǾƻ ǉǳŜƭƭƛ ǊƛŦŜǊƛǝ ŀƭƭŀ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀΣ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ǇǊŜǎƛŘƛŀǘƻ Řŀ ǳƴ 

ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴǘŜ ŀ Ŏǳƛ ŝ ŀŶŘŀǘŀ ƭŀ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴȊŀ ŘŜƭƭΩŜŶŎƛŜƴȊŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŀ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ŘŜƭ ŎŀƴǝŜǊŜ ǎǘŜǎǎƻΦ 

[Ŝ ƛƳǇǊŜǎŜ ǇƻǘǊŀƴƴƻ ǇǊƻǇƻǊǊŜ ŀƴŎƘŜ ǎƻƭǳȊƛƻƴƛ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎƘŜ ƛƴƴƻǾŀǝǾŜ ǇŜǊ ƛƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ Řŀ ǊŜƳƻǘƻ ŎƘŜΣ 

ǘǳǧŀǾƛŀΣ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƴƎƛǳƴǘŀƳŜƴǘŜ ŀŎŎŜǧŀǘŜ Řŀƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ ¢ŜŎƴƛŎŀ Ŝ Řŀƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ 9ǎŜǊŎƛȊƛƻΦ 

[ŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ 9ǎŜǊŎƛȊƛƻΣ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭΩŀǩǾƛǘŁ Řƛ ǾƛƎƛƭŀƴȊŀ Ƙ нп ŘŜƭƭŀ ǘǊŀǧŀ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭŜ ǎǾƻƭǘŀ ŘŀƎƭƛ !ǳǎƛƭƛŀǊƛ 

ŘŜƭƭŀ ±ƛŀōƛƭƛǘŁΣ ǾŜǊƛŬŎŀ ŀƴŎƘŜ ƛƭ ŎƻǊǊŜǧƻ ƳŀƴǘŜƴƛƳŜƴǘƻ ƛƴ ƻǇŜǊŀ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀ Řƛ ŎŀƴǝŜǊŜ ŜΣ 

ǉǳŀƭƻǊŀ ǎƛ ǊŜƴŘŀ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻΣ ŘŁ ǎŜƎǳƛǘƻ ŀƭƭŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜ ŎƻƴŘƛǾƛǎŜ Ŏƻƴ ƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ ¢ŜŎƴƛŎŀΦ 

[ŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ 9ǎŜǊŎƛȊƛƻΣ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭΩǳŶŎƛƻ ¢ǊŀŶŎƻ Ŝ {ƛŎǳǊŜȊȊŀΣ ŜũŜǧǳŀ ǇŜǊƛƻŘƛŎŀƳŜƴǘŜ ǾŜǊƛŬŎƘŜ ŎƛǊŎŀ ƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ 

ŘŜƎƭƛ ŀŘŘŜǩ ŀƭƭŀ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ƴŜƛ ŎŀƴǝŜǊƛ ŜΣ ǉǳŀƭƻǊŀ ŀŎŎŜǊǝ ŘŜƭƭŜ ŀƴƻƳŀƭƛŜΣ ƴŜ ŘŁ ƛƳƳŜŘƛŀǘŀ 

ƴƻǝȊƛŀ ŀƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ ¢ŜŎƴƛŎŀΦ 

Lƴ ƻƎƴƛ ŎŀǎƻΣ ŘŜƭƭŜ ŀƴƻƳŀƭƛŜ ǊƛǎŎƻƴǘǊŀǘŜΣ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ Řŀǘŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ ŀƭ /ŜƴǘǊƻ hǇŜǊŀǝǾƻ Řƛ /ƻƴǘǊƻƭƭƻΦ 

[ŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ 9ǎŜǊŎƛȊƛƻ ǊŜŘƛƎŜ ǳƴ ǊŜƎƛǎǘǊƻ ŎǊƻƴƻƭƻƎƛŎƻ Řƛ ǘǳǧŜ ƭŜ ŀƴƻƳŀƭƛŜ ƴŜƭ ǘŜƳǇƻ ǊƛǎŎƻƴǘǊŀǘŜ ǇŜǊ ƻƎƴƛ 

ǎƛƴƎƻƭƻ ŎŀƴǝŜǊŜ ƴŜƭ ǉǳŀƭŜ ǎƻƴƻ ƛƴŘƛŎŀǘŜΥ ƭŀ Řŀǘŀ Ŝ ƭΩƻǊŀ ŘŜƭƭΩŜǾŜƴǘƻΣ ƭŀ ŦƻƴǘŜΣ ƛƭ ǝǇƻ Řƛ ŀƴƻƳŀƭƛŀ ǊƛǎŎƻƴǘǊŀǘŀΣ ƭŜ 

ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ŎƻƳǇŜƴǎŀȊƛƻƴƛ ŀǧǳŀǘŜ ƛƴ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀΣ ƭŜ CǳƴȊƛƻƴƛ ŀȊƛŜƴŘŀƭƛ ŀǾǾƛǎŀǘŜΣ ƭŀ Řŀǘŀ Ŝ ƭΩƻǊŀ ŘŜƭ ǊƛǇǊƛǎǝƴƻ 

ŘŜŬƴƛǝǾƻΣ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǇǊŜǎŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ǇŀǧǳƎƭƛŀ Řƛ ǇƻƭƛȊƛŀ ǎǘǊŀŘŀƭŜ ŜŘ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ǇǊƻǾǾŜŘƛƳŜƴǝ ŜƳŜǎǎƛΦ Lƭ ǊŜƎƛǎǘǊƻ 

ŝ ǎŜƳǇǊŜ ŀ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ ¢ŜŎƴƛŎŀΦ 

[ŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ ¢ŜŎƴƛŎŀΣ ǊƛŎŜǾǳǘŜ ƭŜ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴƛ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ 9ǎŜǊŎƛȊƛƻΣ ǇǊƻŎŜŘŜ ƴŜƛ ƳƻŘƛ Ŝ ƴŜƛ ǘŜƳǇƛ 

ǊƛǘŜƴǳǝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ Ŝ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭŜ ǎǘǊǳǧǳǊŜ Řƛ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ [ŀǾƻǊƛ ƻ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ {ŜǊǾƛȊƛƻΣ ƴŜƛ ŎƻƴŦǊƻƴǝ ŘŜƭƭŜ ŘƛǧŜ ŎƘŜ 

Ƙŀƴƴƻ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƻ Ŝκƻ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ƛƴ ŎǳǎǘƻŘƛŀ ƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀ Řƛ ŎŀƴǝŜǊŜ 

2.5.2.2 Vigilanza sulle attività di posa e rimozione della segnaletica ad opere di imprese terze 

vǳŀƭƻǊŀΣ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭŜ ŀǩǾƛǘŁ Řƛ Ǉƻǎŀ ƻ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀΣ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŘŜƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ 9ǎŜǊŎƛȊƛƻ ŘƻǾŜǎǎŜ 

ǊƛƭŜǾŀǊŜ ƎǊŀǾƛ ŜŘ ƛƳƳŜŘƛŀǝ ǊƛǎŎƘƛ ǇŜǊ ƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ŀŘŘŜǩ Ŝκƻ ǇŜǊ ƭΩǳǘŜƴȊŀΣ ƛƴǘŜǊǊƻƳǇŜǊŁ ƭŜ ŀǩǾƛǘŁΦ 

Lƴ ǘǳǩ ƛ Ŏŀǎƛ ƛƭ Ŧŀǧƻ ǎŀǊŁ ǊŜƎƛǎǘǊŀǘƻ Řŀƭ /ΦhΦ/Φ ŜŘ ŀƴƴƻǘŀǘƻ ǎǳƭ ǊŜƎƛǎǘǊƻ ŀ ŎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ 9ǎŜǊŎƛȊƛƻΦ 

Lƭ ǇǊŜǇƻǎǘƻ ŀŘŘŜǧƻ ŀƭƭŜ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛ Řƛ Ǉƻǎŀ Ŝ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ƛƳƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ 

ƛƴŘƛǾƛŘǳŀōƛƭŜΤ ŀ ǘŀƭ ŬƴŜ ǎǳƭ 5tL ƛƴŘƻǎǎŀǘƻ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ǎǘŀƳǇƛƎƭƛŀǘŀ ƛƴ ƳƻŘƻ ǾƛǎƛōƛƭŜ ƭŀ ǎŎǊƛǧŀ άtw9th{¢hέΦ Lƭ 

ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ƻǇŜǊŀƴǘŜ ŜǎǇƻǎǘƻ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻΣ ŎƻƳǇǊŜǎŜ ƭŜ ǎǉǳŀŘǊŜ ŀŘŘŜǧŜ ŀƭƭŀ Ǉƻǎŀ Ŝ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀΣ 
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ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ Ƴǳƴƛǘƻ ŀƴŎƘŜ Řƛ ƛŘƻƴŜƻ ŜƭƳŜǧƻ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ Řƛ ŎƻƭƻǊŜ Ǝƛŀƭƭƻ ƻ ŀǊŀƴŎƛƻƴŜΣ ǉǳŀƭŜ ƳƛǎǳǊŀ Řƛ 

ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŎƻƴǘǊƻ ǳǊǝΣ ŎƻƭǇƛ Ŝ ƛƳǇŀǩ Ŏƻƴ ƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛ ƳƻǾƛƳŜƴǘŀǝ Ŝ ƭŜ ǎǘǊǳǧǳǊŜ ŜǎƛǎǘŜƴǝΦ 

2.5.2.3 Modalità delle segnalazioni 

vǳŀƭƻǊŀ ƭŜ ŎƛǊŎƻǎǘŀƴȊŜ Řƛ ǘŜƳǇƻ Ŝ Řƛ ƭǳƻƎƻ ƭƻ ŎƻƴǎŜƴǘŀƴƻΣ ƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ 9ǎŜǊŎƛȊƛƻ ŘƻŎǳƳŜƴǘŜǊŁ ƭŜ ŀƴƻƳŀƭƛŜ 

ǊƛǎŎƻƴǘǊŀǘŜΣ ƻ ǇǊŜǎǳƴǘŜ ǘŀƭƛΣ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ǎǳǇǇƻǊǘƻ ǾƛŘŜƻ ƻ ŦƻǘƻƎǊŀŬŎƻΤ ƻǾŜ ƴƻƴ ǇƻǎǎƛōƛƭŜΣ ǇǊƻŎŜŘŜǊŁ Ŏƻƴ 

ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ǎŎǊƛǧŀΣ ǉǳŀƭƛŬŎŀǘŀ ŘŜƎƭƛ !ǳǎƛƭƛŀǊƛ ŘŜƭƭŀ ±ƛŀōƛƭƛǘŁΣ ŎƘŜ ǎŀǊŁ ŀǎǎǳƴǘŀ Řŀƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ ¢ŜŎƴƛŎŀ ŎƻƳŜ 

ǇǊƻōŀƴǘŜ ŘŜƭ Ŧŀǧƻ ŀǾǾŜƴǳǘƻΦ 

2.5.2.4 Formazione del personale addetto alla posa, al mantenimento e alla rimozione della 

segnaletica 

bŜƭƭŀ ŦŀǎŜ Řƛ ǇǊƛƳŀ ŀǎǎŜƎƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛ ŀŘ ǳƴΩƛƳǇǊŜǎŀ Ŏƻƴ ŎƻƳǇƛǝ Řƛ ǇƻǎŀΣ ƳŀƴǘŜƴƛƳŜƴǘƻ ƻ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ 

ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ Řƛ ǇŀǊȊƛŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜΣ ƴƻƴŎƘŞ Řƛ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴȊŀ ŘǳǊŀƴǘŜ ƛƭ ƳŀƴǘŜƴƛƳŜƴǘƻΣ ǎƛŀ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ŀŶŘŀƳŜƴǝ 

ŘƛǊŜǩ ǎƛŀ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ǎǳō ŀŶŘŀƳŜƴǘƻΣ ƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ ¢ŜŎƴƛŎŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀ ŀƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ Řƛ 9ǎŜǊŎƛȊƛƻ ƭŀ ǊŀƎƛƻƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ 

Ŝ ƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǝ ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀΦ 

[ŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ Řƛ 9ǎŜǊŎƛȊƛƻ ǇǊƻŎŜŘŜ ŀŘ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǊŜ ǳƴŀ ǎŜǎǎƛƻƴŜ ŦƻǊƳŀǝǾŀ Řƛ п ƻǊŜΣ ŀ ǇǊŜǎŎƛƴŘŜǊŜ Řŀƭ ǇƻǎǎŜǎǎƻ 

ŘŜƛ ǊŜǉǳƛǎƛǝ Řƛ ƭŜƎƎŜ Ŝ Řŀ ƛƴǘŜƴŘŜǊǎƛ ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊŜ ŜŘ ƛƴǘŜƎǊŀǝǾŀΣ ǊƛǾƻƭǘŀ ŀƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŘŜƭƭŜ ƛƳǇǊŜǎŜ 

ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘŜ ŜŘ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ ŘŜƛ ǎƻƎƎŜǩ ŎƻƛƴǾƻƭǝ ƴŜƭ ŎŀƴǝŜǊŜ ǎǇŜŎƛŬŎƻ ǇŜǊ ƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ ¢ŜŎƴƛŎŀ ό5[Σ /{9Σ 59/ 

ŜŎŎΦύΦ 

2.5.2.5 Condizioni metereologiche avverse 

!ƭ ǊƛŎŜǾƛƳŜƴǘƻ Řƛ ŀƭƭŜǊǘŜ ƳŜǘŜƻ Řƛ ŎƻƭƻǊŜ ŀǊŀƴŎƛƻƴŜ ƻ ǊƻǎǎŜΣ ƛ ŎŀƴǝŜǊƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǝ ǎƛ 

ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴƻ ǎƻǎǇŜǎƛ Ŝ ƛƭ /ŜƴǘǊƻ hǇŜǊŀǝǾƻ Řƛ /ƻƴǘǊƻƭƭƻ ƴƻƴ ƴŜ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜΦ 

vǳŀƭƻǊŀΣ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ŀƭƭŜǊǘŀ ŀǊŀƴŎƛƻƴŜΣ ƛƴǘŜǊǾŜƴǝ ƳŀƴǳǘŜƴǝǾƛ ƻ Řƛ ǊƛǇǊƛǎǝƴƻ ǎƛŀƴƻ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǝ ŜǎǎŜƴȊƛŀƭƛ ŀƛ Ŭƴƛ 

ŘŜƭƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǧǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭƭŀ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜΣ ƻǾǾŜǊƻ ǎƛŀƴƻ ǇǊŜǎŜƴǝ ŎŀƴǝŜǊƛ ƛƴŀƳƻǾƛōƛƭƛΣ ƛ ǊŜŦŜǊŜƴǝ 

ŘŜƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ ¢ŜŎƴƛŎŀ Ŝ ŘŜƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ 9ǎŜǊŎƛȊƛƻΣ ǳƴƛǘŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭŜ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ [ŀǾƻǊƛΣ ǾŀƭǳǘŜǊŀƴƴƻ 

ŎƻƴƎƛǳƴǘŀƳŜƴǘŜ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Řƛ ǳƭǘŜǊƛƻǊƛ ǇǊŜǎƛŘƛ Ŝκƻ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ ƻǇŜǊŀǝǾŜ Řŀ ŀǩǾŀǊŜ όŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻ 

ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀΣ ǎǉǳŀŘǊŜ ƛƴ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜΣ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ ƭǳƳƛƴƻǎƛύ ǇŜǊ ƎŀǊŀƴǝǊŜ ƭŀ ƳŀǎǎƛƳŀ 

ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭŜ ƳŀŜǎǘǊŀƴȊŜ Ŝ ŘŜƎƭƛ ǳǘŜƴǝΦ 

Lƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ŀƭƭŜǊǘŀ Ǌƻǎǎŀ ŜŘ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ŎŀƴǝŜǊƛΣ ƛƭ 5ƛǊŜǧƻǊŜ ¢ŜŎƴƛŎƻ Ŝ ƛƭ 5ƛǊŜǧƻǊŜ 9ǎŜǊŎƛȊƛƻ ǾŜǊƛŬŎƘŜǊŀƴƴƻ 

ŎƻƴƎƛǳƴǘŀƳŜƴǘŜ ƭŜ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ƛƴƛȊƛŀǝǾŜ Řŀ ŀǎǎǳƳŜǊŜΦ 

tŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭŜ ǇǊŜŎƛǇƛǘŀȊƛƻƴƛ ƴŜǾƻǎŜ ǎƛ ǊƛƳŀƴŘŀ ŀƭ tƛŀƴƻ 9ƳŜǊƎŜƴȊŀ bŜǾŜ ǇǊŜŘƛǎǇƻǎǘƻ Řŀƭƭŀ 

/ƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛŀ ŜŘ ŀƛ tƛŀƴƛ Řƛ 9ƳŜǊƎŜƴȊŀ ǇǊŜŘƛǎǇƻǎǝ ŘŀƭƭŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴǝ tǊŜŦŜǧǳǊŜΣ Řŀƭƭŀ tƻƭƛȊƛŀ {ǘǊŀŘŀƭŜ ŜŘ ŀƭƭŜ 

ƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴƛ ǊƛŎŜǾǳǘŜ Řŀ ±ƛŀōƛƭƛǘŁ LǘŀƭƛŀΦ 

2.5.2.6 Cantieri che determinano la chiusura temporanea di una tratta autostradale 

CŀǧŜ ǎŀƭǾŜ ƭŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƭ 5ƛǊŜǧƻǊŜ [ŀǾƻǊƛκ5ƛǊŜǧƻǊŜ 9ǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ /ƻƴǘǊŀǧƻΣ ǇǊƛƳŀ Řƛ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ŀƭƭŀ 

ǊƛŀǇŜǊǘǳǊŀ Řƛ ǳƴ ǘǊŀǧƻ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭŜ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻ Řŀ ƭŀǾƻǊƛ Ŝ ŎƘŜ Ƙŀ ŎƻƳǇƻǊǘŀǘƻ ǳƴŀ ŎƘƛǳǎǳǊŀ Řƛ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ 
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ƳŀƎƎƛƻǊŜ Řƛ пу ƻǊŜΣ ŝ ŎƻƳǇƛǘƻ ŘŜƭƭΩǳŶŎƛƻ ¢ǊŀŶŎƻ Ŝ {ƛŎǳǊŜȊȊŀ ŎƻƳǇƛŜǊŜ ƭŜ ǾŜǊƛŬŎƘŜ ŀũŜǊŜƴǝ ŀƭƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ 

ŘŜƭƭŀ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜΦ 

¢ŀƭŜ ŀǩǾƛǘŁ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘŀ Řƛ ŎƻƴŎŜǊǘƻ Ŏƻƴ ƛƭ 5[κ/{9 ƻ 59/ ǳƴƛǘŀƳŜƴǘŜ ŀŘ ǳƴ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴǘŜ ŘŜƭƭŀ 

Řƛǧŀ ŀŶŘŀǘŀǊƛŀ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛΦ 

Lƭ ƴǳƭƭŀ ƻǎǘŀ ŀƭƭŀ ŘŜŬƴƛǝǾŀ ǊƛŀǇŜǊǘǳǊŀ ǎŀǊŁ ǊƛƭŀǎŎƛŀǘƻ Řŀƭ /ΦhΦ/Φ tŜǊ ƛ ŎŀƴǝŜǊƛ Řƛ ŘǳǊŀǘŀ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ƭŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁΣ 

ŎƛǊŎŀ ƭŀ ǎǳǎǎƛǎǘŜƴȊŀ ŘŜƭƭŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŝ ƛƴ ŎŀǇƻ ŀƭ 5ƛǊŜǧƻǊŜ [ŀǾƻǊƛκ5ƛǊŜǧƻǊŜ 9ǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ 

/ƻƴǘǊŀǧƻΦ 

tǊŜƭƛƳƛƴŀǊƳŜƴǘŜ ŀƭƭŀ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘŀ Řƛ ǳƴŀ ǘǊŀǧŀ ƛƴ Ŏǳƛ ŝ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǳƴΩŀǊŜŀ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛƻΣ ƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ 

¢ŜŎƴƛŎŀΣ Ŏƻƴ ǳƴ ǇǊŜŀǾǾƛǎƻ Řƛ ŀƭƳŜƴƻ пу ƻǊŜΣ ŎƘƛŜŘŜǊŁ ŀƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ 9ǎŜǊŎƛȊƛƻ ƛ ǇǊƻǾǾŜŘƛƳŜƴǝ ǳǝƭƛ ǇŜǊ ƭŀ 

ōƻƴƛŬŎŀ όŀƭƭƻƴǘŀƴŀƳŜƴǘƻ ǾŜƛŎƻƭƛ ƛƴ ǎƻǎǘŀύ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘŀΦ {ŀǊŁ ŎǳǊŀ Řƛ ǉǳŜǎǘΩǳƭǝƳŀΣ ƛƴ ŀŎŎƻǊŘƻ Ŏƻƴ ƭŀ 

tƻƭƛȊƛŀ {ǘǊŀŘŀƭŜΣ ŀǎǎǳƳŜǊŜ ƭŜ ƛƴƛȊƛŀǝǾŜ ŘŜƭ ŎŀǎƻΦ 

2.5.2.7 Procedura chiusura e riapertura al traffico di galleria chiusa 

Lƭ 5ƛǊŜǧƻǊŜ ŘŜƛ [ŀǾƻǊƛ Ŝκƻ ƛƭ 5ƛǊŜǧƻǊŜ ŘŜƭƭΩ9ǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ /ƻƴǘǊŀǧƻ ǎƻƴƻ ŎƻǊǊŜǧŀƳŜƴǘŜ ƛƴŦƻǊƳŀǝ ŘŀƭƭΩǳŶŎƛƻ 

LƳǇƛŀƴǝ ŎƛǊŎŀ ƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ ŘŜƛ ǎƛǎǘŜƳƛ ŀǩǾƛ ƴŜƭƭŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀ ƴƻƴŎƘŞ ǎǳƭƭŜ ŀȊƛƻƴƛ Řŀ ŎƻƳǇƛŜǊŜ ŀ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ 

ƛƳǇƛŀƴǝ ǇǊŜƭƛƳƛƴŀǊƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁΦ 

[Ŝ ŀǩǾƛǘŁ ŜǎŜƎǳƛǘŜ ƴŜƭ ŦƻǊƴƛŎŜ ŎƘƛǳǎƻ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŀǧǳŀǘŜ ƛƴ ƳƻŘƻ ǘŀƭŜ Řŀ ǇŜǊƳŜǧŜǊŜ Řƛ ƭŀǎŎƛŀǊŜ ǎŜƳǇǊŜ ǳƴŀ 

ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ǎŎƻǊǊƛƳŜƴǘƻ ŎƻƳǇƭŜǘŀƳŜƴǘŜ ƭƛōŜǊŀ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻΣ Řŀ ǳǝƭƛȊȊŀǊǎƛ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀΦ 

Lƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŎƘŜ ƻǇŜǊŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻǊǊŜǧŀƳŜƴǘŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƻ Řŀƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ [ŀǾƻǊƛΣ 

59/ ƻ Řŀƭ /{9 ŎƘŜ ƛƭ ŦƻǊƴƛŎŜΣ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀΣ ǇƻǘǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ǳǝƭƛȊȊŀǘƻ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŜ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛ Řƛ 

ǎƻŎŎƻǊǎƻ Ŝ ǎƎƻƳōŜǊƻ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀΦ 

9ǾŜƴǘǳŀƭƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ƛƴ ǎƻǎǘŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀ ŎƘƛǳǎŀ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ƛƳƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ ǊŀƎƎƛǳƴƎƛōƛƭƛ Řŀƭ 

ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŎƘŜ ƴŜ ŘŜǝŜƴŜ ƭŜ ŎƘƛŀǾƛΦ bƻƴ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǇǊŜǎŜƴǝ ƻǎǘŀŎƻƭƛ ŎƘŜ ƛƳǇŜŘƛǎŎŀƴƻ Řƛ ŦǊǳƛǊŜ ƭƛōŜǊŀƳŜƴǘŜ 

ŘŜƭƭŜ ǳǎŎƛǘŜ ǇŜŘƻƴŀƭƛ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ Ŝ ŘŜƛ ǾŀǊŎƘƛ ŎŀǊǊŀōƛƭƛΦ vǳŀƭƻǊŀ ƭΩƛƳǇǊŜǎŀΣ ƛƴ ŦǳƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƛŎƭƻ Řƛ ƭŀǾƻǊŀȊƛƻƴŜ 

ǇǊŜǾƛǎǘƻΣ ǊƛǘŜƴƎŀ Řƛ ƴƻƴ ǇƻǘŜǊ ŀŘŜƳǇƛŜǊŜ ŀƭƭŜ ǇǊŜǎŎǊƛȊƛƻƴƛ ƛƴ ǇŀǊƻƭŀΣ ŘŜǾŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊƭƻΣ ǇŜǊ ƛƭ ǘǊŀƳƛǘŜ ŘŜƭƭŀ 

5ƛǊŜȊƛƻƴŜ [ŀǾƻǊƛ ƻ ŘŜƭ /{9Σ ŀƛ ǊŜŦŜǊŜƴǝ ŘŜƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ ¢ŜŎƴƛŎŀΦ Lƴ ǘŀƭƛ Ŏŀǎƛ ƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ ¢ŜŎƴƛŎŀ Ŝ ƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ 

9ǎŜǊŎƛȊƛƻ Ǿŀƭǳǘŀƴƻ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ŀƭǘǊŜ ƳƛǎǳǊŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀǝǾŜ Ŝκƻ ƳƻŘƛŬŎŀǝǾŜ ŘŜƭƭŜ Ŧŀǎƛ Řƛ ƭŀǾƻǊŀȊƛƻƴŜ ǇǊŜǾƛǎǘŜΦ 

Lƭ /ŜƴǘǊƻ hǇŜǊŀǝǾƻ Řƛ /ƻƴǘǊƻƭƭƻΣ ǇǊŜƭƛƳƛƴŀǊƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩŀǩǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎŀƴǝŜǊŜ Řƛ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀΣ ǾŜǊƛŬŎŀ 

ƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ŀƭƭŀǊƳƛ ŀǩǾƛ ŜΣ ǎŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻΣ ŀǾǾƛǎŀ ƭΩǳŶŎƛƻ LƳǇƛŀƴǝΦ 

[ΩǳŶŎƛƻ LƳǇƛŀƴǝΣ ǘŜǊƳƛƴŀǘŀ ƭŀ ŦŀǎŜ Řƛ ǎǳŀ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀΣ ŎƻƳǳƴƛŎŀ ƛƭ ǇǊƻǇǊƛƻ ƴǳƭƭŀ ƻǎǘŀ ŀƭƭŀ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ 

ƎŀƭƭŜǊƛŀΤ Lƭ /ŜƴǘǊƻ hǇŜǊŀǝǾƻ Řƛ /ƻƴǘǊƻƭƭƻΣ ǇǊƻŎŜŘŜ ŀ ǊƛƭŀǎŎƛŀǊŜ ƛƭ ƴǳƭƭŀ ƻǎǘŀ ŘŜŬƴƛǝǾƻ ŀƭƭŀ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀΦ 

! ŎƘƛǳǎǳǊŀ ŎƻƳǇƭŜǘŀǘŀΣ ƭΩǳŶŎƛƻ LƳǇƛŀƴǝ ǇǊƻǾǾŜŘŜ ŀ ǇƻǊǊŜ ƛƴ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ ƛ ǎŜƴǎƻǊƛ ƎŜǎǝǝ Řŀ {ŎŀŘŀ Ŝ ƛƭ 

/ŜƴǘǊƻ hǇŜǊŀǝǾƻ Řƛ /ƻƴǘǊƻƭƭƻΣ ŀ ŘƛǎŀǩǾŀǊŜ Ǝƭƛ ŀƭƭŀǊƳƛ !L5 ŘŜƭƭŜ ¢±//Σ ǇǊŜǎŜƴǝ ƴŜƭƭŀ Ŏŀƴƴŀ ŎƘƛǳǎŀΦ 

tǊƛƳŀ Řƛ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ŀƭƭŀ ǊƛŀǇŜǊǘǳǊŀ ŝ ŎƻƳǇƛǘƻ ŘŜƭƭΩǳŶŎƛƻ ¢ǊŀŶŎƻ Ŝ {ƛŎǳǊŜȊȊŀ Ŝ ŘŜƭƭΩǳŶŎƛƻ LƳǇƛŀƴǝΣ ǇŜǊ ǉǳŀƴǘƻ 

Řƛ ƭƻǊƻ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀΣ ŎƻƳǇƛŜǊŜ ƭŜ ǾŜǊƛŬŎƘŜ ŀũŜǊŜƴǝ ŀƭƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜΦ !ƭƭΩŜǎƛǘƻ ǇƻǎƛǝǾƻ ŘŜƭƭŀ 

ǊƛŎƻƎƴƛȊƛƻƴŜΣ ƛƭ /ŜƴǘǊƻ hǇŜǊŀǝǾƻ Řƛ /ƻƴǘǊƻƭƭƻΣ ŎƻƴŎŜŘŜ ƛƭ ƴǳƭƭŀ ƻǎǘŀ ŀƭƭŀ ǊƛŀǇŜǊǘǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀ Ŝ ǊƛǇǊƛǎǝƴŀ Ǝƭƛ 
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ŀƭƭŀǊƳƛ !L5 ŘŜƭƭŜ ¢±// ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ŘƛǎŀǩǾŀǝΣ ƳŜƴǘǊŜ ƭΩǳŶŎƛƻ LƳǇƛŀƴǝ ǇǊƻǾǾŜŘŜ ŀ ǊƛŀǩǾŀǊŜ ƛ ǎŜƴǎƻǊƛ 

ƎŜǎǝǝ Řŀ {ŎŀŘŀΦ 

2.5.2.8 Rimozione dei rifiuti e degli ausili connessi alle attività di cantiere 

!ƭƭΩŀǧƻ ŘŜƭƭŀ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŎŀƴǝŜǊƛ ƭΩƛƳǇǊŜǎŀ Ƙŀ ƭΩƻōōƭƛƎƻ Řƛ ŜƭƛƳƛƴŀǊŜΣ ŀƴŎƘŜ ƛƴ ǎŎŀǊǇŀǘŀΣ Ǝƭƛ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ǊƛŬǳǝ 

ǇǊŜǎŜƴǝΣ Ǝƭƛ ǎŎŀǊǝΣ ƭŜ ōŀǧŜǊƛŜ Ŝ ǉǳŀƭǎƛŀǎƛ ǝǇƻ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ǊƛƳŀǎǘƻΦ [ŀ ǾƛƻƭŀȊƛƻƴŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜǊŁΣ ǇŜǊ ƭΩƛƳǇǊŜǎŀ 

ŎƘŜ Ƙŀ ǊƛƳƻǎǎƻ ƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀΣ ƭΩŀŘŘŜōƛǘƻ Řƛ ǘǳǩ ƛ Ŏƻǎǝ Řƛ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ Ŝ ǎƳŀƭǝƳŜƴǘƻ ŎƘŜ ǎŀǊŀƴƴƻ ǊƛǎǇŜǩǾŀƳŜƴǘŜ 

ŎƻƳǇǳǘŀǝ Řŀƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ ¢ŜŎƴƛŎŀ Ŝ Řŀƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ !ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ CƛƴŀƴȊŀ Ŝ /ƻƴǘǊƻƭƭƻΦ 

bŜƛ ŎŀƴǝŜǊƛ Řƛ ŘǳǊŀǘŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ т ƎƎ ƭŀ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ŘƻǾǊŁ ŀǾǾŜƴƛǊŜ ǎƻƭƻ ŀ ǎŜƎǳƛǘƻ Řƛ 

ǎƻǇǊŀƭƭǳƻƎƻ ǇǊŜǾŜƴǝǾƻ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ [ŀǾƻǊƛ Ŝκƻ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ Řƛ {ŜǊǾƛȊƛƻ ŎƻƳǇŜǘŜƴǘŜΣ ŎƘŜ ŘƻǾǊŀƴƴƻ 

ŀŎŎŜǊǘŀǊŜ ƭƻ ǎǘŀǘƻ Řƛ ǇǳƭƛȊƛŀ ŘŜƛ ƭǳƻƎƘƛ Ŏƻƴ ŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ƛƴǝƳŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ǊƛǇǊƛǎǝƴƻΦ 

2.5.3 Comunicazione con il Centro Operativo di Controllo (C.O.C.) 

Dƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŎƘŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀƴƻκǊƛƳǳƻǾƻƴƻ ǳƴ ŎŀƴǝŜǊŜ ƻ ŎƘŜ ǇŜǊƳŀƴƎƻƴƻ ƛƴ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ƻ ƛƴ ǇƛŀȊȊƻƭŀ 

ǊƛǇŜǘǳǘŀƳŜƴǘŜ ƴŜƭƭŀ ƎƛƻǊƴŀǘŀ ƻ ŎƘŜ ƻǇŜǊŀƴƻ ƴŜƭƭŜ ǇŜǊǘƛƴŜƴȊŜ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭƛ ŀŎŎŜŘŜƴŘƻ ŘŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻΣ ŘƻǾǊŀƴƴƻ 

ǎŜƳǇǊŜΥ 

-  chiedere al Centro Operativo di Controllo il benestare per la posa/rimozione di segnaletica per i lavori 

sulle sedi stradali precedentemente programmati e autorizzati dalla Società Concessionaria; 

-  ŀƭƭϥŀǘǘƻ ŘŜƭƭŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ Řƛ ōŜƴŜǎǘŀǊŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻΣ ŎƻƴŦŜǊƳŀǊŜ ƻ ǾŀǊƛŀǊŜ ƛƭ ƴƻƳƛƴŀǘƛǾƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀΣ ƭŀ 

tipologia di lavoro e il recapito telefonico (cellulare) del preposto incaricato alla gestione operativa 

ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻΤ 

-  al momento dell'installazione del cantiere, in particolare, oltre la localizzazione, bisognerà comunicare 

l'estensione del cantiere, la durata prevista (giorno ed ora di rimozione), il tipo di segnaletica (corsie o 

carreggiate interessate dai lavori) che dovranno essere conformi a quanto previsto ŘŀƭƭΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ 

della Società Concessionaria; 

-  comunicare, con il dovuto anticipo, eventuali necessità e motivi di prolungamento della durata di un 

ŎŀƴǘƛŜǊŜΣ ǊƛŎƘƛŜŘŜƴŘƻƴŜ ƭΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜΤ 

-  sottostare alle indicazioni della Società Concessionaria nel caso sia richiesta la rimozione della segnaletica 

o la transitabilità del cantiere; 

-  confermare l'avvenuta rimozione di un cantiere al termine dei lavori. 

- Lƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŘŜƭƭŜ LƳǇǊŜǎŜΣ ǇŜǊ ǘǳǧŜ ƭŜ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁΣ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ƻ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴƛΣ ŘƻǾǊŁ ŀǾǾŜǊǝǊŜ 

ƛƳƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ ƛƭ /ŜƴǘǊƻ hǇŜǊŀǝǾƻ Řƛ /ƻƴǘǊƻƭƭƻ ŘŜƭƭŀ /ƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛŀ ŀƛ ƴǳƳŜǊƛ ǘŜƭŜŦƻƴƛŎƛΥ лруп ς 

флфплмκнΦ 

2.6 LIMITAZIONI OPERATIVE LEGATE A PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI 

Lƭ ǇǊŜǇƻǎǘƻ ǇŜǊ ƭŀ ƎŜǎǝƻƴŜ ƻǇŜǊŀǝǾŀ ŘŜƎƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǝ ŘŜǾŜ ǇǊŜǾŜƴǝǾŀƳŜƴǘŜ ǾŜǊƛŬŎŀǊŜ ƭŀ ŎƻƳǇŀǝōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭŜ 

ŀǩǾƛǘŁ Řŀ ǎǾƻƭƎŜǊŜ Ŏƻƴ ƭŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ Řƛ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŁ Ŝ Řƛ ŀŘŜǊŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ǇŀǾƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜΦ 
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In caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, di condizioni che possano limitare notevolmente la 

visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che 

comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli. 

Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ 

delle attività, queste dovranno essere immediatamente sospese. 

Nel divieto non rientrano i seguenti casi ώΧϐΥ 

-  lavori ed interventi di emergenza (per esempio, incidenti); 

-  lavori ed interventi aventi carattere di indifferibilità (per esempio, attuazione dei piani per la gestione 

delle operazioni invernali) in quanto intesi ad eliminare situazioni di più grave pericolo per la circolazione. 

Lƭ ŘƛǾƛŜǘƻ Řƛ ŜũŜǧǳŀǊŜ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǇƻǎŀκǊŀŎŎƻƭǘŀ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀΣ ŜǎǇǊŜǎǎŀƳŜƴǘŜ ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řŀƭ 5ŜŎǊŜǘƻ 

LƴǘŜǊƳƛƴƛǎǘŜǊƛŀƭŜ нн ƎŜƴƴŀƛƻ нлмфΣ Ǿŀ ǊƛǇǊƻǇƻǊȊƛƻƴŀǘƻ ǇŜǊ ŀƭǘǊŜ ŀǩǾƛǘŁ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ƳŜƴƻ 

ƛƴǘŜǊŦŜǊŜƴǝ Ŏƻƴ ƛƭ ǘǊŀŶŎƻ ǾŜƛŎƻƭŀǊŜ ƻ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ ƳŜƴƻ ƛƳǇŀǧŀƴǝ ƴŜƛ ŎƻƴŦǊƻƴǝ ŘŜƭƭŜ ŎŀǊŀǧŜǊƛǎǝŎƘŜ 

Řƛ ŀŘŜǊŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ǇŀǾƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜΣ ƻǇǇǳǊŜ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǝ ǳǊƎŜƴǝ Ŝκƻ Řƛ ǊƛǇǊƛǎǝƴƻ ǎǳ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǧǳǊŜ ŎƘŜ 

ǇƻǘǊŜōōŜǊƻ ǇǊŜƎƛǳŘƛŎŀǊŜ ƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƎƭƛ ǳǘŜƴǝ όŀŘ ŜǎΦΥ ŘƛǎǘŀŎŎƻ Řƛ ƎƛǳƴǝΣ ŎŜŘƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǊƛƭŜǾŀǘƻ ŜŎŎΦύΦ bŜƭ 

ǘŜƴŜǊŜ ƛƴ ŘŜōƛǘŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀȊƛƻƴŜ ƛƭ ƳŀƎƎƛƻǊ ǊƛǎŎƘƛƻ ŎƘŜ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀƴƻ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ ŀƳōƛŜƴǘŀƭƛ ƴƻƴ 

ƻǩƳŀƭƛ ǇŜǊ ƭŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŁ ƻ ǇŜǊ ƛƭ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ ŀƴƻƳŀƭƻ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŀ ǎŜƎǳƛǘƻ Řƛ ŦǊŜƴŀǘŜΣ ǎƛ ǇƻǘǊŁ 

ƻǇǘŀǊŜΣ ǇŜǊ ŜǎŜƳǇƛƻΣ ǇŜǊ ǳƴŀ ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ǇǊŜǾƛǎǘŀ Ŏƻƴ ǎŜƎƴŀƭƛ ƭǳƳƛƴƻǎƛΦ 

vǳŀƭƻǊŀ ǎǳǎǎƛǎǘŀƴƻ Řǳōōƛ ƛƴ ƻǊŘƛƴŜ ŀƭƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ŎŀƴǝŜǊŜ ǎǘǊŀŘŀƭŜΣ ƛƭ /ΦhΦ/Φ ƛƴǾƛŜǊŁ ǎǳƭ 

Ǉƻǎǘƻ Ǝƭƛ !ǳǎƛƭƛŀǊƛ ŘŜƭƭŀ ±ƛŀōƛƭƛǘŁ ŀƛ Ŭƴƛ ŘŜƭƭΩŀŎŎŜǊǘŀƳŜƴǘƻ ŜũŜǩǾƻ ŘŜƭƭŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ ƳŜǘŜƻ ǇǊŜǎŜƴǝΦ 

2.7 DOTAZIONI DELLE SQUADRE DI INTERVENTO 

2.7.1 Dotazioni utili al presegnalamento 

[ŀ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǝ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ŝ ƭΩŜƭŜƳŜƴǘƻ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜ ǇŜǊ ƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƎƭƛ 

ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ Ŝ ŘŜƭƭΩǳǘŜƴȊŀ ǎǘǊŀŘŀƭŜΦ 

bŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ŀǩǾƛǘŁ Řƛ ǇƻǎŀΣ ƳŀƴǘŜƴƛƳŜƴǘƻ Ŝ ǊŀŎŎƻƭǘŀ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ǎƻƴƻ ǇǊŜǾƛǎǘŜ ǎǇŜŎƛŬŎƘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁΣ 

ŀƴŎƘŜ ǎŜ ǎƻƴƻ ŎƛǘŀǘŜ ŀ ƳŜǊƻ ǝǘƻƭƻ Řƛ ŜǎŜƳǇƛƻΤ ƛƴŦŀǩΣ ƛƭ 5ŜŎǊŜǘƻ LƴǘŜǊƳƛƴƛǎǘŜǊƛŀƭŜ нн ƎŜƴƴŀƛƻ нлмфΣ ŀƭ Ǉǳƴǘƻ 

нΦм ŘŜƭƭΩŀƭƭŜƎŀǘƻ LΣ ǊŜŎƛǘŀΥ ά[Ŝ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛ Řƛ ƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀΣ ŎƻǎƜ ŎƻƳŜ ƭŜ Ŧŀǎƛ Řƛ ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ 

ǊƛƳƻȊƛƻƴŜΣ ǎƻƴƻ ǇǊŜŎŜŘǳǘŜ Ŝ ǎǳǇǇƻǊǘŀǘŜ Řŀ ŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜΣ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ǎǇŜŎƛŬŎŀǘŜ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ 

нΦпΦέΦ tŜǊǘŀƴǘƻΣ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǇǊŜŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊŜ ŀŎŎǳǊŀǘŀƳŜƴǘŜ ǉǳŀƭƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ ǇǊƻǾǾŜŘŜǊŀƴƴƻ ŀ ǎǾƻƭƎŜǊŜ ƭŀ 

ŦǳƴȊƛƻƴŜ Řƛ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀƳŜƴǘƻ Ŝ ŘƻǘŀǊƴŜ ŎƻƴǎŜƎǳŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ƭŀ ǎǉǳŀŘǊŀ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻΦ 

LƴŦŀǩΣ ǉǳŀƭƻǊŀ ǉǳŜǎǘŀ ŀǩǾƛǘŁ ƴƻƴ Ǉƻǎǎŀ ŜǎǎŜǊŜ ŜũŜǧǳŀǘŀ ŀ Ǿƛǎǘŀ ǘǊŀƳƛǘŜ ǳƴŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ƎŜǎǘǳŀƭŜ ŎƘŜ 

ŎƻƴǎŜƴǘŀ ǘŀƭŜ ŎƻƻǊŘƛƴŀƳŜƴǘƻΣ ŀƴŎƘŜ ƛƴ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ƛƳǇŜƎƴŀǘƻ ƴŜƭƭŜ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛΣ Σ 

ǎŀǊŁ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǇǊŜǾŜŘŜǊŜ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ ǇŜǊƳŜǧŀ Řƛ ǊŜƴŘŜǊŜ ƻƎƴƛ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŎƻŜǊŜƴǘŜ 

Ŏƻƴ ƭŀ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴŜ ƻǇŜǊŀǝǾŀ ŘŜƭ ƳƻƳŜƴǘƻΣ ŎƻƳŜ ŀŘ ŜǎŜƳǇƛ ƭΩǳǝƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ǿŀƭƪƛŜ ǘŀƭƪƛŜ ǇŜǊ ƻƎƴƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊŜΦ 

2.7.2 Composizione della squadra 

Nelle attività di posa/raccolta della segnaletica viene data molta importanza alla definizione della 
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ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǎǉǳŀŘǊŜΣ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊ ƳƻŘƻ ƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭŜ ŘŜƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ Řŀ 

ƛƳǇƛŜƎŀǊŜ ƛƴ ǳƴ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ŎƻǎƜ ǇŜǊƛŎƻƭƻǎƻ ǉǳŀƭŜ ƭŀ ǎǘǊŀŘŀΦ LƴŦŀǘǘƛΣ ǎŜƳǇǊŜ ŀƭ Ǉǳƴǘƻ нΦм ŘŜƭƭΩ!ƭƭŜƎŀǘƻ L 5ŜŎǊŜǘƻ 

Interministeriale 22 gennaio 2019, afferma che La composizione minima delle squadre è determinata in 

funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e delle 

condizioni atmosferiche e di visibilità. 

La squadra è composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che 

prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti 

gli operatori devono aver completato il ǇŜǊŎƻǊǎƻ ŦƻǊƳŀǘƛǾƻ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀƭƭŜƎŀǘƻ LLΦ 

{Ŝ ǇŜǊ ƛƭ ǊŜǎǘƻ ŘŜƭƭŜ ŀǩǾƛǘŁ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ƴƻƴ Ŏƛ ǎƻƴƻ ǇŀǊǝŎƻƭŀǊƛ ǾƛƴŎƻƭƛ ƴƻǊƳŀǝǾƛ Řŀ ǊƛǎǇŜǧŀǊŜΣ ŝ 

ŎƻƳǳƴǉǳŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǾŀƭǳǘŀǊŜ ǇǊŜǾŜƴǝǾŀƳŜƴǘŜ ƭŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜ ƛƴ ǇƻǎǎŜǎǎƻ ŘŜƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŘŜǎǝƴŀǘƻ ŀ 

ŎƻƳǇƛŜǊŜ ŘŜƭƭŜ ŀǩǾƛǘŁ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻΣ ŎƻƳǇƻƴŜƴŘƻ ƭŀ ǎǉǳŀŘǊŀ ŎƻŜǊŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ŀƭƭŀ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴŜ 

ƻǇŜǊŀǝǾŀ Řŀ ŀũǊƻƴǘŀǊŜΦ 

Squadre impiegate per la presegnalazione relativa alla posa e rimozione segnaletica 

Chiusura corsia di 
marcia - presente 
corsia di emergenza 

Chiusura corsia di 
sorpasso - presente 
corsia di emergenza 

Chiusura corsia di 
marcia - assente 

corsia di emergenza 

Chiusura corsia di 
sorpasso - assente 
corsia di emergenza 

Carrello 
presegnalazione 

obbligatorio 

Carrello 
presegnalazione 

obbligatorio 

Carrello 
presegnalazione 

obbligatorio 

Carrello 
presegnalazione 

obbligatorio 

Sbandieratori 
1 

Sbandieratori 
2 

Sbandieratori 
2 

Sbandieratori: 
3 

2.7.3 Dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) 

L ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ Řƻǘŀǝ Řƛ ƛƴŘǳƳŜƴǝ ŀŘ ŀƭǘŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŁ ŎƘŜ ŘŜǾƻƴƻ ǊƛǎǇƻƴŘŜǊŜ ŀ ǉǳŀƴǘƻ ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řŀƭ 

5ŜŎǊŜǘƻ [ŜƎƛǎƭŀǝǾƻ п ŘƛŎŜƳōǊŜ мффн ƴΦ птрΣ ŎƻƳŜ ƳƻŘƛŬŎŀǘƻ Řŀƭ 5ŜŎǊŜǘƻ [ŜƎƛǎƭŀǝǾƻ мтκнлмф Ŝ Řŀƭƭŀ ƴƻǊƳŀ 

¦bL 9b L{h нлптмΦ 

Lƴ ŀƳōƛǘƻ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭŜΣ ǇŜǊ ƭŜ ŀǩǾƛǘŁ ǊŜƭŀǝǾŜ ŀŘ ŀǇǇƻǎƛȊƛƻƴŜΣ ǊŜǾƛǎƛƻƴŜ ƻ ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ 

ǎǘǊŀŘŀƭŜ ǊƛŎƻǊǊŜ ƭΩƻōōƭƛƎƻ ŘŜƭƭΩǳǝƭƛȊȊƻ Řƛ ƛƴŘǳƳŜƴǝ ŀƭǘŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŁ ƛƴ ŎƭŀǎǎŜ оΦ 

{ƛ ǊƛŎƻǊŘŀ ŎƘŜΣ ŎƻƳŜ ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řŀƭƭŀ ¦bL 9b L{h нлптмΣ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ Řƛ ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴƛ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ƻǧŜƴǳǘŀ ǳǝƭƛȊȊŀƴŘƻ 

ǳƴ ǎƛƴƎƻƭƻ ŎŀǇƻ Řƛ ŀōōƛƎƭƛŀƳŜƴǘƻ ƻ ǳƴ ƛƴǎƛŜƳŜ Řƛ ƛƴŘǳƳŜƴǝΣ ƴŜƭƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ƛƴŘƛŎŀǘŜ ƴŜƭƭŀ ƴƻǊƳŀ ŎƛǘŀǘŀΦ [ŀ 

ŎƭŀǎǎŜ о ǎƛ ǊŀƎƎƛǳƴƎŜ ŀƴŎƘŜ ǳǝƭƛȊȊŀƴŘƻ ǳƴ ǇŀƴǘŀƭƻƴŜ Řƛ ŎƭŀǎǎŜ н Ŝ ǳƴŀ ƎƛŀŎŎŀ ƻ ƎƛƭŜǘ Řƛ ŎƭŀǎǎŜ нΦ 

tǊŜǎǘŀǊŜ ŀǧŜƴȊƛƻƴŜ ŀƭ ǎƻǾǊŀǇǇƻǊǎƛ Řƛ ǇƻǊȊƛƻƴƛ ŘŜƭ ǾŜǎǝŀǊƛƻ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ƴƻƴ ƅǳƻǊŜǎŎŜƴǘŜ Ŝ ƴƻƴ ǊŜǘǊƻǊƛƅŜǧŜƴǘŜ 

ǎǳ ǇŀǊǝ ŘŜƭƭΩŀƭǘǊƻ ŎŀǇƻ ŎƘŜΣ ƛƴǾŜŎŜΣ Ƙŀƴƴƻ ǉǳŜǎǘŜ ŎŀǊŀǧŜǊƛǎǝŎƘŜΣ ǇŜǊŎƘŞ ŎƛƼ ǇƻǘǊŜōōŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀǊŜ ǳƴŀ 

ŘƛƳƛƴǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǎǳǇŜǊŬŎƛ ǳǝƭƛ ŀƭƭŀ ŎƭŀǎǎƛŬŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴŘǳƳŜƴǘƻ ŀŘ ŀƭǘŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŁΦ 

tǊŜǎǘŀǊŜ ŀǧŜƴȊƛƻƴŜ ŀƴŎƘŜ ŀƭƭΩƛƳǇŀǧƻ ŎƘŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŀǾŜǊŜ ǎǘŀƳǇŜ Řƛ ƭƻƎƘƛΣ ƭŜǧŜǊŜ ƻ ŜǝŎƘŜǧŜ ŎƘŜ ǎƛ 

ǎƻǾǊŀǇǇƻƴƎƻƴƻ ŀƭ ǘŜǎǎǳǘƻ Ŏƻƴ ŎŀǊŀǧŜǊƛǎǝŎƘŜ Řƛ ƅǳƻǊŜǎŎŜƴȊŀ ƻ ǊŜǘǊƻǊƛŦƭŜǎǎƛƻƴŜΦ 
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tŀǊǝŎƻƭŀǊŜ ŀǧŜƴȊƛƻƴŜΣ ƛƴŦŀǩΣ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ǊƛǾƻƭǘŀ ŀƭ ōǳƻƴƻ ǎǘŀǘƻ ŘŜƎƭƛ ƛƴŘǳƳŜƴǝ ŀŘ ŀƭǘŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŁ ŎƘŜ ŘŜǾƻƴƻ 

ƳŀƴǘŜƴŜǊŜ ƴŜƭ ǘŜƳǇƻ ƛƭ ǊƛǎǇŜǧƻ ŘŜƛ ǊŜǉǳƛǎƛǝ ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴŀƭƛ ǇǊŜǾƛǎǝ Řŀƭƭŀ ¦bL 9b L{h нлптмΣ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ 

ǇǊŜǾƛǎǘŜ ǇŜǊ ƭŀ ƭƻǊƻ ŎƻǊǊŜǧŀ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ Ŝ ŎƻƳŜ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ŘŀƭƭŜ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ ŘŜƭ ŘŀǘƻǊŜ Řƛ ƭŀǾƻǊƻΦ 

¢ŀƭƛ ƛƴŘǳƳŜƴǝ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ƎƛŁ ƛƴŘƻǎǎŀǝ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭƭŜ ŀǩǾƛǘŁ ǎǳ ǎǘǊŀŘŀΦ 

/ƻƳŜ ŀƴǝŎƛǇŀǘƻ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜƳŜƴǘŜΣ ǇŜǊ Ǝƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǝ Řƛ ǇƻǎŀΣ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ Ŝ ǊŀŎŎƻƭǘŀ Řƛ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ǎǳ ǎǘǊŀŘŜ 

Řƛ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ !Σ .Σ /Σ Ŝ 5Σ ƛƭ 5ŜŎǊŜǘƻ LƴǘŜǊƳƛƴƛǎǘŜǊƛŀƭŜ нн ƎŜƴƴŀƛƻ нлмф ǇǊŜǾŜŘŜΣ ƻōōƭƛƎŀǘƻǊƛŀƳŜƴǘŜΣ ƭϥǳǎƻ Řƛ 

ƛƴŘǳƳŜƴǝ ŀŘ ŀƭǘŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŁ ƛƴ ŎƭŀǎǎŜ оΦ 

2.7.4 Dotazione dei Veicoli 

hƎƴƛ ǾŜƛŎƻƭƻ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ǳǝƭƛȊȊŀǘƻ ǇŜǊ ƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ Řƛ ŀǩǾƛǘŁ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ Řƻǘŀǘƻ Řƛ 

ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛ Řƛ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛǎƛǾŀ ŀ ƭǳŎŜ Ǝƛŀƭƭŀ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǘŜΦ 

bŜƭ Ŏŀǎƻ ƛƴ Ŏǳƛ ǳƴ ǾŜƛŎƻƭƻ ŘŜōōŀ ǇƻǘŜǊǎƛ ŦŜǊƳŀǊŜ ƻ ƳǳƻǾŜǊǎƛ ŀ ōŀǎǎŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ ƭǳƴƎƻ ƭΩŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀ ŜǎǇƻƴŜƴŘƻǎƛ 

ŀƭ ǘǊŀŶŎƻΣ ŎƻƴŬƎǳǊŀƴŘƻǎƛ ŎƻƳŜ ǾŜƛŎƻƭƻ ƻǇŜǊŀǝǾƻ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘΦ оу ŘŜƭ wŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀΣ 

ƻƭǘǊŜ ŀŘ ŜǎǎŜǊŜ ǎŜƎƴŀƭŀǘƻ Ŏƻƴ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛ ŀ ƭǳŎŜ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǘŜ ǇŀƴƴŜƭƭƛ ƭǳƳƛƴƻǎƛ ƻ ǎŜƎƴŀƭƛ ŀ 

ƳŜǎǎŀƎƎƛƻ ǾŀǊƛŀōƛƭŜΣ ƻǾǾŜǊƻ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭŀ ŎƻƳōƛƴŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǉǳŜǎǝ ǎŜƎƴŀƭƛ ŘŜǾŜ ǇƻǊǘŀǊŜ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊƳŜƴǘŜ ǳƴ 

ǇŀƴƴŜƭƭƻ ŀ ǎǘǊƛǎŎŜ ōƛŀƴŎƘŜ Ŝ ǊƻǎǎŜΣ ƛƴǘŜƎǊŀǘƻ Řŀ ǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ Řƛ άtŀǎǎŀƎƎƛƻ ƻōōƭƛƎŀǘƻǊƛƻέ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƻ Ŏƻƴ ǇŜƭƭƛŎƻƭŀ 

ǊŜǘǊƻǊƛƅŜǧŜƴǘŜ Řƛ ŎƭŀǎǎŜ н όŬƎΦ LL офуύ ŎƻƳŜ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ŀƭƭΩŀǊǝŎƻƭƻ тфΣ ŎƻƳƳŀ мл ŘŜƭ wŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ ŎƛǘŀǘƻΦ 

 

 
 

2.8 tw9{9Db![!½Lhb9 59[[ΩLb¢9w±9b¢h 

/ƻƳŜ ŀƴǝŎƛǇŀǘƻ ƛƴ ǇǊŜŎŜŘŜƴȊŀΣ ƭŀ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǝ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ 

ǊƛǾŜǎǘŜ ǳƴΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜΦ 

Lƭ 5ŜŎǊŜǘƻ LƴǘŜǊƳƛƴƛǎǘŜǊƛŀƭŜ нн ƎŜƴƴŀƛƻ нлмф ŘŜŘƛŎŀ ōŜƴ ŘǳŜ ǇŀǊŀƎǊŀŬ ŀ ǉǳŜǎǘŀ ŀǩǾƛǘŁΣ Ǿƛǎǘŀ ƭŀ ŦƻǊǘŜ 

ƛƴǘŜǊŦŜǊŜƴȊŀ Ŏƻƴ ƛƭ ǘǊŀŶŎƻ ǾŜƛŎƻƭŀǊŜ ŎƘŜ ƭŜ ŀǩǾƛǘŁ Řƛ ǇƻǎŀκǊŀŎŎƻƭǘŀ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴƻΦ 

wŜƭŀǝǾŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩŀǩǾƛǘŁ ƛƴ ƎŜƴŜǊŀƭŜΣ ƛƭ Ǉǳƴǘƻ нΦпΣ ǇƛǴ ǾƻƭǘŜ Ŏƛǘŀǘƻ ǇŜǊ ƭŀ ǎǳŀ ƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ 

ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻΣ ƛƳǇƻƴŜΥ 

Lƴ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ǝǇƻ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŜŘ ŀƭƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ Řƛ ǎǘǊŀŘŀΣ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǘŀ ƭŀ ǝǇƻƭƻƎƛŀ Řƛ 

ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ǇƛǴ ŀŘŜƎǳŀǘŀ όŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻΣ ǎōŀƴŘƛŜǊŀƳŜƴǘƻ Ŏƻƴ ǳƴƻ ƻ ǇƛǴ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛΣ ƳƻǾƛŜǊŜ ƳŜŎŎŀƴƛŎƻΣ 



 

MANUALE OPERATIVO MAN-CDT-A12-PSS 

tǊƻŎŜŘǳǊŜ ǇŜǊ ƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ǎǳ 
strada per la posa, il mantenimento e la 

rimozione della segnaletica 

Rev. 0 Data 02/04/2026 

Pag. 31 / 121 

 

 

ǇŀƴƴŜƭƭƛ ŀ ƳŜǎǎŀƎƎƛƻ ǾŀǊƛŀōƛƭŜΣ ǇƛǧƻƎǊŀƳƳƛΣ ǎǘǊǳƳŜƴǝ ŘƛǊŜǩ Řƛ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩǳǘŜƴȊŀ ǘǊŀƳƛǘŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ 

ƛƴƴƻǾŀǝǾŀ ƻǇǇǳǊŜ ǳƴŀ ŎƻƳōƛƴŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǉǳŜǎǝύΣ ŀƭ ŬƴŜ ŘƛΥ 

- preavvisare ƭΩǳǘŜƴȊŀ della presenza di lavoratori; 

- indurre una maggiore prudenza; 

- consentire una regolare manovra di rallentamento della velocità dei veicoli 

sopraggiungenti. 

I sistemi adottati devono garantire ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ della presegnalazione. 

/ƻƳŜ ǎƛ ǇǳƼ ƴƻǘŀǊŜΣ ƛ ǇǊƛƴŎƛǇƛ ǎƻƴƻ ŀŶƴƛ ŀ ǉǳŜƭƭƛ ƛƴŘƛŎŀǝ ǇƛǴ ƛƴ ƎŜƴŜǊŀƭŜ Řŀƭ 5ŜŎǊŜǘƻ мл ƭǳƎƭƛƻ нллн 

ǊŜƭŀǝǾŀƳŜƴǘŜ ŀƭ ǎŜƎƴŀƭŀƳŜƴǘƻ ǘŜƳǇƻǊŀƴŜƻ όƛƴŦƻǊƳŀǊŜ Ǝƭƛ ǳǘŜƴǝΣ ƎǳƛŘŀǊƭƛΣ ŎƻƴǾƛƴŎŜǊƭƛ ŀ ǘŜƴŜǊŜ ǳƴ 

ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ ŀŘŜƎǳŀǘƻ ŀŘ ǳƴŀ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴŜ ƴƻƴ ŀōƛǘǳŀƭŜύ Ŝ ŎƻƳŜ ǘŀƭƛ ǎƻƴƻ Řŀ ǇŜǊǎŜƎǳƛǊŜΣ Ŏƻƴ ƛƭ ŘƻǾǳǘƻ 

ǇǊƻǇƻǊȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻΣ ƛƴ ƻƎƴƛ ŀǩǾƛǘŁ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ǾŜƛŎƻƭŀǊŜ ǊƛǎǇŜǧŀƴŘƻ ƛ ǇǊƛƴŎƛǇƛ Řƛ ŀŘŀǧŀƳŜƴǘƻΣ 

ŎƻŜǊŜƴȊŀΣ ŎǊŜŘƛōƛƭƛǘŁΣ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŁ Ŝ ƭŜƎƎƛōƛƭƛǘŁ ŘŜǎŎǊƛǩ ƴŜƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ 5ŜŎǊŜǘƻΦ 

tŜǊǘŀƴǘƻΣ ƭŀ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŜũŜǧǳŀǘŀΣ ŀ ǎŜŎƻƴŘŀ ŘŜƭ ǝǇƻ Řƛ ŀǩǾƛǘŁ Ŝ ŘŜƭƭŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ Řƛ ǘǊŀŶŎƻΣ 

ǘŜƴŜƴŘƻ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƭΩƛƳǇŀǧƻ ŘŜƭƭŀ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ǎǘŜǎǎŀ ǎǳƭƭŀ ƅǳƛŘƛǘŁ Ŝ ƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭ ǘǊŀŶŎƻΦ 

[Ŝ ǝǇƻƭƻƎƛŜ Řƛ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ǳǎƻ ǎǳ ǘǊƻƴŎƻ [ƛƎǳǊŜ ¢ƻǎŎŀƴƻ ŀǧǳŀƭƳŜƴǘŜ ǎƻƴƻ ŎƻǎǝǘǳƛǘŜ ŘŀΥ 

1. sbandieramento con uno o più operatori; 

2. pannelli a messaggio variabile (PMV); 

3. pittogrammi; 

4. ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ ŘƛǊŜǘǘƛ Řƛ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩǳǘŜƴȊŀ ǘǊŀƳƛǘŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ ƛƴƴƻǾŀǘƛǾŀ όŎƘŜ ŘŜǾŜ ƛƴ ƻƎƴi caso essere 

approvata congiuntamente dalla Direzione Tecnica e dalla Direzione di Esercizio) ; 

5. dispositivi di segnalazione visiva supplementare (vedi 2.7.4). 

2.8.1 Presegnalazione mediante sbandieramento da parte di uno o più sbandieratori 

Le modalità di presegnalazione mediante bandierina sono prescritte nel Decreto Interministeriale 22 gennaio 

2019 con riferimento alle operazioni di posa/raccolta della segnaletica ma costituendo un linguaggio visivo 

codificato, esso andrà utilizzato con gli stessi criteri per qualsiasi attività in presenza di traffico. Lo 

sbandieramento per la segnalazione di rallentamento è effettuato facendo oscillare lentamente la bandiera: 

ƭΩƻǎŎƛƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜǾŜ ŀǾǾŜƴƛǊŜ ƻǊƛȊȊƻƴǘŀƭƳŜƴǘŜΣ ŀƭƭΩŀƭǘŜȊȊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƛƴǘƻƭŀΣ senza movimenti improvvisi, con 

cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di 

ǇŜǊŎŜǇƛǊŜ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ƛƴ ŎƻǊǎƻ Ŝd effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento. 

La presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, 

ŀǇǇŜƴŀ ǇƻǎǎƛōƛƭŜΣ ŀ ǾŀƭƭŜ ŘŜƭƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎŀ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘŀ ƻ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ŀƭ Řƛ ŦǳƻǊƛ Řƛ ȊƻƴŜ ŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ 

esposte al traffico veicolare. 

Nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento sono privilegiati i tratti in rettilineo, pertanto 
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vengono evitati stazionamenti: 

-  in curva; 

-  immediatamente prima e dopo una galleria; 

-  all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa 

di segnaletica stradale. 

Al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione venga effettuata a debita 

distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che 

assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo. 

Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: 

-  scendere, se possibile, dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; 

-  iniziare subito la segnalazione, camminando sulla banchina o sulla corsia di emergenza, se presenti, e 

comunque più a destra possibile, fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto 

di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento; 

-  segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; 

-  ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƛ ƭǳƳƛƴƻǎƛ ƻ ŀƴŀƭƻƎƘƛ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƛ ǎŜ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǾƛŜƴŜ ǎǾƻƭǘŀ ƛƴ ƻǊŜ ƴƻǘǘǳǊƴŜΦ 

Nel caso in cui queste attività debbano protrarsi nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di 

attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori. 

Tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni 

Řƛ ǎōŀƴŘƛŜǊŀƳŜƴǘƻ ǎƛ ǘŜƴƎƻƴƻ ƛƴ ŎƻƴǘŀǘǘƻΣ ǘǊŀ Řƛ ƭƻǊƻ ƻ Ŏƻƴ ƛƭ ǇǊŜǇƻǎǘƻΣ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ƛŘƻƴŜƛ ǎƛǎǘŜƳƛ Řƛ 

comunicazione di cui devono essere dotati. 

In presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di 

curve, svincoli...), lo sbandieramento può comprendere anche più di un operatore. 

La scelta della distanza a cui porsi rispetto al proprio mezzo di servizio dipende dalle caratteristiche 

morfologiche del tratto di strada e dalle condizioni ambientali. 
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Istruzione operativa 

Sbandieramento 

-   Mettersi sul lato della strada nel punto che offre maggior visibilità e possibilità 
di fuga in caso di pericolo. 

-   Posizionarsi in modo da essere visti senza mettere a rischio la propria incolumità, 
tenendo conto della eventuale presenza di ostacoli (barriere di sicurezza, antirumore 
ecc.) che potrebbero impedire la possibilità di fuga in caso di pericolo. 

-   Effettuare la segnalazione a debita distanza rispetto ŀƭƭΩŜǾŜƴǘƻ da segnalare. 

Ai fini della determinazione concreta della distanza di segnalamento, vanno 
ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƛΥ ƭΩŀƴŘŀƳŜƴǘƻ ǇƭŀƴƻŀƭǘƛƳŜǘǊƛŎƻ ŘŜƭ ǘǊŀǘǘƻ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭŜΣ ƭŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ 
ƳŜǘŜƻ Ŝ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ƎŀƭƭŜǊƛŜΣ ǾƛŀŘƻǘǘƛ ŜŘ ƻƎƴƛ ŀƭǘǊŀ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ 
infrastruttura che possa acquisire rilevanza, ai fini della sicurezza stradale e della 
sicurezza degli operatori. 

Tale accortezza è da applicarsi a qualsiasi situazione operativa e, pertanto, è da 
considerarsi anche rispetto a tutte le rappresentazioni grafiche presenti in questo 
documento. 

-   Mantenere lo sguardo rivolto al traffico. 

-  Non effettuare movimenti improvvisi, ma con cadenza regolare. 

Sbandieramento 
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2.8.2 Presegnalazione mediante Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) disposti lungo la tratta su portali 

fissi o attrezzature mobili 

[ŀ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŀǩǾƛǘŁ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ǇǳƼ ŀǾǾŜƴƛǊŜ ŀƴŎƘŜ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩǳƭǘŜǊƛƻǊŜ ǎǳǇǇƻǊǘƻ ŘŜƛ 

tŀƴƴŜƭƭƛ ŀ aŜǎǎŀƎƎƛƻ ±ŀǊƛŀōƛƭŜ όta±ύ ŘƛǎǇƻǎǝ ƭǳƴƎƻ ƭŀ ǘǊŀǧŀ ǎǳ ǇƻǊǘŀƭƛ Ŭǎǎƛ ƻ ŀǧǊŜȊȊŀǘǳǊŜ ƳƻōƛƭƛΦ 

2.9 MANOVRE DEI VEICOLI  

[Ŝ ƳŀƴƻǾǊŜ ƛƴŘƛŎŀǘŜ ƴŜƭ ǎŜƎǳƛǘƻ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŜǎŜƎǳƛǘŜ ǎƻƭƻ ǇŜǊ ŜũŜǩǾŜ ŜǎƛƎŜƴȊŜ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ŀƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ 

ƛƴ ǇƻǎǎŜǎǎƻ Řƛ ά!ǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŀ ƳŀƴƻǾǊŜέ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘΦ мтс ŘŜƭ /ΦŘΦ{ όǾŜŘƛ ŎŀǇΦ мΦтύΦ 

2.9.1 aŀǊŎƛŀ ƴƻǊƳŀƭŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ 

Lƭ ŎƻƴŘǳŎŜƴǘŜ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŝ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭŜ ŘŜƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ ǾƛǎƛǾƛ Ŝ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛ Řŀ ŜũŜǧǳŀǊŜ ǎǳƭ ƳŜȊȊƻ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭŀ 

ǇŀǊǘŜƴȊŀΣ ǘǊŀ Ŏǳƛ ƛƭ ōǳƻƴƻ ǎǘŀǘƻ ŘŜƛ ǇƴŜǳƳŀǝŎƛΣ ƭŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƭ Ǉƻǎǘƻ Řƛ ƎǳƛŘŀΣ ƭΩŜŶŎƛŜƴȊŀ ŘŜƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ ŦǊŜƴŀƴǝ 

Ŝ Řƛ ǘǳǩ ƛ ŎƻƳŀƴŘƛ ƛƴ ƎŜƴŜǊŜΣ ƭΩŜŶŎƛŜƴȊŀ ŘŜƭƭŜ ƭǳŎƛ Ŝ ŘŜƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ Řƛ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŀŎǳǎǝŎƛ Ŝ ƭǳƳƛƴƻǎƛΣ 

ǎƻǇǊŀǧǳǧƻ ǉǳŜƭƭƛ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǝΣ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ ŀƭƭƻ ǎǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǘǳǧŜ ƭŜ ƳŀƴƻǾǊŜ Řƛ Ŏǳƛ ŀƛ ǇŀǊŀƎǊŀŬ ǎŜƎǳŜƴǘƛΦ 

5ǳǊŀƴǘŜ ƛƭ ǘǊŀǎŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŝ ŎƻƴǎŜƴǝǘƻ ƭΩŀǩǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛ Řƛ 

ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛǎƛǾŀΣ ƛƭ ƭƻǊƻ ƛƳǇƛŜƎƻ ŝ ǎǘǊŜǧŀƳŜƴǘŜ ǾƛƴŎƻƭŀǘƻ ŀ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾŜΦ 

{ƛ ǊƛŎƻǊŘŀ ŎƘŜ ǉǳŀƴŘƻ ǎƛ ƎǳƛŘŀ ǳƴ ƳŜȊȊƻ ƻ ǳƴ ǾŜƛŎƻƭƻ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭΩƻǊŀǊƛƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻΣ ƛƭ ǘŀǎǎƻ 

ŀƭŎƻƭƛŎƻ ƴŜƭ ǎŀƴƎǳŜ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ǇŀǊƛ ŀ ȊŜǊƻΦ 

bŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǝƭƛȊȊƻ Řƛ ƳŜȊȊƛ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻΣ ŎƻƳŜ ǇŜǊ ŜǎŜƳǇƛƻ ǉǳŜƭƭƛ ǳǎŀǝ ƴŜƭƭŜ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛ Řƛ Ǉƻǎŀ ŘŜƭƭŀ 

ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀΣ ŝ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜ ŎǳǊŀǊŜ ƛƭ ŎƻǊǊŜǧƻ ŬǎǎŀƎƎƛƻ ŘŜƭ ŎŀǊƛŎƻΣ ŎƘŜ ŘŜǾŜ ǊŜǎƛǎǘŜǊŜ ŀƭƭŜ ǎƻƭƭŜŎƛǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭŜ 

ŦƻǊȊŜ ŘŜǊƛǾŀƴǝ ŘŀƭƭŜ ŀŎŎŜƭŜǊŀȊƛƻƴƛκŘŜŎŜƭŜǊŀȊƛƻƴƛ Ŝ ŘŜǾŜ ƛƳǇŜŘƛǊŜ ƭΩƛƴŎƭƛƴŀȊƛƻƴŜ ƻ ƛƭ ǎǳƻ ǊƛōŀƭǘŀƳŜƴǘƻΦ 

2.9.2 Modalità di sosta o di fermata del veicolo 

Come noto, per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata 

durante la quale il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia mentre per sosta si 

intende una sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da 

parte del conducente. 

La sosta, o anche la sola fermata, costituisce un elevato fattore di rischio sia per l'utenza che per gli operatori 

e sono consentite unicamente per eseguire le operazioni di posa in opera delle segnaletiche temporanee, 

verifiche e controlli di rapida esecuzione e per la segnalazione di pericolo all'utenza (ad esempio, incidenti, 

rimozione di ostacoli, soccorso dei veicoli in avaria). 

Sia la sosta che la fermata, dovranno essere effettuate in aree libere dal traffico, se disponibili in prossimità 

della zona di intervento. Bisogna tener presente però che anche in queste aree, che non interferiscono con la 

normale circolazione, insiste un rischio residuo di incidente, a causa di manovre che gli utenti della strada 

potrebbero compiere in prossimità di esse, invadendole inaspettatamente o reagendo in maniera 

ƛƴƻǇǇƻǊǘǳƴŀ ŀƭƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ ŘŜƭ ƳŜȊȊƻΦ tŜǊǘŀƴǘƻΣ ƻƭǘǊŜ ŀ ŜǎǎŜǊŜ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ di aree prive di traffico, 

queste dovranno porre il lavoratore in condizioni di massima visibilità e che gli assicurino una via di fuga. 
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tŜǊǘŀƴǘƻΣ ƭŀ ǎƻǎǘŀ ƻ ŀƴŎƘŜ ƭŀ ǎƻƭŀ ŦŜǊƳŀǘŀ ŀǾǾŜǊǊŁ ƻōōƭƛƎŀǘƻǊƛŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭe seguenti aree, se 

disponibili in prossimità della zona di intervento: 

-  di una banchina; 

-  della corsia di emergenza; 

-  di piazzole di sosta; 

-  di zone di lavoro opportunamente delimitate; 

-  dei piazzali di stazione (caselli/ barriere autostradali), in aree marginali degli stessi; 

-  delle piste di esazione chiuse al traffico; 

-  dello spartitraffico, per le strade con almeno due corsie per senso di marcia, quando nel tratto sono 

disponibili uno spazio o un varco che possono garantire migliori condizioni di sicurezza rispetto al 

margine destro. 

[ΩƛƴƎǊŜǎǎƻκǳǎŎƛǘŀ ƛƴκŘŀ ǘŀƭƛ ŀǊŜŜ ŝ ǳƴŀ ŦŀǎŜ Ƴƻƭǘƻ ŘŜƭƛŎŀǘŀ ǇŜǊŎƘŞ ƭΩǳǘŜƴȊŀΣ ƛƴ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀΣ ƴƻƴ ǎƛ ŀǎǇŜǧŀ ǳƴŀ ǘŀƭŜ 

ƳŀƴƻǾǊŀΣ ŎƘŜ Ǿŀ ǇŜǊǘŀƴǘƻ ŜǎŜƎǳƛǘŀ ǘŜƴŜƴŘƻ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƛƭ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŎƘŜ ǎŜƎǳƻƴƻΣ ǇŜǊ ŜǎŜƎǳƛǊƭŀ 

ƛƴ ƳŀƴƛŜǊŀ ŎƘŜ ƛƴǘŜǊŦŜǊƛǎŎŀ ƛƭ ƳŜƴƻ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ Ŏƻƴ Ǝƭƛ ǎǘŜǎǎƛΣ Ŝ ŎƘŜ Ǿŀ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀǘŀ ǇŜǊ ƴƻƴ ƛƴŘǳǊǊŜ ŀ ƳŀƴƻǾǊŜ 

ƛƴƻǇǇƻǊǘǳƴŜ ŎƻƳŜ ŦǊŜƴŀǘŜ ƻ ŎŀƳōƛ Řƛ ŎƻǊǎƛŀ ƛƳǇǊƻǾǾƛǎƛΦ 

In tutti  questi casi, la sosta o anche la sola fermata avviene comunque in zone con ampia visibilità, distanti da 

dossi, da curve, dall'ingresso o dall'uscita da una galleria. 

Durante la sosta il conducente e gli addetti non possono rimanere all'interno del mezzo se non per effettive 

esigenze tecnico-operative. 

Prima di riprendere la marcia il conducente dà obbligatoriamente la precedenza ai veicoli sopraggiungenti, 

segnalando le sue intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i dispositivi lampeggianti di 

segnalazione, che vengono spenti una volta inserito nel normale flusso veicolare. 

2.9.2.1 In piazzola o corsia di emergenza 

Prima di ogni fermata e durante gli spostamenti lenti, il conducente osserva, attraverso lo specchio 

retrovisore, il traffico sopraggiungente mantenendo costantemente in azione i dispositivi supplementari a luce 

lampeggiante e gli indicatori di direzione.La segnalazione con dispositivi luminosi lampeggianti dovrà essere 

mantenuta attiva anche durante la fermata o la sosta, a meno che questa non interferisca inutilmente con la 

fluidità della circolazione. Infatti, nel mantenere accesi i dispositivi luminosi lampeggianti, andrà valutato 

ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ǎǳƭ ǘǊŀŦŦƛŎƻ ǇƻƛŎƘŞ ǇƻǘǊŜōōŜ ƛƴŘǳǊǊŜ ƭΩǳǘŜƴȊŀ ŀ ƳŀƴƻǾǊŜ ƛƴƻǇǇƻǊǘǳƴŜΣ ŎƻƳŜ ǇŜǊ ŜǎŜƳǇƛƻ ƭƻ 

spostamento improvviso da una corsia alƭΩŀƭǘǊŀΦ Nel caso in cui la sosta o la fermata inducessero situazioni di 

questo tipo, andrà attentamente valutata la fattibilità delle manovre e ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ loro spostamento ad un 

momento più opportuno.A seguito della fermata, nelle operazioni di discesa o salita di persone da un veicolo, 

nel carico o scarico di materiale, nell'apertura di portiere, ribaltamento di sponde, etc l'eventuale 

occupazione di parte di carreggiata aperta al traffico deve essere ridotta al minimo. 

[Ŝ ǎƻǎǘŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŜ ǇŜǊ ƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛ Řƛ ƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜΣ ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ 



 

MANUALE OPERATIVO MAN-CDT-A12-PSS 

tǊƻŎŜŘǳǊŜ ǇŜǊ ƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ǎǳ 
strada per la posa, il mantenimento e la 

rimozione della segnaletica 

Rev. 0 Data 02/04/2026 

Pag. 36 / 121 

 

 

ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎŀ ǎƻƴƻ ǎǳǇǇƻǊǘŀǘŜ Řŀ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩǳǘŜƴȊŀΣ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŀ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŘŜǎŎǊƛǘǘŜ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ 

2.4. del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019. 

Durante la sosta il conducente posiziona ƭΩŀǳǘƻǾŜƛŎƻƭƻ ǎǳƭƭΩŜǎǘǊŜƳƻ margine destro della corsia di emergenza 

o della banchina, e consente la salita e la discesa degli operatori esclusivamente dal lato non esposto al 

traffico veicolare fatte salve le casistiche di cui al successivo punto 4.3 del Decreto Interministeriale 22 

gennaio 2019. 

  

Fermata  del  veicolo  operativo in  piazzola  di  emergenza  o  in  corsia  di  emergenza  
  



 

MANUALE OPERATIVO MAN-CDT-A12-PSS 

tǊƻŎŜŘǳǊŜ ǇŜǊ ƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ǎǳ 
strada per la posa, il mantenimento e la 

rimozione della segnaletica 

Rev. 0 Data 02/04/2026 

Pag. 37 / 121 

 

 

 

 

Istruzione operativa 

APPROCCIO ALLA FASE DI FERMATA DEL MEZZO 

La fermata del mezzo deve avvenire di norma nelle piazzole/corsia di emergenza in prossimità 
del luogo in cui è necessario effettuare le attività di competenza. 

-  Osservare il traffico sopraggiungente, prima di effettuare la manovra. 

-  Lƴ ǇǊƻǎǎƛƳƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ŦŜǊƳŀǘŀ ǊŀƭƭŜƴǘŀǊŜ ƭΩŀƴŘŀǘǳǊŀ ŀȊƛƻƴŀƴŘƻ ƛ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƛ Řƛ 
ǎƛŎǳǊŜȊȊŀκǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ Ŏǳƛ ŝ Řƻǘŀǘƻ ƭΩŀǳǘƻƳŜȊȊƻ Ŝ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ Řƛ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ destro. 

-  Verificare sulla tastiera il funzionamento del PMV (qualora presente). 

-   Spostare il mezzo in corsia di emergenza o in piazzola di emergenza marciando 
ƭŜƴǘŀƳŜƴǘŜ ƛƴ ǇǊƻǎǎƛƳƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊǊŜǎǘƻΦ 

 
 

Istruzione operativa 

FERMATA DEL VEICOLO IN PIAZZOLA  DI EMERGENZA / PIAZZOLA  TECNICA 

Il personale si ferma in piazzola, in prossimità del luogo in cui bisogna effettuare le attività di 
competenza 

- Attivare il dispositivo luminoso lampeggiante e lôindicatore di direzione specifico prima della 
manovra per segnalare lôingresso nella piazzola; prima di ogni fermata il conducente deve 
osservare, attraverso gli specchi retrovisori, il traffico sopraggiungente; 

- fermare il veicolo, con le ruote anteriori sterzate verso il margine destro, negli appositi stalli 
ove presenti o comunque con il retro a ridosso dellôinizio della piazzola; 

- attivare gli indicatori di direzione (4 frecce) e mantenere acceso il dispositivo luminoso 
lampeggiante durante la fermata; 

- nellôeffettuare la manovra di uscita dalla piazzola, fermo restando il girofaro attivato, disattivare 
le quattro frecce di emergenza e attivare lôindicatore di direzione specifico, osservando con 
molta attenzione attraverso gli specchi retrovisori il traffico sopraggiungente. 
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Istruzione operativa 

FERMATA DEL VEICOLO IN CORSIA DI EMERGENZA 

La fermata in corsia di emergenza deve essere effettuata in prossimità del luogo in cui bisogna 
effettuare le attività di competenza rigorosamente ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ della striscia continua. 

Nel caso di attività di breve durata, fermarsi in corsia di emergenza rispettando i 
seguenti punti: 

- attivare il girofaro ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭŀ ƳŀƴƻǾǊŀ Ŝ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ Řƛ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛŎƻ ǇŜǊ ǎŜƎƴŀƭŀǊŜ 
la manovra di fermata in corsia di emergenza; prima di ogni fermata il conducente deve 
osservare, attraverso gli specchi retrovisori, il traffico sopraggiungente; 

- fermare il veicolo possibilmente su tratto rettilineo e comunque in zone con ampia visibilità, 
Řƛǎǘŀƴǘƛ Řŀ ŘƻǎǎƛΣ Řŀ ŎǳǊǾŜ Ŝ ŘŀƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ ƻ ǳǎŎƛǘŀ Řƛ ƎŀƭƭŜǊƛŜΣ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀƴŘƻƭƻ ǎǳƭƭΩŜǎǘǊŜƳƻ 
margine destro della corsia di emergenza con le ruote anteriori sterzate verso il bordo 
esterno della carreggiata, e prima del sito di intervento; 

- attivare gli indicatori di direzione (4 frecce) e mantenere acceso il girofaro; 

- indossare gli indumenti ad alta visibilità prima della discesa dal mezzo; 

- la discesa e la salita dal mezzo aziendale di tutti gli eventuali occupanti, ad esclusione del 
conducente, per maggior cautela deve essere effettuata, possibilmente, dal lato destro 
(lato non esposto al traffico), ƭΩǳǎŎƛǘŀ dal lato sinistro è consentita solo in presenza di 
ōŀǊǊƛŜǊŜ ŦƛǎƛŎƘŜ ŎƘŜ ƛƳǇŜŘƛǎŎƻƴƻ ƭΩŀǇŜǊǘǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ǇƻǊǘƛŜǊŀ ŘŜǎǘǊŀΤ 

- ǎǇƻǎǘŀƳŜƴǘƛ ŀ ǇƛŜŘƛ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƛ ƭǳƴƎƻ ƛƭ ōƻǊŘƻ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀΣ ǎǳƭƭΩŜǎǘǊŜƳƻ 
margine destro della corsia di emergenza o della banchina e devono essere 
opportunamente presegnalati. 

 
 

Negli altri casi, è necessario posizionare la segnaletica di chiusura della corsia di emergenza, 
rimuovendola a fine intervento 

Tenere presente che il mezzo posizionato ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ della corsia di emergenza chiusa al 
traffico non deve essere posizionato troppo vicino alla barriera di sicurezza posizionata in 
destra rispetto al suddetto mezzo, in modo da garantire uno spazio di sicurezza dalla testata 
del cantiere né essere troppo vicino al luogo dove è previsto lo svolgimento delle attività di 
verifica/controllo (ad almeno 50 metri) poiché in caso di urto accidentale con un mezzo di un 
utente potrebbe essere proiettato contro gli addetti al lavoro. 

 

{Ŝ ƭŀ ǎƻǎǘŀ ƛƴ ǇƛŀȊȊƻƭŀ ŝ ǇǊƻƭǳƴƎŀǘŀ ƻ ŝ ǎƛǎǘŜƳŀǝŎŀ ƴŜƭƭŀ ƳŜŘŜǎƛƳŀ ǇƛŀȊȊƻƭŀ όŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻ ǇŜǊŎƘŞ ŘŜŬƴƛǘŀ 

ŎƻƳŜ Ǉǳƴǘƻ ōŀǎŜ ǇŜǊ ǳƴ ŎŀƴǝŜǊŜ ŜǎǘŜǊƴƻ Řƛ ƭǳƴƎŀ ŘǳǊŀǘŀύΣ ōƛǎƻƎƴŀ ƳŜǧŜǊŜ ƛƴ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ƭŀ ǇƛŀȊȊƻƭŀ Ŏƻƴ 

ƴŜǿ ƧŜǊǎŜȅ ǇŜǊ ǘǳǘŜƭŀǊŜ Ǝƭƛ ǳǘŜƴǝ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ǎǾƛƻΦ 9Ω ǉǳƛƴŘƛ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǇŜǊ ƻƎƴƛ ǇƛŀȊȊƻƭŀ ǾŀƭǳǘŀǊŜ ƭŀ 
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ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǊŜ ƛƴ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ƛƭ ƳŜȊȊƻΣ ǎŜƎƴŀƭŀƴŘƻƭƻΦ Lƴ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǇƛŀȊȊƻƭŀ ŜŘ 

ŀƭƭŀ ǎǳŀ ŎƻƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ōƛǎƻƎƴŀ Řƛ Ǿƻƭǘŀ ƛƴ Ǿƻƭǘŀ ǇƻƴŘŜǊŀǊŜ ƛƭ ǊƛǎŎƘƛƻ Řƛ Ǉƻǎŀ Ŝ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƴŜǿ ƧŜǊǎŜȅ 

Ŏƻƴ ƛƭ ǊƛǎŎƘƛƻ Řƛ ǎǾƛƻ Řƛ ǳƴ ǾŜƛŎƻƭƻ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭŀ ǇŜǊƳŀƴŜƴȊŀ ƛƴ ǇƛŀȊȊƻƭŀΦ 

2.9.2.2  

Non tutti i tratti di autostrada sono dotati di una delle aree menzionate nel paragrafo precedente, ma, oltre 

a situazioni di emergenza di cui al capitolo specifico (ad es.: incidenti, rimozione ostacoli, soccorso dei veicoli 

in avaria), per le quali non sussiste il divieto di fermata, può imporsi la necessità di svolgere una delle altre 

attività consentite (posa in opera della segnaletica, verifiche e controlli di rapida esecuzione). 

Per le strade prive di banchina o di corsie di emergenza la sosta o la fermata per effettuare le operazioni di 

Ŏǳƛ ŀƭ ǇǊƛƳƻ ŎŀǇƻǾŜǊǎƻ ώΧϐ ŘŜǾŜ ŀǾǾŜƴƛǊŜ Ŏƻƴ ǳƴŀ ƻǇǇƻǊǘǳƴŀ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭϥǳǘŜƴȊŀΣ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŀ ǎŜŎƻƴŘƻ 

le modalità descritte nel punto 2.4 del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019. 

In questi casi è necessario preavvisare ƭΩŀƴƻƳŀƭƛŀ ǇǊŜǎŜƴǘŜ sulla carreggiata in maniera 

ŜŶŎŀŎŜΣ ǎŜŎƻƴŘƻ ǎǇŜŎƛŬŎƘŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜΦ 

Istruzione operativa 

FERMATA DEL VEICOLO SU TRATTO SENZA CORSIA 5Ω9a9wD9b½! 
(INCLUSI I RAMI DI SVINCOLO) 

Se possibile, il personale si ferma in piazzola ŘΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀ in prossimità del luogo in 
cui bisogna effettuare le attività di competenza. 

Quando non è possibile accedere al sito di intervento attraverso altra via per effettuare le 
attività di ricognizione, controllo e verifica fermando il veicolo su un tratto senza corsia di 
emergenza, il personale dovrà richiedere obbligatoriamente e preventivamente al Centro 
Operativo di Controllo il necessario intervento del personale di viabilità/manutenzione per il 
presegnalamento e la protezione con i mezzi in dotazione. 

Tali indicazioni si applicano anche in tutti  i casi in cui il veicolo non sia totalmente 
contenuto ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ della striscia continua. 

Nel caso in cui ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ non sia di breve durata, è necessario posizionare la segnaletica 
di chiusura della corsia di marcia o di restringimento dello svincolo. 

 

 

2.9.2.3 In cantiere 

[Ŝ ƳŀƴƻǾǊŜ Řƛ ŀŎŎŜǎǎƻ ŜŘ ǳǎŎƛǘŀ Řŀƛ ŎŀƴǝŜǊƛ ǎƛǘǳŀǝ ƭǳƴƎƻ ƭŜ ǘǊŀǧŜ ǎǘǊŀŘŀƭƛ ǎƻƴƻ ŎƻƴǎŜƴǝǘŜ ǎƻƭƻ ǇŜǊ ŜũŜǩǾŜ 

ŜǎƛƎŜƴȊŜ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ŀƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǘƻΣ ƴŜƭƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ǇǊŜǾƛǎǘŜ Řŀƛ ŘƻŎǳƳŜƴǝ ŘŜƭƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ Řƛ Ŏǳƛ ŀƎƭƛ 

ŀǊǧΦ мтΣ нсΣ фс Ŝ млл ŘŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻ [ŜƎƛǎƭŀǝǾƻ ƴΦ ум ŘŜƭ нллуΣ ǇǊŜǾƛŀ ŀŘƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŎŀǳǘŜƭŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŜ ŀƭƭŀ 

ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ǇǊƻǇǊƛŀ Ŝ ŘŜƭ ǘǊŀŶŎƻ ǾŜƛŎƻƭŀǊŜΦ !ƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ŎŀƴǝŜǊŜ ƳŀƴǘŜƴŜǊŜ ǾŜƭƻŎƛǘŁ ǊƛŘƻǧŀ Ŝ ǇǊŜǎǘŀǊŜ 

ŀǧŜƴȊƛƻƴŜ ŀƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŀƭ ƭŀǾƻǊƻ ŜŘ ŀƛ ƳŀŎŎƘƛƴŀǊƛκŀǧǊŜȊȊŀǘǳǊŜ Řƛ ŎŀƴǘƛŜǊŜΦ 
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2.9.2.4 Strade con una corsia per senso di marcia 

tŜǊ ƭϥŜũŜǧǳŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭŜ ƳŀƴƻǾǊŜ Řƛ ŜƴǘǊŀǘŀ ƴŜƭƭŜ ŀǊŜŜ Řƛ ŎŀƴǝŜǊŜ ƛƭ ŎƻƴŘǳŎŜƴǘŜΣ ƴŜƭƭŀ ŦŀǎŜ Řƛ 

ŀǾǾƛŎƛƴŀƳŜƴǘƻ ŀƭ ǊŀŎŎƻǊŘƻ ƻōƭƛǉǳƻΣ ŀȊƛƻƴŀ ƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛ ŀ ƭǳŎŜ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǘŜ Ŝ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ Řƛ 

ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ ŘŜǎǘǊƻΦ 

{ǳŎŎŜǎǎƛǾŀƳŜƴǘŜ ǇƻǊǘŀ ƛƭ ǾŜƛŎƻƭƻ ǎǳƭ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜǎǘǊƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ƻ ŘŜƭƭŀ ōŀƴŎƘƛƴŀΣ ǉǳŀƴŘƻ 

ǇǊŜǎŜƴǝΦ[ϥŜƴǘǊŀǘŀ ƛƴ ŀǊŜŀ Řƛ ŎŀƴǝŜǊŜ ŀǾǾƛŜƴŜ Řƛ ƴƻǊƳŀ ƛƴ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ ŘŜƭ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜǎǘǊƻ ŘŜƭƭŀ ǘŜǎǘŀǘŀ 

όǊŀŎŎƻǊŘƻ ƻōƭƛǉǳƻύ Ŝ ƴŜƛ Ŏŀǎƛ ƛƴ Ŏǳƛ ŎƛƼ ƴƻƴ ŘƻǾŜǎǎŜ ŜǎǎŜǊŜ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǾƛŜƴŜ ŜũŜǧǳŀǘŀ ƛƴ ǳƴ Ǉǳƴǘƻ ŘŜƭ ǘǊŀǧƻ 

ŘŜƭƛƳƛǘŀǘƻΣ ǇǊŜǾƛŀ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭϥǳǘŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ƳŀƴƻǾǊŀ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭϥǳǝƭƛȊȊƻ ŘŜƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ ƭǳƳƛƴƻǎƛ 

ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛ Ŝ Řƛ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜΦ 

bŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ƳŜȊȊƛ ŘϥƻǇŜǊŀ Ŝ ǎƻǇǊŀǧǳǧƻ ǉǳŀƴŘƻ ƭŀ ƳŀƴƻǾǊŀ ŎƻƳǇƻǊǘŀ ǳƴŀ ǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀ ƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ 

ŎƻǊǎƛŀ ŀǇŜǊǘŀ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻΣ ǎƛŀ ƛƴ ŜƴǘǊŀǘŀ ŎƘŜ ƛƴ ǳǎŎƛǘŀΣ ǎƛ ǳǝƭƛȊȊŀƴƻ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛ ǇǊƻǾǾŜŘƛƳŜƴǝ Řƛ ǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ 

ŘŜƭ ǘǊŀŶŎƻΦ vǳŀƭƻǊŀ ǳƴ ǾŜƛŎƻƭƻ ƻ ŎƻƳǇƭŜǎǎƻ ǾŜƛŎƻƭŀǊŜ ŘƻǾŜǎǎŜ ŀŎŎŜŘŜǊŜ ŀƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ ŎŀƴǝŜǊŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀƴŘƻ ǳƴ 

ǊŀƭƭŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǘǊŀŶŎƻ ǎƻǇǊŀƎƎƛǳƴƎŜƴǘŜΣ ƻŎŎƻǊǊŜ ǇǊŜǾŜŘŜǊŜ ǳƴƻ ƻ ǇƛǴ ǎōŀƴŘƛŜǊŀǘƻǊƛ ƭŀ Ŏǳƛ ŦǳƴȊƛƻƴŜ ŝ ǉǳŜƭƭŀ 

Řƛ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀǊŜ ǇŜǊ ǘŜƳǇƻ ƛƭ ǇŜǊƛŎƻƭƻ ǎŜƴȊŀΣ ǘǳǧŀǾƛŀΣ ƛƴŘǳǊǊŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǝ ŀ ǊƛǎŎƘƛƻ ŘŜƭƭΩǳǘŜƴǘŜ ŎƻƳŜΣ ŀŘ 

ŜǎŜƳǇƛƻΣ ŀǊǊŜǎǝ Ŝκƻ ŦǊŜƴŀǘŜ ōǊǳǎŎƘŜΦ tŜǊ ƭϥǳǎŎƛǘŀ ŘŀƭƭŜ ŀǊŜŜ Řƛ ŎŀƴǝŜǊŜΣ ŀ ǎŜŎƻƴŘŀ ŘŜƭƭŀ ǝǇƻƭƻƎƛŀ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ 

ŜŘ ƛƴ ŦǳƴȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ǎǇŀȊƛ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛΣ ƭŜ ƳŀƴƻǾǊŜ Řƛ ǳǎŎƛǘŀ Řŀƭƭŀ Ȋƻƴŀ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ Ŏƻƴ ƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ƴŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ 

Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ǾŜƴƎƻƴƻ Řƛ ƴƻǊƳŀ ŜũŜǧǳŀǘŜ ƛƴ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ŬƴŜ ŘŜƭƭŀ Ȋƻƴŀ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻΣ ŀ ǇŀǊǝǊŜ Řŀƭ ƭƛƳƛǘŜ 

ŘŜǎǘǊƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ƻ ŘŜƭƭŀ ōŀƴŎƘƛƴŀΣ ǎŜ ǇǊŜǎŜƴǝΣ ǇǊŜǾƛŀ ŀǩǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛ 

ŀ ƭǳŎŜ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǘŜ Ŝ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ Řƛ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ ǎƛƴƛǎǘǊƻ ŜŘ ƛƴ ŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ǎƻǇǊŀƎƎƛǳƴƎŜƴǘŜ ŀ Ŏǳƛ ǾƛŜƴŜ 

Řŀǘŀ ǎŜƳǇǊŜ ƭŀ ǇǊŜŎŜŘŜƴȊŀΦ 

bŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ŎŀƴǝŜǊƛ ƴƻƴ ǘǊŀƴǎƛǘŀōƛƭƛΣ ƭϥǳǎŎƛǘŀ Řŀƭƭŀ Ȋƻƴŀ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ŀǾǾƛŜƴŜ ƭǳƴƎƻ ƛƭ ǘǊŀǧƻ ŘŜƭƛƳƛǘŀǘƻ ŀŘƛŀŎŜƴǘŜ ƭŀ 

ŎƻǊǎƛŀ ŀǇŜǊǘŀ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻΣ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŘƛǊŜǧŀ ƴŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ǇǊŜǾƛŀ ŀǩǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ 

ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛ ŀ ƭǳŎŜ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǘŜ Ŝ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ Řƛ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ ǎƛƴƛǎǘǊƻΣ ŦŜǊƳƻ ǊŜǎǘŀƴŘƻ ƭŜ ƳƛǎǳǊŜ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ 

Řƛ Ŏǳƛ ǎƻǇǊŀΦ 

Lƴ ǉǳŜǎǘϥǳƭǝƳƻ Ŏŀǎƻ ƭŀ ƳŀƴƻǾǊŀ ŀǾǾƛŜƴŜ ƴŜƭ ǊƛǎǇŜǧƻ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǘǊŀŶŎƻ ŀŘƻǧŀǘŀΣ ƛƴ 

ŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ǎƻǇǊŀƎƎƛǳƴƎŜƴǘŜ ŀ Ŏǳƛ ǎŀǊŁ Řŀǘŀ ǎŜƳǇǊŜ ƭŀ ǇǊŜŎŜŘŜƴȊŀΦ 

2.9.2.5 Strade con più corsie per senso di marcia 

/ŀƴǝŜǊŜ ƛƴ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ƳŀǊŎƛŀ ŎƘƛǳǎŀ 

tŜǊ ƭϥŜũŜǧǳŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭŜ ƳŀƴƻǾǊŜ Řƛ ŜƴǘǊŀǘŀ ƴŜƭƭŜ ŀǊŜŜ Řƛ ŎŀƴǝŜǊŜ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳƴŀ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ 

ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ƳŀǊŎƛŀΣ ƛƭ ŎƻƴŘǳŎŜƴǘŜΣ ƴŜƭƭŀ ŦŀǎŜ Řƛ ŀǾǾƛŎƛƴŀƳŜƴǘƻ ŀƭƭŀ ǘŜǎǘŀǘŀΣ ŀȊƛƻƴŀ ƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛ ŀ 

ƭǳŎŜ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǘŜ Ŝ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ Řƛ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ ŘŜǎǘǊƻΦ {ǳŎŎŜǎǎƛǾŀƳŜƴǘŜ ƛƭ ŎƻƴŘǳŎŜƴǘŜ ǇƻǊǘŀ ƛƭ ǾŜƛŎƻƭƻ ǎǳƭ ƭƛƳƛǘŜ 

ŘŜǎǘǊƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ƻ ŘŜƭƭŀ ōŀƴŎƘƛƴŀΣ ǉǳŀƴŘƻ ǇǊŜǎŜƴǝΣ ŜŘ ŜƴǘǊŀ ƛƴ ŀǊŜŀ Řƛ ŎŀƴǝŜǊŜ ǇƻǊǘŀƴŘƻǎƛ ŀƭ 

Řƛ ƭŁ ŘŜƭƭŀ ǘŜǎǘŀǘŀΦ  

tŜǊ ƭŜ ƳŀƴƻǾǊŜ Řƛ ǳǎŎƛǘŀΣ ƛƭ ŎƻƴŘǳŎŜƴǘŜ ǎƛ ǇƻǊǘŀ ǎǳƭ ƳŀǊƎƛƴŜ ŘŜǎǘǊƻ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ ŜŘ ŜǎŎŜ ŘŀƭƭϥŀǊŜŀ Řƛ 

ŎŀƴǝŜǊŜ ǇŜǊŎƻǊǊŜƴŘƻ ƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ƻ ƭŀ ōŀƴŎƘƛƴŀΣ ǉǳŀƴŘƻ ǇǊŜǎŜƴǝΣ Ŭƴƻ ŀ ǉǳŀƴŘƻ ƭΩŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ 

ǎƻǇǊŀƎƎƛǳƴƎŜƴǘŜ ŎƻƴǎŜƴǘŀ Řƛ ƛƳƳŜǧŜǊǎƛ ǎǳƭƭŀ ƴƻǊƳŀƭŜ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ƳŀǊŎƛŀΣ ǇǊŜǾƛŀ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ƳŀƴƻǾǊŀ 

Ŏƻƴ ƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛ ŀ ƭǳŎŜ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǘŜ Ŝ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ Řƛ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ ǎƛƴƛǎǘǊƻΦ 
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Manovra di ingresso e uscita dai cantieri in caso di chiusura della corsia di marcia 

bŜƭ Ŏŀǎƻ ƛƴ Ŏǳƛ ƴƻƴ ǎƛŀ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ƻǇǇǳǊŜ ǎƛŀ ǘŀƭŜ Řŀ ƴƻƴ ǇŜǊƳŜǧŜǊŜ ƭΩŜƴǘǊŀǘŀ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ 

ŎŀƴǝŜǊŜ Řŀƭƭŀ ŘŜǎǘǊŀ ŘŜƭƭŀ ǘŜǎǘŀǘŀΣ ƛƭ ŎƻƴŘǳŎŜƴǘŜΣ ƴŜƭƭŀ ŦŀǎŜ Řƛ ŀǾǾƛŎƛƴŀƳŜƴǘƻ ŀƭƭŀ ǘŜǎǘŀǘŀΣ ŀȊƛƻƴŀ ƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ 

ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛ ŀ ƭǳŎŜ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǘŜ Ŝ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ Řƛ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ ŘŜǎǘǊƻ ƛƴŘƛŎŀƴǘŜ ƭŀ ƳŀƴƻǾǊŀ ŎƘŜ ǾŜǊǊŁ ŜũŜǧǳŀǘŀ 

ŜΣ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴŘƻ ŎƻǎǘŀƴǘŜƳŜƴǘŜ ƛƭ ǘǊŀŶŎƻ ǎƻǇǊŀƎƎƛǳƴƎŜƴǘŜΣ ǇƻǊǘŀ ƛƭ ǾŜƛŎƻƭƻ ŀƭ Řƛ ƭŁ ŘŜƭƭŀ ǘŜǎǘŀǘŀΣ ŜƴǘǊŀƴŘƻ ƛƴ 

ŎŀƴǝŜǊŜ ƛƴ ŀǊŜŀ ƭƛōŜǊŀ Řŀ ŘŜǇƻǎƛǝκƳŜȊȊƛ ƻ ǇŜǊǎƻƴŜ ŀƭ ƭŀǾƻǊƻ Ŏƻƴ ǳƴŀ ƳŀƴƻǾǊŀ ƛƴ ŘƛŀƎƻƴŀƭŜΦ 

tŜǊ ƭŀ ƳŀƴƻǾǊŀ Řƛ ǳǎŎƛǘŀΣ ƛƭ ŎƻƴŘǳŎŜƴǘŜ ŀǾŀƴȊŀ Ŏƻƴ ƛƭ ǾŜƛŎƻƭƻ ǎǳƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ ŎƘƛǳǎŀ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻ ŎƻƴǘǊƻƭƭŀƴŘƻ ƭŀ 

ŘƛǎǘŀƴȊŀ ŘŜƎƭƛ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŎƘŜ ǎƻǇǊŀƎƎƛǳƴƎƻƴƻ ŘŀƭƭΩŀŘƛŀŎŜƴǘŜ ŎƻǊǎƛŀ ŀǇŜǊǘŀ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻΦ !ŎŎŜǊǘŀǘŀ ƭΩŀǎǎŜƴȊŀ 

Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ǎƻǇǊŀƎƎƛǳƴƎŜƴǘŜΣ ǎƛ ƛƳƳŜǧŜ ǎǳƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ƳŀǊŎƛŀ ŀǇŜǊǘŀ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻΦ 

/ŀƴǝŜǊŜ ƛƴ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ǎƻǊǇŀǎǎƻ ŎƘƛǳǎŀ 

tŜǊ ƭϥŜũŜǧǳŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭŀ ƳŀƴƻǾǊŀ Řƛ ŜƴǘǊŀǘŀ ƴŜƭƭŜ ŀǊŜŜ Řƛ ŎŀƴǝŜǊŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ 

ǎƻǊǇŀǎǎƻ ŎƘƛǳǎŀ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻΣ ƛƭ ŎƻƴŘǳŎŜƴǘŜΣ ƴŜƭƭŀ ŦŀǎŜ Řƛ ŀǾǾƛŎƛƴŀƳŜƴǘƻ ŀƭƭŀ ǘŜǎǘŀǘŀΣ ŀȊƛƻƴŀ ƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ 

ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛ ŀ ƭǳŎŜ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǘŜ Ŝ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ Řƛ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ ǎƛƴƛǎǘǊƻ ƛƴŘƛŎŀƴǘŜ ƭŀ ƳŀƴƻǾǊŀ ŎƘŜ ǾŜǊǊŁ ŜũŜǧǳŀǘŀ 

ŜΣ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴŘƻ ŎƻǎǘŀƴǘŜƳŜƴǘŜ ƛƭ ǘǊŀŶŎƻ ǎƻǇǊŀƎƎƛǳƴƎŜƴǘŜΣ ǇƻǊǘŀ ƛƭ ǾŜƛŎƻƭƻ ŀƭ Řƛ ƭŁ ŘŜƭƭŀ ǘŜǎǘŀǘŀΣ ŜƴǘǊŀƴŘƻ ƛƴ 

ŎŀƴǝŜǊŜ ƛƴ ŀǊŜŀ ƭƛōŜǊŀ Řŀ ŘŜǇƻǎƛǝκƳŜȊȊƛ ƻ ǇŜǊǎƻƴŜ ŀƭ ƭŀǾƻǊƻ Ŏƻƴ ǳƴŀ ƳŀƴƻǾǊŀ ƛƴ ŘƛŀƎƻƴŀƭŜΦ 

tŜǊ ƭŜ ƳŀƴƻǾǊŜ Řƛ ǳǎŎƛǘŀ ƛƭ ŎƻƴŘǳŎŜƴǘŜΣ ŀŎŎŜǊǘŀƴŘƻǎƛ ŎƘŜ ƴŜǎǎǳƴ ǾŜƛŎƻƭƻ ǎƻǇǊŀƎƎƛǳƴƎŀ Řŀƭ ǊŜǘǊƻ ŘŀƭƭΩŀŘƛŀŎŜƴǘŜ 

ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ƳŀǊŎƛŀ ŀǇŜǊǘŀ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻΣ ŀǾŀƴȊŀ Ŏƻƴ ƛƭ ǾŜƛŎƻƭƻ ǎǳƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ ŎƘƛǳǎŀ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻ Ŭƴ ǉǳŀƴŘƻ ƭΩŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ 

ǘǊŀŶŎƻ ŎƻƴǎŜƴǘŀ Řƛ ƛƳƳŜǧŜǊǎƛ ǎǳƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ƳŀǊŎƛŀ ŀǇŜǊǘŀ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻΣ ǎŜƎƴŀƭŀƴŘƻ ƭŀ ƳŀƴƻǾǊŀ Ŏƻƴ ƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ 

ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛ ŀ ƭǳŎŜ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǘŜ Ŝ Ŏƻƴ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ Řƛ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ ŘŜǎǘǊƻ ƛƴŘƛŎŀƴǘŜ ƭŀ ƳŀƴƻǾǊŀ ŎƘŜ ǾŜǊǊŁ 

ŜŦŦŜǘǘǳŀǘŀΦ 

 

 

 

 

 

Manovra di ingresso e uscita dai cantieri in caso di chiusura della corsia di sorpasso 
  



 

MANUALE OPERATIVO MAN-CDT-A12-PSS 

tǊƻŎŜŘǳǊŜ ǇŜǊ ƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ǎǳ 
strada per la posa, il mantenimento e la 

rimozione della segnaletica 

Rev. 0 Data 02/04/2026 

Pag. 42 / 121 

 

 

 

/ŀƴǝŜǊŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ ŎƘƛǳǎŀ ŀƭ ǘǊŀŦŦƛŎƻ 

tŜǊ ŜƴǘǊŀǊŜ ƛƴ ǳƴ ŎŀƴǝŜǊŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ ŎƘƛǳǎŀ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻΣ ƭŜ Ŧŀǎƛ Řƛ ƛƴƎǊŜǎǎƻ ǎƻƴƻ ƭŜ ǎǘŜǎǎŜ Řƛ 

ǉǳŜƭƭŜ ŘŜǎŎǊƛǧŜ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ƳŀǊŎƛŀΦ 

tŜǊ ƭϥŜũŜǧǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ƳŀƴƻǾǊŀ Řƛ ǳǎŎƛǘŀ ŘŀƭƭŜ ŀǊŜŜ Řƛ ŎŀƴǝŜǊŜ ƛƭ ŎƻƴŘǳŎŜƴǘŜ ǇǳƼ ǇŜǊŎƻǊǊŜǊŜ ƭΩƛƴǘŜǊƻ ŎŀƴǝŜǊŜ 

ŜΣ ŘƻǇƻ ŀǾŜǊ ǎǳǇŜǊŀǘƻ ƭΩŀǊŜŀ ŘŜƭƭƻ ǎŎŀƳōƛƻ όōȅπǇŀǎǎύΣ ŎƻƴǘǊƻƭƭŀƴŘƻ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴȊŀ ŘŜƎƭƛ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŎƘŜ 

ǎƻǇǊŀƎƎƛǳƴƎƻƴƻ ŘŀƭƭΩŀŘƛŀŎŜƴǘŜ ŎƻǊǎƛŀ ŀǇŜǊǘŀ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻΣ ƛƳƳŜǧŜǊǎƛ ǎǳƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀ ǎŜƎƴŀƭŀƴŘƻ ƭŀ ƳŀƴƻǾǊŀ Ŏƻƴ ƛƭ 

ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǘŜ ŀŎŎŜǎƻ Ŝ ŀǩǾŀƴŘƻ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ Řƛ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ ǎƛƴƛǎǘǊƻΦ 

Lƴ ŀƭǘŜǊƴŀǝǾŀΣ ƻ ƻōōƭƛƎŀǘƻǊƛŀƳŜƴǘŜ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ ƛƴ Ŏǳƛ ƛƭ ŎŀƴǝŜǊŜ ƴƻƴ ǎƛŀ ǘǊŀƴǎƛǘŀōƛƭŜΣ ƛƭ ŎƻƴŘǳŎŜƴǘŜ ǎƛ ǇƻǊǘŀ ǎǳƭ 

ƳŀǊƎƛƴŜ ŘŜǎǘǊƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ƻ ŘŜƭƭŀ ōŀƴŎƘƛƴŀ ŎƘŜ ǇŜǊŎƻǊǊŜ ƛƴ ǊŜǘǊƻƳŀǊŎƛŀ Ŭƴƻ ŀ ǇƻǊǘŀǊǎƛ ƻƭǘǊŜ ƭŀ 

ǇǊƛƳŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǘǊŀŶŎƻ όƛƭ ǇǊƛƳƻ ǊŀŎŎƻǊŘƻ ƻōƭƛǉǳƻ ŎƘŜ ƛƴŎƻƴǘǊŀ ƭϥǳǘŜƴȊŀ ǾŜƛŎƻƭŀǊŜύΦ 5ŀ ǉǳŜǎǘŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ƛƭ 

ŎƻƴŘǳŎŜƴǘŜΣ ǇǊŜǾƛŀ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ƳŀƴƻǾǊŀ Ŏƻƴ ŀǩǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛ ŀ ƭǳŎŜ 

ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǘŜ Ŝ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ Řƛ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ ǎƛƴƛǎǘǊƻΣ ƛƴ ŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ǎƻǇǊŀƎƎƛǳƴƎŜƴǘŜΣ ǎƛ ƛƳƳŜǧŜ ǎǳƭƭŀ 

ŎƻǊǎƛŀ ŀǇŜǊǘŀ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻ Ŝ ǇǊƻǎŜƎǳŜ ƛƴŎŀƴŀƭŀƴŘƻǎƛ ǾŜǊǎƻ ƭŀ ŘŜǾƛŀȊƛƻƴŜΦ 

aŀƴƻǾǊŀ Řƛ ƛƴƎǊŜǎǎƻ Ŝ ǳǎŎƛǘŀ Řŀƛ ŎŀƴǝŜǊƛ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ŎƘƛǳǎǳǊŀ Řƛ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ 

bŜƭ Ŏŀǎƻ ƛƴ Ŏǳƛ ƛƭ ŎŀƴǝŜǊŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ ŎƘƛǳǎŀ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻ ƴƻƴ ǎƛŀ ǘǊŀƴǎƛǘŀōƛƭŜΣ ǎƛ ǇƻǘǊŁ ŀŎŎŜŘŜǊŜ 

ŀƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ŀƴŎƘŜ Řŀƭƭŀ ǎǳŀ ŬƴŜΣ Ŏƻƴ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŀ ƳŀƴƻǾǊŀ Řƛ ǊŜǘǊƻƳŀǊŎƛŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀΦ 

bŜƭƭƻ ǎǇŜŎƛŬŎƻΣ ƛƴ ŀǾǾƛŎƛƴŀƳŜƴǘƻ ŀƭƭŀ ǘŜǎǘŀǘŀ ŘŜƭƭŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ǎǳ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ǎƻǊǇŀǎǎƻ όƻΣ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ 

ǎŜȊƛƻƴŜ ŀ ǘǊŜ ŎƻǊǎƛŜ ǇŜǊ ǎŜƴǎƻΣ ǎǳ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ǎƻǊǇŀǎǎƻ Ŝ ŎŜƴǘǊŀƭƛύΣ ŎƘŜ ǇǊŜŎŜŘŜ ƭƻ ǎŎŀƳōƛƻΣ ŀȊƛƻƴŀǊŜ ƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ 

Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀκǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ Ŏǳƛ ŝ Řƻǘŀǘƻ ƭΩŀǳǘƻƳŜȊȊƻ Ŝ ƛƭ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀǘƻǊŜ ǎƛƴƛǎǘǊƻΦ tƻǊǘŀǊŜ ƛƭ ǾŜƛŎƻƭƻ ǎǳƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ 

Řƛ ǎƻǊǇŀǎǎƻ Ŝ ǇŜǊŎƻǊǊŜƴŘƻ ƭŀ ƳŜŘŜǎƛƳŀ ŎƻǊǎƛŀΣ ǇǊƻǎŜƎǳƛǊŜ ƛƴŎŀƴŀƭŀƴŘƻǎƛ ǾŜǊǎƻ ƭƻ ǎŎŀƳōƛƻ όōȅπǇŀǎǎύ ǇǊŜǎǘŀƴŘƻ 

ǎŜƳǇǊŜ ŀǧŜƴȊƛƻƴŜ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻ ŎƘŜ ǎŜƎǳŜΦ tŜǊŎƻǊǊŜǊŜ ƛƭ ǘǊŀǧƻ ŀ ŘƻǇǇƛƻ ǎŜƴǎƻ Ŭƴƻ ŀƭ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƻ ǎŎŀƳōƛƻ όōȅπ

ǇŀǎǎύΦ LƴŎŀƴŀƭŀǊǎƛ ƴŜƭƭƻ ǎŎŀƳōƛƻ όōȅπǇŀǎǎύ ǘŜƴŜƴŘƻ ŀȊƛƻƴŀǝ ƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀκǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ Ŏǳƛ ŝ 
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Řƻǘŀǘƻ ƭΩŀǳǘƻƳŜȊȊƻ Ŝ ƛƭ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀǘƻǊŜ ŘŜǎǘǊƻ ǇǊŜǎǘŀƴŘƻ ǎŜƳǇǊŜ ŀǧŜƴȊƛƻƴŜ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘŜ Řŀ ǊŜǘǊƻΦ 

5ƻǇƻ ŀǾŜǊ ƻƭǘǊŜǇŀǎǎŀǘƻ ƭƻ ǎŎŀƳōƛƻΣ ǇǊƻǎŜƎǳƛǊŜ Ŏƻƴ ŎŀǳǘŜƭŀΣ ǇƻǊǘŀƴŘƻǎƛ ǎǳƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ ŘΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀΦ tŜǊŎƻǊǊŜǊŜ 

ƛƴ ǊŜǘǊƻƳŀǊŎƛŀ ƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ Ŭƴƻ ƛƴ ǇǊƻǎǎƛƳƛǘŁ ŘŜƭ ŎŀƴǘƛŜǊŜΤ 

 

Entrata ed uscita dal cantiere che occupa l'intera carreggiata non transitabile 

/ŀƴǝŜǊŜ aƻōƛƭŜ 

tŜǊ ŜũŜǧǳŀǊŜ ƛƴ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ƭŜ ƳŀƴƻǾǊŜ Řƛ ŜƴǘǊŀǘŀ ŀƭƭϥƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ŀǊŜŜ Řƛ ŎŀƴǝŜǊŜ ǎŜƎƴŀƭŀǘŜ Ŏƻƴ ŎŀƴǝŜǊƛ ƳƻōƛƭƛΣ ƛƭ 

ŎƻƴŘǳŎŜƴǘŜΣ ǇǊŜǾƛŀ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ƳŀƴƻǾǊŀ Ŏƻƴ ƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛ ŀ ƭǳŎŜ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǘŜ Ŝ Ǝƭƛ 

ƛƴŘƛŎŀǘƻǊƛ Řƛ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜΣ ŜǎŜƎǳŜ ƭϥŜƴǘǊŀǘŀ ƴŜƭƭϥŀǊŜŀ Řƛ ŎŀƴǝŜǊŜ ŎƻƭƭƻŎŀƴŘƻǎƛ ŘƻǇƻ ƭϥǳƭǝƳƻ ǎŜƎƴŀƭŜ ƳƻōƛƭŜ Řƛ 

ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ όŬƎΦ LL плмΣ ŀǊǝŎƻƭƻ офΣ ǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ ŎƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀύΦ [Ŝ ƳŀƴƻǾǊŜ ƛƴ ǳǎŎƛǘŀ Řŀ ǳƴ ŎŀƴǝŜǊŜ 

ƳƻōƛƭŜ ǾŜƴƎƻƴƻ ŜǎŜƎǳƛǘŜ ƛƴ ŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŶŎƻ ǎƻǇǊŀƎƎƛǳƴƎŜƴǘŜ Ŝ ǇǊŜǾƛŀ ŀǩǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ 

ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛ ŀ ƭǳŎŜ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǘŜ Ŝ ŘŜƎƭƛ ƛƴŘƛŎŀǘƻǊƛ Řƛ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ ƛƴŘƛŎŀƴǝ ƭŀ ƳŀƴƻǾǊŀ ŎƘŜ ǾŜǊǊŁ ŜũŜǧǳŀǘŀΦ 

2.9.3 Marcia e manovre in corsia di emergenza o banchina 

{ƻƴƻ ŎƻƴǎŜƴǝǝ Ǝƭƛ ǎǇƻǎǘŀƳŜƴǝ ƭŜƴǝ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ Ŝ ƭŜ ƳŀƴƻǾǊŜ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀŘ 

ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ǇƛŀȊȊƻƭŜ ǘŜŎƴƛŎƘŜ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ǇƻǎǘŜ ƛƴ ǇǊƻǎǎƛƳƛǘŁ Řƛ ǎƘŜƭǘŜǊΣ ǇƻǊǘŀƭƛΣ ƻ ƳŀƴǳŦŀǩΣ ŎŀǊŀǧŜǊƛȊȊŀǝ ǎǇŜǎǎƻ 

Řŀ Ǉǳƴǝ Řƛ ŀŎŎŜǎǎƻ ǊƛǎǘǊŜǩ ǇŜǊ ŘŀǊŜ ƭŀ ƳŀƎƎƛƻǊ ŎƻƴǝƴǳƛǘŁ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŀƛ ǘǊŀǩ ǇǊƻǘŜǩ Řŀ ǎƛŎǳǊǾƛŀ ŎƘŜ ŎƻǊǊŜ 

ǇŀǊŀƭƭŜƭƻ ŀƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀΦ [Ŝ ŦŜǊƳŀǘŜΣ ƭŀ ƳŀǊŎƛŀ Ŝ ǉǳŀƭǎƛŀǎƛ ƳŀƴƻǾǊŀ ǎǳƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ƻ ǎǳƭƭŜ ōŀƴŎƘƛƴŜ 

ǎƻƴƻ ŜũŜǧǳŀǘŜ ŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ ƳƻŘŜǊŀǘŀ ǇǊŜǾƛŀ ŀǩǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ Řƛ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛ ŘŜƭ 

ǾŜƛŎƻƭƻΦ ¢ǳǧŜ ƭŜ ƳŀƴƻǾǊŜ ǎƻƴƻ ŜǎŜƎǳƛǘŜ ƛƴ ƳƻŘƻ ǘŀƭŜ Řŀ ƎŜƴŜǊŀǊŜ ƛƭ ƳƛƴƛƳƻ ƛƴƎƻƳōǊƻ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŜΣ ƛƴ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ 

ŜƳŜǊƎŜƴȊŀΣ ŜǎŎƭǳǎƛǾŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭϥƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊƛǎŎƛŀ Ŏƻƴǝƴǳŀ Ŝ ǇŜǊ ƭƛƳƛǘŀǘŜ ǇŜǊŎƻǊǊŜƴȊŜΦ 9ǾŜƴǘǳŀƭƛ ƳŀƴƻǾǊŜ ŎƘŜ 

Ǉƻǎǎŀƴƻ ƛƴƎŜƴŜǊŀǊŜ ǊŜŀȊƛƻƴƛ Řƛ ŀƭƭŀǊƳŜ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭΩǳǘŜƴȊŀ ǎƻƴƻ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀǘŜ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛ 

ǎōŀƴŘƛŜǊŀƳŜƴǘƛΦ 

Nel caso in cui la marcia sulla corsia di emergenza avvenga in presenza di veicoli in coda, si deve prestare 

particolare attenzione alla eventuale presenza di pedoni discesi dai veicoli in coda e ad eventuali veicoli che 

si immettono sulla corsia di emergenza. 

Si ricorda che durante gli spostamenti lenti in corsia di emergenza, il conducente osserva, attraverso lo specchio 

retrovisore, il traffico sopraggiungente mantenendo costantemente in azione i dispositivi supplementari a 

luce lampeggiante e gli indicatori di direzione 
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Istruzione operativa 

Marcia in corsia di emergenza 

La marcia in corsia di emergenza è consentita, solo per effettive esigenze di servizio, al 
personale dotato di apposita autorizzazione, previa adozione delle cautele necessarie 

alla sicurezza propria e del traffico. 

-   Azionare i dispositivi di sicurezza/segnalazione di cui è dotato il veicolo. 

-   Effettuare la manovra esclusivamente ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ della striscia continua. 

-   Percorrere la corsia di emergenza a velocità moderata. 

-   Azionare, se in dotazione al mezzo, il pannello a messaggio variabile con apposito 
pittogramma e le frecce di emergenza. 

-   Prestare attenzione ai veicoli che si immettono impropriamente (e non) nella 
corsia di emergenza. 

-  Prestare attenzione ad eventuali veicoli fermi o ostacoli presenti in corsia 
ŘΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀΦ 

-  Prestare attenzione ai pedoni scesi dai veicoli eventualmente in coda. 

Marcia in corsia di emergenza 
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Istruzione operativa 

Retromarcia in corsia di emergenza 

La retromarcia in corsia di emergenza è consentita, solo per effettive esigenze di servizio, al 

personale dotato di apposita autorizzazione, previa adozione delle cautele necessarie alla 

sicurezza propria e del traffico e rispettando le istruzioni di sicurezza di seguito riportate. 

-  Azionare i dispositivi di sicurezza/segnalazione di cui è dotato ƭΩŀǳǘƻƳŜȊȊƻΦ 

-  Effettuare la manovra esclusivamente ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ della striscia continua. 

-   Effettuare la manovra a velocità ridotta anticipata da sbandieratore a terra. 

-   Fermarsi al sopraggiungere di altri veicoli o in presenza di ostacoli. 

-   Prestare attenzione ai veicoli che si immettono impropriamente (e non) nella corsia 

di emergenza. 

-  Prestare attenzione ai pedoni scesi da veicoli eventualmente in coda. 

Attraversamento del piazzale 
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2.9.4 Inversione di marcia e attraversamento sui piazzali di stazione 

[ΩƛƴǾŜǊǎƛƻƴŜ Řƛ ƳŀǊŎƛŀ Ŝ ŀǧǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ǎǳƛ ǇƛŀȊȊŀƭƛ ŜǎǘŜǊƴƛ Řƛ ǎǘŀȊƛƻƴŜ ŝ ǳƴŀ ƳŀƴƻǾǊŀ ŎƘŜ ǎƛ ǇǳƼ ǊŜƴŘŜǊŜ 

ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŀ ǉǳŀƭƻǊŀ ƛƭ ǊƛŎƻǊǎƻ ŀƭƭŀ ǾƛŀōƛƭƛǘŁ ƻǊŘƛƴŀǊƛŀ ǇƻǘǊŜōōŜ ŎƻƳǇǊƻƳŜǧŜǊŜ ƭŀ ŦƻǊƴƛǘǳǊŀ ŘŜƭ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ŀǧŜǎƻΦ 

{ǇŜǎǎƻ ƭŀ Ȋƻƴŀ ƛƴ Ŏǳƛ ǘŀƭŜ ƳŀƴƻǾǊŀ ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǇǊŜŎŜŘŜ ƛƭ ǎŜƎƴŀƭŜ Řƛ άCƛƴŜ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀέ όŬƎǳǊŀ LL опс !ǊǘΦмор ŘŜƭ 

/ΦŘΦ{Φύ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ǎƛ ŎƻƴŬƎǳǊŀ ŎƻƳŜ ǳƴŀ ƛƴǾŜǊǎƛƻƴŜ Řƛ ƳŀǊŎƛŀ ƛƴ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀ ŎƘŜΣ ŎƻƳŜ ƛƴŘƛŎŀǘƻ 

ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜƳŜƴǘŜΣ ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǎƻƭƻ ǇŜǊ ŜũŜǩǾŜ ŜǎƛƎŜƴȊŜ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛƻ Řŀ ǇŀǊǘŜ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ǎǇŜŎƛŬŎŀǘŀƳŜƴǘŜ 

ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǘƻ Řŀƭƭŀ /ƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛŀΦ 

Istruzione operativa 

Inversione di marcia e attraversamento sui piazzali di stazione 

La manovra di inversione di marcia dove possibile e attraversamento sui piazzali di stazione è 
consentita, solo per effettive esigenze di servizio, al personale dotato di apposita 
autorizzazione, previa adozione delle cautele necessarie alla sicurezza propria e del traffico, 
rispettando le istruzioni di sicurezza di seguito riportate: 

-  azionare i dispositivi di sicurezza/segnalazione di cui è dotato ƭΩŀǳǘƻƳŜȊȊƻΤ 

-  posizionarsi in prossimità della segnaletica orizzontale di separazione dei due sensi 
di marcia; 

-  verificare che non ci siano veicoli in arrivo o che siano sufficientemente lontani; 

-  dare sempre la precedenza ai veicoli in transito sul piazzale; 

-  non attraversare il piazzale rispetto al traffico in direzione contraria. 

 

2.10  DISCESA E RISALITA DEL VEICOLO 

La discesa dai veicoli di servizio avviene prioritariamente dal lato destro o comunque dal lato non esposto al 

traffico veicolare. La discesa dal lato sinistro può essere consentita solo in presenza di barriere fisiche che 

impediscono l'apertura delle portiere dal lato destro, ovvero al conducente, e dopo che il mezzo sia stato 

parcheggiato in modo tale che l'apertura della portiera invada il meno possibile la carreggiata aperta al 

traffico. 

Nel caso di uscita dal lato sinistro gli operatori, mantenendo lo sguardo rivolto al traffico, devono limitare il più 

possibile l'occupazione della carreggiata aperta al traffico e, per le strade in cui è presente, evitano di sporgersi 

oltre la linea di delimitazione della corsia di emergenza. 

Nel caso di soste prolungate, a seconda della categoria di strada, il conducente e gli addetti rimangono il 

meno possibile all'interno dell'autoveicolo o nelle sue immediate vicinanze. 

Tutte le suddette procedure valgono anche per la risalita sul veicolo. 
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Istruzione operativa 

Discesa  e risalita  

- Verificare tramite specchietto retrovisore il sopraggiungere dei veicoli, prestando 
particolare attenzione nel caso di abbagliamento da luce solare riflessa. 

- Scendere possibilmente dal lato destro. 

- In caso di discesa dal lato sinistro: 

o parcheggiare in modo che la portiera invada il meno possibile la corsia di marcia; 

o non sporgersi oltre la linea di delimitazione della corsia di emergenza (ove 

presente). 

 

 

Discesa  e salita  dal mezzo  

2.11 SPOSTAMENTO A PIEDI 

2.11.1 Generalità 

La presenza degli operatori in transito pedonale viene opportunamente presegnalata. 

Lƴ ǘǊŀǘǘƛ ǊŜǘǘƛƭƛƴŜƛΣ ƻ ŀ ŀŘŜƎǳŀǘŀ ŘƛǎǘŀƴȊŀ ŘŀƭƭŜ ǳǎŎƛǘŜ ŘŜƭƭŜ ƎŀƭƭŜǊƛŜ ƻ ŘŀƭƭŜ ŎǳǊǾŜΣ ŘƻǾŜ ǎƛŀƴƻ ǇǊŜǎŜƴǝ Ǉƻǎǎƛōƛƭƛ ǾƛŜ 

Řƛ ŦǳƎŀ ƭŀ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ƳƛƴƛƳŀ ŝ Ŏƻǎǝǘǳƛǘŀ Řŀƭ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƻ ƭǳƳƛƴƻǎƻ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǘŜ ŘŜƭ ƳŜȊȊƻ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ 

ƭŀǎŎƛŀǘƻ ƛƴ ǎƻǎǘŀ ƴƻƴ ǘǊƻǇǇƻ ƭƻƴǘŀƴƻ Řŀƭ Ǉǳƴǘƻ ƛƴ Ŏǳƛ ǎƛ ǎǾƻƭƎŜ ƛƭ ŎŀƳƳƛƴŀƳŜƴǘƻ ƻ Řŀ ǳƴ ƳŜǎǎŀƎƎƛƻ ǎǳƛ ǇƻǊǘŀƭƛ ŀ 

ƳŜǎǎŀƎƎƛƻ ǾŀǊƛŀōƛƭŜ ǎŜ ǇǊŜǎŜƴǝ ǎǳƭ ǘǊŀǧƻ ŀƴǘŜŎŜŘŜƴǘŜ ŀŘ ǳƴŀ ŘƛǎǘŀƴȊŀ ƳŀǎǎƛƳŀ Řƛ ǳƴŀ ŘŜŎƛƴŀ Řƛ ŎƘƛƭƻƳŜǘǊƛΦ 

Lo spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al traffico veicolare è consentito esclusivamente per 

effettive esigenze operative di intervento. 
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Nei casi in cui si rendano necessari spostamenti a piedi, a partire dal luogo di stazionamento del veicolo, gli 

stessi devono essere brevi, effettuati eventualmente in unica fila, lungo il bordo della carreggiata, sull'estremo 

margine destro della corsia di emergenza o della banchina, senza intralcio alla circolazione e sempre con lo 

sguardo rivolto verso il flusso veicolare (flusso in avvicinamento), facendo in modo di potersi accorgere per 

ǘŜƳǇƻ Řƛ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƛ ǇŜǊƛŎƻƭƻǎƛ ŘŜƎƭƛ ǳǘŜƴǘƛ όŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻ ƭΩƛƴǾŀǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ 

su cui si sta camminando). 

In assenza di un'adeguata e preventiva attività di presegnalazione all'utenza, commisurata alla tipologia di 

strada, di traffico e di velocità consentite e/o operative, non sono consentiti spostamenti di personale a piedi: 

-  in galleria con o senza corsia di emergenza o banchina o marciapiedi; 

-  nelle immediate vicinanze degli imbocchi delle gallerie; 

-  nelle immediate vicinanze delle uscite delle gallerie; 

-  in curva; 

-  nelle immediate vicinanze delle uscite dalle curve; 

-  nei rami di svincolo; 

-  lungo i tratti  o opere ŘΩŀǊǘŜ sprovvisti di corsia di emergenza o banchina; 

-  in condizioni di scarsa visibilità per criticità presenti nei tratti  autostradali (curve di raggio ridotto, perdita 

di tracciato, intersezioni non visibili, visibilità ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata 

per limitato franco centrale, etc.); 

-  in caso di impossibilità di sosta ŘŜƭƭΩŀǳǘƻǾŜƛŎƻƭƻ in prossimità del luogo di intervento. 

tŜǊǘŀƴǘƻΣ ƴŜƛ ǘǊŀǩ ŎŀǊŀǧŜǊƛȊȊŀǝ Řŀ ŎŀǊŀǧŜǊƛǎǝŎƘŜ ƳƻǊŦƻƭƻƎƛŎƘŜ ŎƘŜ ŘƛƳƛƴǳƛǎŎŀƴƻ ƭŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊŜ 

ƻ ŎƘŜ ƴƻƴ ǇǊŜǎŜƴǝƴƻ Ǉƻǎǎƛōƛƭƛ ǾƛŜ Řƛ ŦǳƎŀ ƻ ŎƘŜ ŎƻǎǘǊƛƴƎŀƴƻ ƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ƛƴ ǎǇŀȊƛ ǊƛǎǘǊŜǩ ƻ ƭƻ ŎƻǎǘǊƛƴƎŀƴƻ ŀ 

ŜũŜǧǳŀǊŜ ǳƴ ƭǳƴƎƻ ǘǊŀƎƛǧƻ ƛƴ ǎǘǊŀŘŀΣ ǎŀǊŁ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ƛƴǘŜƎǊŀǊŜ ƭŀ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ƳƛƴƛƳŀ ŘŜǎŎǊƛǧŀ 

ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜƳŜƴǘŜΦ 

In questi punti singolari il ǘǊŀƴǎƛǘƻ ǇŜŘƻƴŀƭŜ ŘŜƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ώΧϐ ŝ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀǘƻ Ŏƻƴ segnaletica temporanea o, 

previa valutazione, mediante sbandieramento e segnaletica su autoveicoli di servizio dotati di dispositivi 

supplementari a luce lampeggiante e pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile. 

L'attività di sbandieramento è eseguita tramite operatore posizionato prima dell'inizio del ponte o del 

viadotto o della galleria ed in modo da essere il meno possibile esposto al traffico veicolare e possibilmente 

posizionato prima del mezzo di servizio. 

Dƭƛ ǎǇƻǎǘŀƳŜƴǘƛ ƭǳƴƎƻ ƛƭ ǇƻƴǘŜ ƻ ƛƭ ǾƛŀŘƻǘǘƻ ƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀ ŎƘŜ ŀǾǾŜƴƎƻƴƻ ŀŘ ǳƴŀ ŎŜǊǘŀ ŘƛǎǘŀƴȊŀ 

ŘŀƭƭΩƛƳōƻŎŎƻ ǎƻƴƻ ǎŜƎƴŀƭŀǘƛ ŜΣ ǇǊŜǾƛŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜΣ ƭŀ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŝ ǊƛǇŜǘǳǘŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀ ƻ ƭǳƴƎƻ 

il ponte o il viadotto. 

Nel caso di gallerie con una sola corsia per senso di marcia le attività di presegnalazione 

ǾŜƴƎƻƴƻ ǇƻǎǘŜ ƛƴ ŀǘǘƻ ƴŜƭ ǎƻƭƻ ǎŜƴǎƻ Řƛ ƳŀǊŎƛŀ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻ ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻΦ 
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In caso di indisponibilità di aree per lo stazionamento in sicurezza dello sbandieratore e del veicolo, fatte 

ǎŀƭǾŜ ƭŜ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴƛ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ώΧϐΣ ǎƛ ŘƻǾǊŁ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ŀƭƭŀ ŎŀƴǘƛŜǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀ ŘŜƭ ǘǊŀǘǘƻΦ 

Nei trasferimenti a piedi in galleria il primo della fila, se lo spostamento avviene in senso contrario al traffico, 

ƻ ƭϥǳƭǘƛƳƻ ŘŜƭƭŀ ŦƛƭŀΣ ǎŜ ŀǾǾƛŜƴŜ ƴŜƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ǎŜƴǎƻΣ ǎŜƎƴŀƭŀ ƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜ ƛƴ ǘǊŀƴǎƛǘƻ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ 

di lampade a luce gialla intermittente o fissa. 

2.11.2 Spostamento a piedi in presenza di autoveicolo 

Nel caso in cui si rendano necessari spostamenti a piedi in maniera coordinata allo spostamento di un 

ŀǳǘƻǾŜƛŎƻƭƻΣ ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳƻ ŘŜǾŜ ǎŜƳǇǊŜ ǎŜƎǳƛǊŜ Ǝƭƛ ŀŘŘŜǘǘƛ ƳŀƴǘŜƴŜƴŘƻ ǳƴŀ ŘƛǎǘŀƴȊŀ ǘŀƭŜ Řŀ ǇǊŜǎŜǊǾŀǊƭƛ Řŀƭ 

rischio di investimento accidentale, anche in caso di tamponamento del veicolo stesso. 

[ŀ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ƻǎǎŜǊǾŀǘŀ ǉǳŀƴŘƻ ƭƻ ǎǇƻǎǘŀƳŜƴǘƻ ŝ Ŏƻƴǘƛƴǳƻ Ŝ ǇŜǊǘŀƴǘƻ ƛƭ ƳŜȊȊƻ ŦǳƴƎŜ Řŀ άǎŎǳŘƻέ 

degli operatori che segue. Per svolgere tale funzione è consigliabile mantenere una distanza minima di circa 

50 m. 

Per tale ragione, qualora per esigenze operative gli addetti debbano ripetutamente salire/scendere o 

caricare/scaricare oggetti dal mezzo, è preferibile che gli addetti seguano il mezzo, in modo che gli stessi 

abbiano una visuale migliore verso il traffico sopraggiungente. 
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Istruzione operativa 

SPOSTAMENTO A PIEDI 

Lo spostamento a piedi lungo la carreggiata è consentito solo per effettive esigenze di 
servizio al personale dotato di apposita autorizzazione, previa adozione delle cautele 

necessarie alla sicurezza propria e del traffico. 

- Tenersi ǎǳƭƭΩŜǎǘǊŜƳƻ margine destro della corsia di emergenza. 

- Formare una fila unica, se sono presenti due o più operatori. 

- tǊŜŎŜŘŜǊŜ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ŀǳǘƻƳŜȊȊƻ ŎƘŜ ǎŜƎǳŜ ƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ǇƻƴŜƴŘƻǎƛ ŀ ŘƛǎǘŀƴȊŀ Řƛ 
sicurezza, a meno che non sia necessario salire/scendere o caricare/scaricare 
materiale dallo stesso. 

- In assenza di corsia di emergenza arrestare il veicolo in piazzola di emergenza, 
ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ƭǳƴƎƻ ƛƭ ƳŀǊƎƛƴŜ ŘŜǎǘǊƻ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ ŜΣ ǎŜ ǇƻǎǎƛōƛƭŜΣ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ ŘŜƭ 
sicurvia assistito da presegnalazione. 

 

 

Spostamento  a piedi  lungo  la corsia  dôemergenza 

 

2.11.3 Spostamento a piedi in galleria e lungo ponti e viadotti 

Il transito pedonale degli operatori in galleria e lungo i ponti ed i viadotti è presegnalato con segnaletica 

temporanea o, previa valutazione, mediante sbandieramento e segnaletica su autoveicoli di servizio dotati 

di dispositivi supplementari a luce lampeggiante e pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile. 

L'attività di sbandieramento è eseguita tramite operatore posizionato prima dell'inizio del ponte o del 

viadotto o della galleria ed in modo da essere il meno possibile esposto al traffico veicolare e possibilmente 

posizionato prima del mezzo di servizio. Dƭƛ ǎǇƻǎǘŀƳŜƴǘƛ ƭǳƴƎƻ ƛƭ ǇƻƴǘŜ ƻ ƛƭ ǾƛŀŘƻǘǘƻ ƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀ 

ŎƘŜ ŀǾǾŜƴƎƻƴƻ ŀŘ ǳƴŀ ŎŜǊǘŀ ŘƛǎǘŀƴȊŀ ŘŀƭƭΩƛƳōƻŎŎƻ ǎƻƴƻ ǎŜƎƴŀƭŀǘƛ ŜΣ ǇǊŜǾƛŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜΣ ƭŀ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŝ 

ǊƛǇŜǘǳǘŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀ ƻ ƭǳƴƎƻ ƛƭ ǇƻƴǘŜ ƻ ƛƭ ǾƛŀŘƻǘǘƻΦ 
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Nel caso di gallerie con una sola corsia per senso di marcia le attività di presegnalazione vengono poste in 

ŀǘǘƻ ƴŜƭ ǎƻƭƻ ǎŜƴǎƻ Řƛ ƳŀǊŎƛŀ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻ ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ  In caso di indisponibilità di aree per lo stazionamento 

in sicurezza dello sbandieratore e del veicolo, fatte salve le situazioni di emergenza descritte al punto 6, si 

dovrà procedere alla cantierizzazione temporanea del tratto. Nei trasferimenti a piedi in galleria il primo della 

fila, se lo spostamento avviene in senso contrario al traffico, o l'ultimo della fila, se avviene nello stesso senso, 

ǎŜƎƴŀƭŀ ƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜ ƛƴ ǘǊŀƴǎƛǘƻ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ƭŀƳǇŀŘŜ ŀ ƭǳŎŜ ƛƴǘŜǊƳƛǘǘŜƴǘŜ ƎƛŀƭƭŀΦ 

2.11.4 Attraversamento a piedi delle carreggiate 

Gli attraversamenti devono essere limitati ed effettuati garantendo le migliori condizioni di sicurezza. Per le 

ǎǘǊŀŘŜ Ŏƻƴ ŀƭƳŜƴƻ ŘǳŜ ŎƻǊǎƛŜ ǇŜǊ ǎŜƴǎƻ Řƛ ƳŀǊŎƛŀ ƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ŝ consentito previa valutazione 

ŘŜƭƭΩŜǎƛǎǘŜƴȊŀ Ŝ ŘŜƭƭŀ ǇǊŀǘƛŎŀōƛƭƛǘŁ Řƛ ƛŘƻƴŜŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ƻǇŜǊŀǘƛǾŜ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ŀ ƎŀǊŀƴȊƛŀ 

degli operatori. 

Nei casi in cui l'attraversamento è consentito vengono adottate le seguenti cautele: 

- in ogni caso, e soprattutto lungo i tratti a visibilità ridotta (ad esempio, in presenza di dossi o curve), 

l'attraversamento è preavvisato da adeguata presegnalazione (pannelli a messaggio variabile, ove 

possibile, veicoli di servizio attrezzati dotati di dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed 

eventuali pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile, sbandieramento o una combinazione di 

questi); 

- ŝ ǾƛŜǘŀǘƻ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀǊŜ ƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ ǎŜƴȊŀ ƭŀ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜΦ 

- Ǝƭƛ ŀŘŘŜǘǘƛ ώΧϐ ǎƛ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀƴƻ ŦǳƻǊƛ Řŀƭƭŀ ǎǘǊƛǎŎƛŀ Ŏƻƴǘƛƴǳŀ Řƛ ƳŀǊƎƛƴŜ ŘŜǎǘǊƻΣ ǇǊŜǎǘŀƴŘƻ ƭŀ ƳŀǎǎƛƳŀ 

attenzione e rivolgendo sempre lo sguardo al traffico, rimanendo in attesa del momento più opportuno 

per attraversare la carreggiata 
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- ƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ŀǾǾƛŜƴŜ ƛƴ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ Řƛ ƳŀǎǎƛƳŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŁΣ ǇŜǊǇŜƴŘƛŎƻƭŀǊƳŜƴǘŜ ŀƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀΣ ƴŜƭ 

ƳƛƴƻǊŜ ǘŜƳǇƻ ǇƻǎǎƛōƛƭŜΣ ƛƴ ǳƴΩǳƴƛŎŀ ǎƻƭǳȊƛƻƴŜΣ ǎŜƴȊŀ ǎƻǎǘŜ ƛƴǘŜǊƳŜŘƛŜΣ Ŏƻƴ ƳŀǊƎƛƴŜ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ǊƛǎǇŜǘǘƻ 

ai veicoli sopraggiungenti (dopo essersi accertati che nessun veicolo sia in arrivo o che il primo in arrivo 

ǎƛŀ ǎǳŦŦƛŎƛŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ƭƻƴǘŀƴƻ Řŀ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ǎǘŜǎǎƻύΦ 

 

!ǧǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ŀ ǇƛŜŘƛ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ 

Nelle strade con una corsia per senso di marcia, nei casi in cui l'attraversamento si rende necessario ed è 

consentito, vengono adottate le seguenti cautele: 

- informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento sui panelli a messaggio variabile in 

itinere se presenti lungo la tratta stradale; 

- segnalare le operazioni mediante "sbandieramento" eseguito in entrambi i sensi di marcia. 
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3 SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONE DI CANTIERI FISSI 

3.1 SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONE DI CANTIERI FISSI 

Con riferimento al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 un cantiere è 

detto fisso se non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata. 

Ogni cantiere deve essere preventivamente autorizzato dal C.O.C. 

Gli schemi segnaletici temporanei per la segnalazione dei cantieri programmati sono illustrati nelle tavole 

allegate al citato Decreto ministeriale 10 luglio 2002. 

Il segnalamento comporta una segnaletica di avvicinamento, una segnaletica di posizione, una segnaletica di 

fine prescrizione. 

Tutte le fasi di messa in opera del cantiere devono essere adeguate alla tipologia di schema segnaletico e alla 

sezione stradale. 

La segnaletica di preavviso su svincoli e intersezione interferenti con le aree di cantiere deve essere 

ƛƴǎǘŀƭƭŀǘŀ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎŀ ǎǳƭƭΩŀǎǎŜ principale. 

Per quanto riguarda la presegnalazione e la sosta in prossimità ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ da cantierizzare si rimanda a quanto 

previsto ai paragrafi 2.8 όtǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻύΣ 2.9 (Manovre dei veicoli) e 2.10 (Discesa e risalita 

dal veicolo). 

Gli schemi segnaletici adottati devono essere conformi alle disposizioni del Decreto ministeriale 10 luglio 

нллн άDisciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare 

per il segnalamento temporaneoέΦ 

5ƛ ǎŜƎǳƛǘƻ ǎƛ ƛƭƭǳǎǘǊŀƴƻ ŀƭŎǳƴŜ ǎƻƭǳȊƛƻƴƛ ǇǊŀǝŎƘŜ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ǳǝƭƛ ŀƭƭŀ Ǉƻǎŀ Ŝ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ 

ǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀΦ 

tŜǊ ƭŜ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎƘŜ Řŀ ƛƴǎǘŀƭƭŀǊŜ ǎǳƭƭŀ ǘǊŀǧŀ Řƛ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀΣ ǉǳŀƭƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ ŀƎƎƛǳƴǝǾƛ ǊƛǘŜƴǳǝ ǳǝƭƛ ǇŜǊ ƭŀ 

ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŘŜƭƭŜ ƳŀŜǎǘǊŀƴȊŜ ƛƳǇŜƎƴŀǘŜ ƴŜƛ ŎŀƴǝŜǊƛ ǎǘǊŀŘŀƭƛΣ ŝ ǎŜƳǇǊŜ Ŧŀǧƻ ƻōōƭƛƎƻ Řƛ 

ŀŘƻǧŀǊŜ ǉǳŀƴǘƻ Řƛ ǎŜƎǳƛǘƻ ŘŜǎŎǊƛǧƻΦ 

a) Dispositivo art. 36 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada dovrà essere 

ŎƻƭƭƻŎŀǘƻ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭƭƻ ǎōŀǊǊŀƳŜƴǘƻ ƻōƭƛǉǳƻ Řƛ ǘŜǎǘŀǘŀ Ŝ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƎƭƛ ǎōŀǊǊŀƳŜƴǘƛ ƻōƭƛǉǳƛ Řƛ ǎŎŀƳōƛƻ 

di carreggiata e di rientro in carreggiata. 
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b) Segnale ά[ŀǾƻǊƛέ Fig. II 383 Art. 31 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada 

dovrà essere ubicato in destra e in sinistra con luce rossa fissa di diametro non inferiore a cm 30. 

 

 

 

 

[ΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ Řƛ ƳƛǎǳǊŀȊƛƻƴŜ ƻ ǊƛƭŜǾŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁΣ ŦŀǧŜ ǎŀƭǾŜ ƭŜ ƛƴƛȊƛŀǝǾŜ 

ŀǎǎǳƴǘŜ Řŀƭƭŀ tƻƭƛȊƛŀ {ǘǊŀŘŀƭŜΣ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǘŜΣ Řƛ Ǿƻƭǘŀ ƛƴ ǾƻƭǘŀΣ Řŀƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ 

9ǎŜǊŎƛȊƛƻΦ 

9ǾŜƴǘǳŀƭƛ ǎŜƎƴŀƭƛ Řƛ ŎƻŘŀ Ŝκƻ ŀƭǘǊƛ ǎŜƎƴŀƭƛ ŀƎƎƛǳƴǝǾƛ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǝΣ Řƛ Ǿƻƭǘŀ ƛƴ ǾƻƭǘŀΣ 

Řŀƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ 9ǎŜǊŎƛȊƛƻΦ 

vǳŀƭƻǊŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴΩŀǊŜŀ Řƛ ŎŀƴǘƛŜǊŜ ŘŜƭƛƳƛǘŀǘŀ Řŀ Ŏƻƴƛ ƻ ŘŜƭƛƴŜŀǘƻǊƛ ŦƭŜǎǎƛōƛƭƛ 

ŘǳǊŀƴǘŜ ƛƭ ŦŜǊƳƻ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎƛŀ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ƭŀǎŎƛŀǊŜ ƛƴ ǎƻǎǘŀ ƳŀŎŎƘƛƴŀǊƛΣ ǾŜƛŎƻƭƛ Ŝκƻ ŀƭǘǊƛ 

ƛƴƎƻƳōǊƛΣ ǉǳŜǎǘƛ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀǘƛ Ŏƻƴ ŎŀǊǘŜƭƭƻ CƛƎΦ 

LL ун Ƴǳƴƛǘƻ Řƛ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ƭǳƳƛƴƻǎƻ ŀ ƭǳŎŜ Ǝƛŀƭƭŀ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǘŜ ŀǊǘΦ ос ŘŜƭ wŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ Řƛ 

ŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŜŘ ŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀŘŀΦ 

 

 

3.1.1 Prelevamento della segnaletica dal mezzo di servizio 

Lƴ ǉǳŜǎǘŀ ŦŀǎŜ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǎŎŀǊƛŎŀǊŜ ƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎŀ ŦŜǊƳŀƴŘƻ ƭΩŀǳǘƻǾŜƛŎƻƭƻ ǎŜŎƻƴŘƻ ƛ ŎǊƛǘŜǊƛ ǊƛǇƻǊǘŀǘƛ ŀƭ 

paragrafo 2.9 (Manovre dei veicoli). 

I segnali devono essere prelevati uno alla volta dal lato non esposto al traffico 

ŘŜƭƭΩŀǳǘƻǾŜƛŎƻƭƻΣ ovvero dal retro, senza invadere le corsie di marcia. 

L ŎŀǊǘŜƭƭƛ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎƛ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǇǊŜǾŜƴǝǾŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭŜǎǝǝ ǎǳƭ ƳŜȊȊƻ ƻǇŜǊŀǝǾƻ ƴŜƭƭΩƻǊŘƛƴŜ ƛƴ Ŏǳƛ ǾŜǊǊŀƴƴƻ 

ǎŎŀǊƛŎŀǝΣ ƛƴ ōŀǎŜ ŀƭƭƻ ǎŎƘŜƳŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎƻ ƻƎƎŜǧƻ Řƛ ƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜΦ 
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Prelevamento della segnaletica da automezzo: 
comportamento  corretto  (sinistra)  e scorretto  (destra)  

3.1.2 Trasporto manuale della segnaletica 

I cartelli devono essere movimentati uno per volta, afferrati con entrambe le mani guardando costantemente 

il traffico sopraggiungente e mostrando al traffico il lato con pellicola rifrangente. 

Lƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ Řƛ ŎŀǊǘŜƭƭƛ Řƛ ƎǊŀƴŘƛ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ǎǾƻƭǘŀ Řŀ due operatori. 

[ΩŀǧǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ŀ ǇƛŜŘƛ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ ǇŜǊ ƛƭ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ŜũŜǧǳŀǘƻ Ŏƻƴ 

ƭŜ ǎŜƎǳŜƴǝ ƳƻŘŀƭƛǘŁΥ 

-  gli addetti scaricano il segnale e il relativo supporto dal veicolo di servizio e si posizionano fuori dalla 

striscia continua di margine destro, prestando la massima attenzione e rivolgendo lo sguardo al traffico 

rimanendo in attesa del momento più opportuno per attraversare la carreggiata; 

-  ŘƻǇƻ ŀǾŜǊ ŀǘǘŜǎƻ ƛƭ ƳƻƳŜƴǘƻ ǇƛǴ ƻǇǇƻǊǘǳƴƻ ǳƴ ǎƻƭƻ ŀŘŘŜǘǘƻ ǇŜǊ Ǿƻƭǘŀ ŜŦŦŜǘǘǳŀ ƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻΣ ǘǊŀƴƴŜ 

nel caso in cui è previsto il trasporto di cartelli segnaletici di notevoli dimensioni o in altri casi simili (in 

questo caso i due ŀŘŘŜǘǘƛ ǎƛ ŘƛǎǇƻƴƎƻƴƻ ŜƴǘǊŀƳōƛ ǇŜǊǇŜƴŘƛŎƻƭŀǊƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩŀǎǎŜ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ ƛƴ ƳƻŘƻ 

da poter rivolgere entrambi lo sguardo verso la corrente di traffico); 

-  ƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ŀǾǾƛŜƴŜ ƛƴ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ Řƛ ƳŀǎǎƛƳŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŁΣ ǇŜǊǇŜƴŘƛŎƻƭŀǊƳŜƴǘŜ ŀƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀΣ ƴŜƭ 

ƳƛƴƻǊŜ ǘŜƳǇƻ ǇƻǎǎƛōƛƭŜΣ ƛƴ ǳƴΩǳƴƛŎŀ ǎƻƭǳȊƛƻƴŜΣ ǎŜƴȊŀ ǎƻǎǘŜ ƛƴǘŜǊƳŜŘƛŜΣ Ŏƻƴ ƳŀǊƎƛƴŜ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ǊƛǎǇŜǘǘƻ 

ai veicoli sopraggiungenti (dopo essersi accertati che nessun veicolo sia in arrivo o che il primo in arrivo 

ǎƛŀ ǎǳŦŦƛŎƛŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ƭƻƴǘŀƴƻ Řŀ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ stesso); 

-  ƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ŝ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƻ ǘŜƴŜƴŘƻ ƛ ŎŀǊǘŜƭƭƛΣ ƛƭ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ƭǳƳƛƴƻǎƻ Ŝκƻ ƛ ǎǳǇǇƻǊǘƛΣ ǎǳƭ ƭŀǘƻ ŘŜǎǘǊƻ ŘŜƭ 

ŎƻǊǇƻ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ŜǾƛǘŀǊŜ ƛƭ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŜŦŦŜǘǘƻ ǾŜƭŀ όƴŜƭƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ di rimozione, i cartelli e gli altri 

dispositivi andranno tenuti sul lato sinistro del corpo); 

-  non è consentito attraversare con più di due sacchetti di appesantimento per volta o con più di un cartello 

ed un sacchetto contemporaneamente; 
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-  ƭΩƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŦƛǎǎŀƎƎƛƻ ŘŜƭ ŎŀǊǘŜƭƭƻ ŀǾǾƛŜƴŜΣ ƻǾŜ ǇƻǎǎƛōƛƭŜΣ ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ōŀǊǊƛŜǊŀ spartitraffico e 

comunque evitando di girare le spalle al traffico in ŀǊǊƛǾƻ Ŝ ƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ Řƛ ǊƛǘƻǊƴƻ ŝ ŜǎŜƎǳƛǘƻ ŘƻǇƻ 

essersi posizionati a monte del cartello appena posato, in attesa del momento opportuno per 

attraversare; 

ƛƴ ƻƎƴƛ ŎŀǎƻΣ Ŝ ǎƻǇǊŀǧǳǧƻ ƭǳƴƎƻ ƛ ǘǊŀǩ ŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŁ ǊƛŘƻǧŀ όŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻΣ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ Řƻǎǎƛ ƻ ŎǳǊǾŜύΣ 

ƭϥŀǧǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ŝ ǇǊŜŀǾǾƛǎŀǘƻ Řŀ ŀŘŜƎǳŀǘŀ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ όǇŀƴƴŜƭƭƛ ŀ ƳŜǎǎŀƎƎƛƻ ǾŀǊƛŀōƛƭŜΣ ƻǾŜ ǇƻǎǎƛōƛƭŜΣ 

ǾŜƛŎƻƭƛ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ŀǧǊŜȊȊŀǝ Řƻǘŀǝ Řƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛ ŀ ƭǳŎŜ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴǘŜ ŜŘ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ǇŀƴƴŜƭƭƛ 

ƭǳƳƛƴƻǎƛ Ŏƻƴ ǎŜƎƴŀƭƛ ŀ ƳŜǎǎŀƎƎƛƻ ǾŀǊƛŀōƛƭŜΣ ǎōŀƴŘƛŜǊŀƳŜƴǘƻ ƻ ǳƴŀ ŎƻƳōƛƴŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǉǳŜǎǝύΦ 

Istruzione operativa 

TRASPORTO MANUALE DELLA SEGNALETICA 

- Movimentare un solo cartello per volta e afferrarlo con entrambe le mani. 

- Guardare costantemente il traffico sopraggiungente. 

- Trasportare i cartelli mostrando al traffico il lato con pellicola rifrangente. In caso 

di trasporto di cartelli di grandi dimensioni 
-  il trasporto dei cartelli di άƎǊŀƴŘƛέ dimensioni deve essere effettuato da due 

operatori, tenendo il cartello orizzontale; 

-  afferrare i cartelli con entrambe le mani e in modo da poter rivolgere entrambi 
costantemente lo sguardo verso la corrente di traffico. 

Nel caso di attraversamento a piedi della carreggiata per posizionamento di segnaletica, sia 
di preavviso che di testata di chiusura di corsia. 

- [ΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ si accerta che non ci sia nessun veicolo in arrivo o che il primo sia 
sufficientemente lontano da garantire ƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻΦ 

- [ΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ valuta il momento più opportuno per ƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻΦ 

- [ΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ƛƳǇƛŜƎŀǘƻ ƴŜƭƭŀ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜǾŜ ŎƻǎǘŀƴǘŜƳŜƴǘŜ ǊƛǾƻƭƎŜǊŜ ƭƻ ǎƎǳŀǊŘƻ ŀƭ 
ǘǊŀŦŦƛŎƻ ǎƻǇǊŀƎƎƛǳƴƎŜƴǘŜ ǇŜǊ ŀǎǎƛǎǘŜǊŜ ƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǎŜŎƻƴŘƻ ƻǇŜǊŀǘƻǊŜΦ 

- Attraversare la carreggiata perpendicolarmente ad essa. 

- Non attraversare la carreggiata con le mani contemporaneamente impegnate nel 
trasporto di due oggetti (2 sacchetti o un sacchetto e un cartello). 

- Tenere lo sguardo costantemente rivolto verso la corrente di traffico. 

- Effettuare ƭΩƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜ nel minor tempo possibile e in condizione di massima 
visibilità. 

- Dopo aver installato la segnaletica, accertarsi che non ci sia nessun veicolo in arrivo o che 
il primo sia sufficientemente lontano da garantire ƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻΦ 

- Nel caso in cui sia previsto il trasporto di cartelli di notevoli dimensioni, dopo aver atteso 
il momento più opportuno, i 2 addetti si dispongono entrambi perpendicolarmente 
ŀƭƭΩŀǎǎŜ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ ǇƻǘŜǊ ǾƻƭƎŜǊŜ ŜƴǘǊŀƳōƛ ƭƻ ǎƎǳŀǊŘƻ ǾŜǊǎƻ ƭŀ corrente 
di traffico. 
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- Rientrare sul margine destro attraversando la carreggiata con le stesse modalità descritte 
in precedenza. 

 

 

 

Trasporto manuale della segnaletica 
  



 

MANUALE OPERATIVO MAN-CDT-A12-PSS 

tǊƻŎŜŘǳǊŜ ǇŜǊ ƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ǎǳ 
strada per la posa, il mantenimento e la 

rimozione della segnaletica 

Rev. 0 Data 02/04/2026 

Pag. 58 / 121 

 

 

 

3.1.3 Installazione della segnaletica 

L ǎŜƎƴŀƭƛ ǾŜƴƎƻƴƻ ƳŜǎǎƛ ƛƴ ƻǇŜǊŀ ƴŜƭƭΩƻǊŘƛƴŜ ƛƴ Ŏǳƛ Ǝƭƛ ǳǘŜƴǘƛ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀ ƭƛ incontrano: prima la segnaletica di 

avvicinamento, poi quella di posizione e infine quella di fine prescrizione, assicurandosi durante la posa che 

ogni cartello sia perfettamente visibile. La segnaletica è posata in modo da non intralciare la traiettoria dei 

veicoli sopraggiungenti. 

La segnaletica su cavalletto deve essere adeguatamente zavorrata con i sacchetti di appesantimento. Lo 

sbarramento obliquo del cantiere (testata) deve essere preventivamente localizzato con precisione e 

posizionato in corrispondenza di tratti  di strada rettilinei e comunque ƛƴ Ǉǳƴǘƛ ƻǾŜ ƴŜ ǎƛŀ ŎƻƴǎŜƴǘƛǘƻ ƭΩŀƎŜǾƻƭŜ 

avvistamento a distanza da parte degli utenti. 

I segnali della testata di chiusura devono essere installati seguendo le seguenti istruzioni: 

-  agevolare la posa dei cartelli con ƭΩŀǳǎƛƭƛƻ di ǳƴΩŀŘŜƎǳŀǘŀ presegnalazione; 

-  posare preferibilmente un cartello per volta; 

-  posare per primo il cartello più vicino alla corsia di emergenza o alla banchina (nel caso di chiusura della 

corsia di marcia) o allo spartitraffico ( in caso di chiusura della corsia di sorpasso su strade con almeno 

due corsie per senso di marcia); 

-  non lavorare mai con le spalle rivolte al traffico; 

-  non sostare a piedi o con gli autoveicoli nelle immediate vicinanze delle testate dopo averne completata 

ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜΦ 

[ΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Ŏƻƴƛ ƻ ŘŜƭƛƴŜŀǘƻǊƛ ŦƭŜǎǎƛōƛƭƛ ŀǾǾƛŜƴŜ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭŀ ƳŜǎǎŀ ƛƴ ƻǇŜǊŀ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎŀ 

Řƛ ŀǾǾƛŎƛƴŀƳŜƴǘƻ Ŝ ŘŜƭƭŀ ǘŜǎǘŀǘŀ Řƛ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ŎƻǊǎƛŀΣ ǉǳƛƴŘƛ ƛƴ ǳƴΩŀǊŜŀ ƎƛŁ ƛƴǘŜǊŘŜǘǘŀ ŀƭ ǘǊŀƴǎƛǘƻ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ όŀǊŜŀ 

di cantiere). Nel caso in cui sia necessario eseguire la segnaletica orizzontale di cantiere successivamente 

ŀƭƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǘŜǎǘŀǘŀ ƻ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ŘƻǾŜǊ ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊŜ ƛƴ ǇǊƻǎǎƛƳƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ǘŜǎǘŀǘŀ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǊƛŀǘǘƛǾŀǊŜ 

le procedure di cui al paragrafo 2.8 όtǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻύ 
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Istruzione  operativa  

INSTALLAZIONE  DEI CARTELLI  DI PASSAGGIO OBBLIGATORIO  DI TESTATA 
CANTIERE 

-  Individuare con precisione la localizzazione dei segnali di passaggio obbligatorio, prima di 
raggiungere il tratto da delimitare, onde evitare manovre di retromarcia. 

-  Realizzare lo sbarramento obliquo in corrispondenza di tratti  di strada rettilinei e comunque 

di facile avvistamento. 

-  Anticipare in caso di presenza di punti singolari a scarsa visibilità, ad esempio una curva il 

punto di inizio di posa della segnaletica. 

-  Non lavorare mai con le spalle rivolte al traffico. 

-  [ΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ƻ Ǝƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛΣ ƛƳǇƛŜƎŀǘƛ ƴŜƭƭŀ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀƳƛǘŜ ǎōŀƴŘƛŜǊŀƳŜƴǘƻΣ 
devono costantemente rivolgere lo sguardo al traffico sopraggiungente per assistere la posa 
della testata. 

-  Assicurarsi che il traffico sopraggiungente permetta il posizionamento del 

cartello da parte ŘŜƭƭΩŀŘŘŜǘǘƻ in sicurezza. 

-  Integrare con luci gialle lampeggianti i cartelli, subito dopo il posizionamento, di notte o in 
caso di scarsa visibilità. 

-  Posare un segnale alla volta. 

-  Posare i cartelli dello sbarramento in sequenza a partire dalla linea di margine. 
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Istruzione operativa 

CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA 

IN CASO DI CARREGGIATA A DUE CORSIE SENZA EMERGENZA 

1. Avvisare il Centro Operativo di Controllo 

Fermare il mezzo nella piazzola immediatamente precedente la chilometrica prevista per la posa del primo 
segnale (lavori in corso 700 m.). 
Attendere ƭΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ a procedere prima di iniziare la posa della segnaletica. 

2. Segnaletica preavviso: άƭŀǾƻǊƛ in ŎƻǊǎƻέ con appendice 700 m. 

Predisporre il mezzo di presegnalazione (carrello di segnaletica mobile), con tutti i dispositivi in dotazione accesi. 

Segnalare le operazioni di posa della segnaletica con gli addetti, muniti di bandierina o di dispositivo luminoso. 

Il primo sbandieratore segue le operazioni di posa rimanendo ǎǳƭƭΩŜǎǘǊŜƳƻ margine destro della carreggiata con 
lo sguardo rivolto verso i veicoli in arrivo e senza mai sporgersi verso la corsia di marcia aperta al traffico, mentre 
il secondo sbandieratore si posizionerà tra il primo ed il mezzo della segnaletica, ad una distanza congrua rispetto 
allo stato dei luoghi. 

Il mezzo che trasporta la segnaletica si arresta in corrispondenza del punto dove andranno posizionati i cartelli 
άƭŀǾƻǊƛ ƛƴ ŎƻǊǎƻέ Ŏƻƴ ŀǇǇŜƴŘƛŎŜ тлл ƳΦΣ Řŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǊŜ ǎƛŀ ƛƴ ŘŜǎǘǊŀ ŎƘŜ ƛƴ ǎƛƴƛǎǘǊŀΦ 

3. Attraversamento carreggiata 

[ΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ deve avvenire da parte di un solo operatore mentre i due sbandieratori controlleranno a vista 
il traffico sopraggiungente sbandierando e senza mai sporgersi verso la corsia di marcia aperta al traffico. 

4. Installazione presegnaletica e chiusura raccordo obliquo di restringimento della carreggiata 

wƛǇŜǘŜǊŜ ƭΩƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ǘǳǘǘŀ ƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎŀ Řƛ ǇǊŜŀǾǾƛǎƻ όŘŀƛ ƭŀǾƻǊƛ ƛƴ ŎƻǊǎƻ тлл ƳΦ ŀƭƭŀ ǘŀǊƎŀ segnale di corsia 
chiusa con appendice 100 m.) ovvero fino a raggiungere il punto in cui andrà installata la testata. 

Gli operatori addetti allo sbandieramento dovranno presegnalare la presenza ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁfino al completamento 
della posa del raccordo obliquo di restringimento della carreggiata. 

Il primo sbandieratore segue le operazioni di posa rimanendo ǎǳƭƭΩŜǎǘǊŜƳƻ margine destro della carreggiata con 
lo sguardo rivolto verso i veicoli in arrivo e senza mai sporgersi verso la corsia di marcia aperta al traffico, mentre 
il secondo sbandieratore si posizionerà tra il primo ed il mezzo della segnaletica stando a circa 50 m. da 
ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳƻ e a non meno di 200 m. dal primo sbandieratore. 

5. Installazione delineatori stradali 

Posare i delineatori stradali (coni o delineatori flessibili) una volta terminata ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ della segnaletica di 
esclusione (raccordo obliquo di restringimento della carreggiata). 

6. Composizione squadra e mezzi 

Obbligatorio: carrello di segnaletica mobile e numero della squadra della segnaletica composta da minimo 

 4 operatori. 

Lƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ǇǊŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ /ƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛŀ ǇŜǊ ƭŀ Ǉƻǎŀ ŘŜƭ ŎŀǊǘŜƭƭƻ άƭŀǾƻǊƛ ƛƴ ŎƻǊǎƻέ Ŏƻƴ ŀǇǇŜƴŘƛŎŜ мпрл ƳΦΣ Řŀ 
posizionare sia in destra che in sinistra, è richiesto un secondo mezzo. wƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ǎŎƘŜƳŀ άŎƘƛǳǎǳǊŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ 
marcia in caso su carreggiata a due corsie senza corsia Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀέ - fase A ς B - C. 
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Istruzione operativa 

CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO 
IN CASO DI CARREGGIATA A DUE CORSIE SENZA EMERGENZA 

1.  Avvisare il Centro Operativo di Controllo 

Fermare il mezzo nella piazzola immediatamente precedente la chilometrica prevista per la posa del primo 

segnale (lavori in corso 700 m.). 

Attendere ƭΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ a procedere prima di iniziare la posa della segnaletica. 

2.  Segnaletica preavviso: άƭŀǾƻǊƛ in ŎƻǊǎƻέ con appendice 700 m. 

Predisporre il mezzo di presegnalazione (carrello di segnaletica mobile), con tutti  i dispositivi in dotazione accesi. 

Segnalare le operazioni di posa della segnaletica con gli addetti, muniti di bandierina o di dispositivo luminoso. 

Lƭ ǇǊƛƳƻ ǎōŀƴŘƛŜǊŀǘƻǊŜ ǎŜƎǳŜ ƭŜ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛ Řƛ Ǉƻǎŀ ǊƛƳŀƴŜƴŘƻ ǎǳƭƭΩŜǎǘǊŜƳƻ ƳŀǊƎƛƴŜ ŘŜǎǘǊƻ ŘŜƭƭŀ carreggiata con lo 

sguardo rivolto verso i veicoli in arrivo e senza mai sporgersi verso la corsia di marcia aperta al traffico, mentre il 

secondo sbandieratore si posizionerà tra il primo ed il mezzo della segnaletica ad una distanza congrua rispetto 

allo stato dei luoghi.Il mezzo che trasporta la segnaletica si arresta in corrispondenza del punto dove andranno 

ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǘƛ ƛ ŎŀǊǘŜƭƭƛ άƭŀǾƻǊƛ ƛƴ ŎƻǊǎƻέ Ŏƻƴ ŀǇǇŜƴŘƛŎŜ тлл ƳΦΣ Řŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǊŜ ǎƛŀ ƛƴ ŘŜǎǘǊŀ ŎƘŜ ƛƴ ǎƛƴƛǎǘǊŀΦ 

3.  Attraversamento carreggiata 

[ΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ŘŜǾŜ ŀǾǾŜƴƛǊŜ Řŀ ǇŀǊǘŜ Řƛ ǳƴ ǎƻƭƻ ƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ƳŜƴǘǊŜ ƛ ŘǳŜ ǎōŀƴŘƛŜǊŀǘƻǊƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭŜǊŀƴƴƻ ŀ Ǿƛǎǘŀ 

il traffico sopraggiungente sbandierando e senza mai sporgersi verso la corsia di marcia aperta al traffico. 

4.  Installazione presegnaletica e chiusura raccordo obliquo di restringimento della carreggiata 

Ripetere ƭΩƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜ per tutta la segnaletica di preavviso (dai lavori in corso 700 m. alla targa segnale di corsia chiusa 

con appendice 100 m.) ovvero fino a raggiungere il punto in cui andranno installati i cartelli segnaletici di άƭƛƳƛǘŜ 

di velocità сл ƪƳκƘέ e άŘƛǾƛŜǘƻ di ǎƻǊǇŀǎǎƻέΦ 

A questo punto si aggiunge un terzo sbandieratore e la linea di protezione si configura come segue: 

-  il primo sbandieratore rimarrà ǎǳƭƭΩŜǎǘǊŜƳƻ margine destro ad una distanza di circa 400 m. in anticipo rispetto 

al secondo sbandieratore, evitando lo spostamento del traffico verso sinistra; 

-  ƛƭ ǎŜŎƻƴŘƻ Ŝ ƛƭ ǘŜǊȊƻ ǎōŀƴŘƛŜǊŀǘƻǊŜΣ ŘƻǇƻ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩǳƭǘƛƳƻ ŎŀǊǘŜƭƭƻ Řƛ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ όǘŀǊƎŀ ǎŜƎƴŀƭŜ Řƛ 

corsia chiusa con appendice 100 m.), si sposteranno insieme al mezzo che trasporta la segnaletica sulla corsia 

di sorpasso, fino al completamento della posa del raccordo obliquo di restringimento della carreggiata. Tra 

questi due sbandieratori la distanza dovrà essere di circa 150 m. e ƭΩǳƭǘƛƳƻ osserverà una distanza non inferiore 

a 50 m. dal mezzo della segnaletica. 

5.  Installazione delineatori stradali 

Posare i delineatori stradali (coni o delineatori flessibili) una volta terminata ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ della segnaletica di 

esclusione (raccordo obliquo di restringimento della carreggiata). 
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6.  Composizione squadra e mezzi 

Obbligatorio: carrello di segnaletica mobile e numero della squadra della segnaletica composta da minimo 5 

operatori. 

In caso di prescrizione della Concessionaria per la posa del cartello άƭŀǾƻǊƛ in ŎƻǊǎƻέ con appendice 1450 m., 

da posizionare sia in destra che in sinistra, è richiesto un secondo mezzo. 

Riferimento schema άŎƘƛǳǎǳǊŀ corsia di sorpasso in caso su carreggiata a due corsie senza corsia 
di ŜƳŜǊƎŜƴȊŀέ - fase A ς B - C - D. 
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Istruzione  operativa  

CHIUSURA DELLA  CORSIA DI MARCIA O SORPASSO 

IN CASO DI CARREGGIATA  A DUE CORSIE CON EMERGENZA 

1.  Avvisare il Centro Operativo di Controllo 

Attendere ƭΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ a procedere prima di iniziare la posa della segnaletica. 

2.  Segnaletica preavviso: άƭŀǾƻǊƛ in ŎƻǊǎƻέ con appendice 1450 m. 

Posizionare il mezzo di presegnalazione (carrello di segnaletica mobile), con tutti  i dispositivi in dotazione 

ŀŎŎŜǎƛΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ƻ ǇƛŀȊȊƻƭŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ όƻǾŜ ǇǊŜǎŜƴǘŜύ ŀ ŎƛǊŎŀ нлл ƳΦ ŀ 

monte del mezzo che trasporta la segnaletica per il posizionamento, se prescritto dalla concessionaria, 

ŘŜƭ ŎŀǊǘŜƭƭƻ άƭŀǾƻǊƛ ƛƴ ŎƻǊǎƻέ Ŏƻƴ ŀǇǇŜƴŘƛŎŜ мпрл ƳΦΣ Řŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǊŜ ǎƛŀ ƛƴ ŘŜǎǘǊŀ ŎƘŜ ƛƴ ǎƛƴƛǎǘǊŀΦ 

Segnalare le operazioni di posa della segnaletica (punto 4). 

In caso di chiusura sorpasso sono previsti n. 2 sbandieratori ad una distanza non inferiore a 250 m. uno 

ŘŀƭƭΩŀƭǘǊƻΦ 

[ΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ deve avvenire da parte di un solo operatore (punto 5). 

3.  Segnaletica preavviso: άƭŀǾƻǊƛ in ŎƻǊǎƻέ con appendice 700 m. 

Posizionare il mezzo di presegnalazione (carrello di segnaletica mobile), con tutti  i dispositivi in dotazione 

ŀŎŎŜǎƛΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ƻ ǇƛŀȊȊƻƭŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ όƻǾŜ ǇǊŜǎŜƴǘŜύ ŀ ŎƛǊŎŀ нлл ƳΦ ŀ 

ƳƻƴǘŜ ŘŜƭ ƳŜȊȊƻ ŎƘŜ ǘǊŀǎǇƻǊǘŀ ƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎŀ ǇŜǊ ƛƭ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ŎŀǊǘŜƭƭƻ άƭŀǾƻǊƛ ƛƴ ŎƻǊǎƻέ Ŏƻƴ 

appendice 700 m., da posizionare sia in destra che in sinistra. 

Segnalare le operazioni di posa della segnaletica (punto 4). 

In caso di chiusura sorpasso sono previsti n. 2 sbandieratori ad una distanza non 

inferiore a 250 m. uno ŘŀƭƭΩŀƭǘǊƻΦ 

[ΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ deve avvenire da parte di un solo operatore (punto 5). 

4.  Segnalamento 

tǊŜǎŜƎƴŀƭŀǊŜ ƭŜ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛ Řƛ Ǉƻǎŀ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎŀΣ Ŏƻƴ ƭΩŀŘŘŜǘǘƻ ŦŜǊƳƻ ƛƴ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ƻ 

piazzola di emergenza (ove presente), munito di bandierina o di dispositivo luminoso. 

[ΩŀŘŘŜǘǘƻ rimane ǎǳƭƭΩŜǎǘǊŜƳƻ margine destro della carreggiata con lo sguardo rivolto verso i veicoli in 

arrivo, il più vicino possibile alla banchina autostradale e senza mai sporgersi verso la corsia di marcia 

aperta al traffico. 

5.  Attraversamento carreggiata 

[ΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ŘŜǾŜ ŀǾǾŜƴƛǊŜ Řŀ ǇŀǊǘŜ Řƛ ǳƴ ǎƻƭƻ ƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ƳŜƴǘǊŜ ƭƻ ǎōŀƴŘƛŜǊŀǘƻǊŜ ŎƻƴǘǊƻƭƭŜǊŁ a 

vista il traffico sopraggiungente sbandierando, fermandosi il più vicino possibile alla banchina 
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autostradale e senza mai sporgersi verso la corsia di marcia aperta al traffico. 

6.  Installazione presegnaletica e chiusura raccordo obliquo di restringimento della carreggiata 

wƛǇŜǘŜǊŜ ƭΩƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ǘǳǘǘŀ ƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎŀ Řƛ ǇǊŜŀǾǾƛǎƻ όŘŀƛ ƭŀǾƻǊƛ ƛƴ ŎƻǊǎƻ тлл ƳΦ ŀƭƭŀ ǘŀǊƎŀ ǎŜƎƴŀƭŜ 

di corsia chiusa con appendice 100 m) ovvero fino a raggiungere il punto in cui andrà installata la testata. 

[ΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ addetto allo sbandieramento dovrà presegnalare la presenza ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ fino al 

completamento della posa del raccordo obliquo di restringimento della carreggiata mantenendosi 

sempre a circa 150 m. dal mezzo che posa la segnaletica. 

bŜƭ Ŏŀǎƻ ƛƴ Ŏǳƛ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎŀ ǇǊŜǾŜŘŀ ƭŀ chiusura della corsia di sorpasso, il primo 

sbandieratore rimarrà in corsia di emergenza ad una distanza di circa 250 m. evitando lo spostamento 

del traffico verso sinistra, mentre il secondo sbandieratore, 

dopo ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ della targa di segnale di corsia chiusa con appendice 100 m., si porterà 

insieme al mezzo che trasporta la segnaletica sulla corsia di sorpasso fino al completamento della posa 

del raccordo obliquo di restringimento della carreggiata. 

7.  Installazione delineatori stradali 

Posare i delineatori stradali (coni o delineatori flessibili) una volta terminata ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ 

della segnaletica di esclusione (raccordo obliquo di restringimento della carreggiata). 

8.  Composizione squadra e mezzi 

Obbligatorio: carrello di segnaletica mobile e numero della squadra della segnaletica composta da 

minimo 4 operatori. 

Riferimento schemi: 

άŎƘƛǳǎǳǊŀ della corsia di marcia in caso di carreggiata a due corsie Ŏƻƴ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀέ - fase A ς B - C. 

άŎƘƛǳǎǳǊŀ della corsia di sorpasso in caso di carreggiata a due corsie con ŜƳŜǊƎŜƴȊŀέ - fase A ς B- C. 
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Istruzione operativa 

DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SU CARREGGIATA OPPOSTA 

Nel rispetto delle norme generali riportate nel presente capitolo e degli schemi segnaletici previsti, la 

ŘŜǾƛŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ ŝ ǳƴΩƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ ǊƛŎƘƛŜŘŜ ƭŜ ǎŜƎǳŜƴǘƛ ŀǘǘƛǾƛǘŁΥ 

a.  chiusura della corsia di sorpasso sulla carreggiata su cui si realizzerà il doppio senso di marcia nel 

tratto compreso tra i due by-pass e predisposizione della testata di rientro 

b.  chiusura delle corsie (marcia/sorpasso) sulla carreggiata che sarà chiusa al traffico compresa tra 

i due by-pass e preparazione della testata di deviazione 

Queste attività devono essere svolte congiuntamente da due gruppi di lavoro, che agiscono dalle due 

carreggiate opposte ed ognuno composto da un numero di persone e mezzi congruo in base alla tipologia 

di tracciato e a quanto riportato nel presente documento, o da un unico gruppo che effettua quanto 

previsto al punto a e poi quanto previsto al punto b. 

La posa della segnaletica di preavviso e della testata di esclusione del sorpasso è eseguita seguendo le 

indicazioni riportate nelle presenti Linee guida in base alla tipologia di carreggiata. 

Installata la testata sarà possibile posare gli elementi di separazione (coni o delineatori flessibili) delle due 

ŎƻǊǊŜƴǘƛ Řƛ ǘǊŀŦŦƛŎƻ Ŝ ŎƻƭƭƻŎŀǊŜ ƭŀ ǘŜǎǘŀǘŀ Řƛ ǊƛŜƴǘǊƻ ŀƭƭΩŀƭǘŜȊȊŀ ŘŜƭ ǾŀǊŎƻ ŜǾŜƴǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ƎƛŁ ŀǇŜǊǘƻΦ 

Anche le operazioni di posa della segnaletica di preavviso e di chiusura delle corsie della carreggiata 

ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘŀ ŘŀƭƭΩŜǾŜƴǘƻ ŘŜǾƻƴƻ ŀǾǾŜƴƛǊŜ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜ ƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴƛ ǊƛǇƻǊǘŀǘŜ ƴŜƭƭŜ ǇǊŜǎŜƴǘƛ [ƛƴŜŜ ƎǳƛŘŀ ƛƴ ōŀǎŜ 

alla tipologia della carreggiata. 

I segnali della testata di deviazione, prima ŘŜƭƭΩŜŦŦŜǘǘƛǾŀ attivazione, devono essere posizionati di taglio (non 

visibili dal traffico), nella zona chiusa al traffico sopraggiungente, e in corrispondenza del varco di 

deviazione. 

Le operazioni per deviare il traffico sulla carreggiata opposta e completare la testata di deviazione 

sono: 

-  rallentare il traffico sulla carreggiata interessata dai lavori mediante sbandieramento o safety car nei 

termini previsti dalla legge; 

-  ŎƻƴǘǊƻƭƭŀǊŜ ƛƭ ǘǊŀŦŦƛŎƻ ǎƻǇǊŀƎƎƛǳƴƎŜƴǘŜ ǇŜǊ ǎŎŜƎƭƛŜǊŜ ƛƭ ƳƻƳŜƴǘƻ ǇƛǴ ŀŘŜƎǳŀǘƻ ŀƭƭΩŀǾǾƛƻ ŘŜƭƭŀ ŎƘƛǳǎǳǊŀ 

della carreggiata e attivarla di conseguenza; 

-  ǇǊŜŘƛǎǇƻǊǊŜ ƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǘŜǎǘŀǘŀ Řƛ ŘŜǾƛŀȊƛƻƴŜΣ ŎƻƭƭƻŎŀƴŘƻ ƛ ŎŀǊǘŜƭƭƛ ƛƴ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜΦ 
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Istruzione operativa 

POSIZIONAMENTO DEI CONI O DELINEATORI FLESSIBILI 

Il personale posiziona i coni o delineatori flessibili per delimitare le corsie chiuse al traffico da quelle aperte. 

- Effettuare ƭΩƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜ di attraversamento della sede stradale e ƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǳǘƻƳŜȊȊƻ ƴŜƭƭŀ 

corsia di sorpasso chiusa al traffico con il solo conducente a bordo. 

- Accertarsi che i dispositivi di sicurezza siano azionati. 

- Accertarsi che nessun veicolo sopraggiunga o che il primo veicolo in arrivo sia sufficientemente 

lontano da garantire la completa immissione ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ Ȋƻƴŀ ŎƘƛǳǎŀ Řŀƭƭƻ ǎōŀǊǊŀƳŜƴǘƻΦ 

- tǊŜƭŜǾŀǊŜ ƛ Ŏƻƴƛ Řŀƭ ƭŀǘƻ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊŜ ŘŜƭƭΩŀǳǘƻƳŜȊȊƻ ǉǳŀƴŘƻ ƭΩŀǳǘƻŎŀǊǊƻ ƛƴ ŘƻǘŀȊƛƻƴŜ ƭƻ ǇŜǊƳŜǘǘŜΣ 

ǊƛƳŀƴŜƴŘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǎǳŀ ǎŀƎƻƳŀΦ 

- Seguire a piedi il mezzo che avanza ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ della zona chiusa al traffico, dopo aver posizionato i 

Ŏƻƴƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ƭƛƴŜŀ Řƛ ŘƛǾƛǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ carreggiata. 

- bƻƴ ŀŦŦƛŀƴŎŀǊǎƛ ŀƭƭΩŀǳǘƻƳŜȊȊƻ Řŀƭ ƭŀǘƻ ŘŜƭ ǘǊŀŦŦƛŎƻΦ bŜƭ Ŏŀǎƻ ƛƴ Ŏǳƛ ǉǳŜǎǘƻ ŘƻǾŜǎǎŜ accadere per 

esigenze operative, il mezzo dovrà porsi più distante possibile dal margine del cantiere esposto al 

traffico. 

In alternativa, per lΩattivazione dello scambio è possibile rimuovere il cantiere di chiusura della corsia di 

ƳŀǊŎƛŀ Ŝ ǊƛǇƻǎƛȊƛƻƴŀǊŜ ƛƳƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ ƛƭ ŎŀƴǘƛŜǊŜ ǇŜǊ ƭŀ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ Řƛ ǎƻǊǇŀǎǎƻ όƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Ǿŀ 

eseguita con due squadre). 

¢ǳǩ ƛ ƭŀǾƻǊƛ ŘƻǾŜ ŝ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ƭƻ ǎŎŀƳōƛƻ Řƛ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ όŎƻƳǇǊŜǎŀ ƭŀ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ŘŜƭ ŦƻǊƴƛŎŜ ŘŜƭƭŜ ƎŀƭƭŜǊƛŜύΣ 

ŘƻǾǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŀŘŜƎǳŀǘŀƳŜƴǘŜ ǇƛŀƴƛŬŎŀǝ Ŝ ŎƻƻǊŘƛƴŀǝ ŀƭ ŬƴŜ Řƛ ƻǩƳƛȊȊŀǊŜ ƭŀ Ǉƻǎŀ ƛƴ ƻǇŜǊŀ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ 

Řƛ ŎŀƴǝŜǊŜΣ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ ƭŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǘŁ Ŝ ƭŀ ǊƛǎŎƘƛƻǎƛǘŁ ǇǊŜǾƛǎǘŀ ǇŜǊ ǘŀƭŜ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜΦ L ƭŀǾƻǊƛ Řŀ ŜǎŜƎǳƛǊŜ 

ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀƳŜƴǘŜ ƴŜƭ ǘǊŀǧƻ Ŝκƻ ƎŀƭƭŜǊƛŀ ŎƘƛǳǎƛ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻΣ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ƛƴ ƻƎƴƛ Ŏŀǎƻ ǎŜƳǇǊŜ ŜǎǎŜǊŜ ǾŜǊƛŬŎŀǝ 

Ŝ ŎƻƴŘƛǾƛǎƛ Řŀƛ ŘƛǊŜǩ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛΣ ŀƭ ŬƴŜ Řƛ ƴƻƴ ŎǊŜŀǊŜ ǊƛǎŎƘƛ ƛƴǘŜǊŦŜǊŜƴȊƛŀƭƛ ŎƘŜ ǇƻǘǊŜōōŜǊƻ ǇǊŜƎƛǳŘƛŎŀǊŜ ƭŀ 

ǎŀƭǳǘŜ Ŝ ƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛΦ 

Posizionamento dei coni o dei delineatori flessibili: comportamento corretto 
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3.1.4 Dimensioni della segnaletica verticale da posizionare sullo spartitraffico centrale 

[ŀ /ƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛŀ ǇǳƼ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǊŜΣ ǇŜǊ ƛ ŎŀǊǘŜƭƭƛ Řŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǊŜ ǎǳƭƭƻ ǎǇŀǊǝǘǊŀŶŎƻΣ ƭΩǳǝƭƛȊȊƻ Řƛ ŀƭŎǳƴƛ ǎŜƎƴŀƭƛ Řƛ 

ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ άƴƻǊƳŀƭŜ ƻ ǇƛŎŎƻƭƻέ ŎƻƳŜ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ŘŀƭƭΩŀǊǝŎƻƭƻ ул ŘŜƭ wŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ Řƛ 9ǎŜŎǳȊƛƻƴŜ Ŝ !ǧǳŀȊƛƻƴŜ 

ŘŜƭ /ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀ Ŝ ǇǊŜŎƛǎŀƳŜƴǘŜΥ 

-  dimensione normale per i segnali triangolari (lato cm 90) 

-  dimensione grande per i segnali circolari (diametro cm 90) 

-  dimensione piccola per i segnali di preavviso di chiusura (cm 60 x 90) 

Lƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ŎŀǊǘŜƭƭƛ ŎƛǊŎƻƭŀǊƛ ǎǇŀȊƛŀǝ ǾŜǊǝŎŀƭƳŜƴǘŜ ǎǳƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ǎƻǎǘŜƎƴƻ ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǳǝƭƛȊȊŀǊƭƛ Řƛ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ 

ƴƻǊƳŀƭŜ όŘƛŀƳŜǘǊƻ ŎƳ слύΦ 

{ǳƭƭΩƛƴǘŜǊŀ ǘǊŀǧŀ ŝ ŎƻƴǎŜƴǝǘƻΣ ǎǳƭƭƻ ǎǇŀǊǝǘǊŀŶŎƻ ŎŜƴǘǊŀƭŜΣ ƭŀ Ǉƻǎŀ Řƛ ǎŜƎƴŀƭƛ Řƛ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ƴƻǊƳŀƭŜ Ŝ ǇƛŎŎƻƭŀΦ 

{ǳƭ ǘǊƻƴŎƻ !ммΣ ǾƛŀŘƻǧƻ aŀǎǎŀǊƻǎŀΣ ǎƛ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀ ƭŀ Ǉƻǎŀ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ǎƻƭƻ ƛƴ ŘŜǎǘǊŀ Ŝ Řƛ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ 

ƴƻǊƳŀƭŜ Ŝ ǇƛŎŎƻƭŀΦ L ǎŜƎƴŀƭƛ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǊŀŘŘƻǇǇƛŀǘƛ ŀŘ ǳƴŀ ŘƛǎǘŀƴȊŀ ƴƻƴ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ Ƴ нлΦ 

3.1.5 Sorveglianza di cantiere diurna e notturna 

[ΩƛƳǇǊŜǎŀ ŝ ǊƛƎƻǊƻǎŀƳŜƴǘŜ ǘŜƴǳǘŀ ŀ ŘƛǎǇƻǊǊŜΣ ǇŜǊ ƻƎƴƛ ǎƛƴƎƻƭƻ ŎŀƴǝŜǊŜ ŎƘŜ ƻŎŎǳǇƛ ǳƴŀ ƻ ǇƛǴ ŎƻǊǎƛŜ Řƛ 

ǎŎƻǊǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀ Ŝ ǎǳ ǇŜǊǝƴŜƴȊŜ ǇŜǊ ǘǳǧŀ ƭŀ ǎǳŀ ŘǳǊŀǘŀΣ ǳƴ ǎŜǊǾƛȊƛƻ Řƛ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴȊŀ ŘŜƭƭŀ 

ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ Řƛ ŎŀƴǝŜǊŜΦ Lƭ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ƎŀǊŀƴǝǘƻ ŀƴŎƘŜ ŀƭ Řƛ ŦǳƻǊƛ ŘŜƭ ƴƻǊƳŀƭŜ ƻǊŀǊƛƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻΣ 

ŎƻƳǇǊŜǎƛ ƛ ǇŜǊƛƻŘƛ ƴƻǧǳǊƴƛ Ŝ ŦŜǎǝǾƛΣ Ŏƻƴ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŀŘŜƎǳŀǘŀƳŜƴǘŜ ŦƻǊƳŀǘƻΦ 

5ǳǊŀƴǘŜ ƭŜ ŀǩǾƛǘŁ Řƛ ŎŀƴǝŜǊŜ ƭΩŀŘŘŜǧƻ ŀƭƭŀ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴȊŀΣ ǇǳǊ ŀǾŜƴŘƻ ŎƻƳŜ ƳŀƴǎƛƻƴŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ƭŀ 

ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴȊŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎƻΣ ǇƻǘǊŁ ŀƴŎƘŜ ŎƻƴŎƻǊǊŜǊŜ ŀƛ ƭŀǾƻǊƛ ƛƴ ƳŀƴƛŜǊŀ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭŜ Ŏƻƴ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ 

ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎŀΦ 

Lƭ ǾŜƛŎƻƭƻ ƻǇŜǊŀǝǾƻ ŘŜƭƭΩŀŘŘŜǧƻ ŀƭƭŀ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴȊŀ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻǊǊŜŘŀǘƻ Řƛ ǘǳǧƻ ǉǳŀƴǘƻ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ŀƎƭƛ 

ƛƴǘŜǊǾŜƴǝ ƛƴ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀΣ Řƛ ǊƛǇǊƛǎǝƴƻ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ Ŝ ŘŜƛ ǊŜƭŀǝǾƛ ŘƛǎǇƻǎƛǝǾƛ Řƛ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛǎƛǾŀΦ 

Lƭ ǾŜƛŎƻƭƻ ŘŜƭƭΩŀŘŘŜǧƻ ŀƭƭŀ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴȊŀ ƴƻƴ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǘƻ ŀ ǊƛŘƻǎǎƻ ŘŜƭƭŀ ǘŜǎǘŀǘŀ Řƛ ŎŀƴǝŜǊŜ ƛƴ 

ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻƴǘǊƻƳŀƴƻ ǊƛǎǇŜǧƻ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻΦ 

tŜǊ ƻƎƴƛ ŎŀƴǝŜǊŜ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǘƻ ǳƴ wŜǎǇƻƴǎŀōƛƭŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ŎƘŜ Ƙŀ ƛƭ ŎƻƳǇƛǘƻ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊŜ ƻ 

ŦŀǊ ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊŜ ƛƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŀ ǎǳŀ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ǘǳǧŜ ƭŜ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǇƻǎŀΣ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ Ŝ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ 

ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀΦ Lƭ wŜǎǇƻƴǎŀōƛƭŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ǊŜǇŜǊƛōƛƭŜ тκт ƎƛƻǊƴƛ Ŝ нп ƻǊŜ ŜŘ ƛƭ Ǌǳƻƭƻ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ 

ŎƻǇŜǊǘƻ Řŀ ǇƛǴ ǇŜǊǎƻƴŜ ǎǳ ǇƛǴ ǘǳǊƴƛΦ Lƭ ƴǳƳŜǊƻ Řƛ ǘŜƭŜŦƻƴƻ ŘŜƭ wŜǎǇƻƴǎŀōƛƭŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ 

ǊƛǇƻǊǘŀǘƻ ƴŜƭƭŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŎŀƴǝŜǊƛ όŘƛ {ƛƴŎǊƻύΦ Lƭ wŜǎǇƻƴǎŀōƛƭŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ǇǳƼ ƴƻƴ ǘǊƻǾŀǊǎƛ 

ŬǎƛŎŀƳŜƴǘŜ ǎǳƭ ŎŀƴǝŜǊŜ Ƴŀ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴ ƎǊŀŘƻΣ ƴŜƭƭΩƛƳƳŜŘƛŀǘŜȊȊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƘƛŀƳŀǘŀ ǊƛŎŜǾǳǘŀ Řŀƭ /h/Σ Řƛ ŀƭƭŜǊǘŀǊŜ 

ƭΩŀŘŘŜǧƻ ŀƭƭŀ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴȊŀ ǇŜǊ ƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ǳǊƎŜƴǘŜ Řƛ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛŎƘƛŜǎǘƻ Řŀƭ /ŜƴǘǊƻ hǇŜǊŀǝǾƻ Řƛ /ƻƴǘǊƻƭƭƻΦ Lƭ 

/ŜƴǘǊƻ hǇŜǊŀǝǾƻ Řƛ /ƻƴǘǊƻƭƭƻ ƻ ƭŀ 59 ŦƻǊƴƛǎŎƻƴƻ ŀ ǘŀƭŜ ǊŜŦŜǊŜƴǘŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛΣ Řŀƴƴƻ ƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴƛ ƻ ƛƴƻƭǘǊŀƴƻ 

ǊƛŎƘƛŜǎǘŜ ǉǳŀƭƛ ŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻ ǊƛŎƘƛŜǎǘŜ Řƛ ǊƛǇǊƛǎǝƴƻ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀΣ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ǎǳƭ ǇŀǎǎŀƎƎƛƻ Řƛ ǘǊŀƴǎƛǝ 

ŜŎŎŜȊƛƻƴŀƭƛ ŦǳƻǊƛ ǎŀƎƻƳŀΣ ǇǊŜǾƛǎƛƻƴƛ ƳŜǘŜƻ ŀǾǾŜǊǎŜΣ ŜŎŎΦ  
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Lƴ ǇŀǊǝŎƻƭŀǊŜΣ ǎƛ ǊƛŎƘƛŀƳŀ ƭΩŀǧŜƴȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ŘŜƭƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ǊŜƭŀǝǾŜ ŀ ǘǊŀƴǎƛǝ ŜŎŎŜȊƛƻƴŀƭƛ ŦǳƻǊƛ 

ǎŀƎƻƳŀ ƻ ŎƘŜ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀƴƻ ƛƭ ǘǊŀƴǎƛǘƻ ŀ ŎŜƴǘǊƻ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ ǇŜǊ ƭΩŀǾǾƛǎƻ ŀƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ƻǇŜǊŀǝǾƻ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƛƴ 

ŎŀƴǝŜǊŜ ƻ ǇŜǊ ƭŀ ƳƻǾƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀΦ bŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǇǊƻōƭŜƳƛ Řƛ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ ƻ Řƛ ǉǳŀƭǳƴǉǳŜ 

ŀƭǘǊƻ ƎŜƴŜǊŜ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ŎƘŜ ƛƭ wŜǎǇƻƴǎŀōƛƭŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ƛƴŦƻǊƳƛ Ŏƻƴ ǎƻƭŜǊȊƛŀ ƛƭ /ŜƴǘǊƻ hǇŜǊŀǝǾƻ Řƛ 

/ƻƴǘǊƻƭƭƻΦ 

¢ŀƭŜ ǊŜŦŜǊŜƴǘŜ ŘŜǾŜ ǇƻǘŜǊ ŘŀǊŜ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ Ŝ ŦƻǊƴƛǊŜ ŀƎƭƛ ŀŘŘŜǩ ŀƭƭŀ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴȊŀ ƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŜ 

ŀƭ ǎŜǊǾƛȊƛƻΦ 9Ω ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎŀƴǝŜǊŜ ǊŜƴŘŜǊŜ ŜǎŜŎǳǝǾŜ ƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ǊƛŎŜǾǳǘŜΦ bŜƭ 

Ŏŀǎƻ ƛƴ Ŏǳƛ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ ƴƻƴ ǎƛŀ Řƛ ŎŀǊŀǧŜǊŜ ƛƴŦƻǊƳŀǝǾƻ Ƴŀ ƻǇŜǊŀǝǾƻΣ ǉǳŀƭƛ ŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻ ǊƛŎƘƛŜǎǘŜ Řƛ 

ǊƛǇǊƛǎǝƴƻ Řƛ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ŀōōŀǧǳǘŀΣ ƛƭ wŜǎǇƻƴǎŀōƛƭŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ŘŜǾŜ ŘŀǊŜ ǊƛǎŎƻƴǘǊƻ ŀƭ /ŜƴǘǊƻ hǇŜǊŀǝǾƻ 

Řƛ /ƻƴǘǊƻƭƭƻ ŘŜƭƭŜ ŀȊƛƻƴƛ ŜǎŜƎǳƛǘŜ ŎƻƳǇƛǳǘŀƳŜƴǘŜΦ 

[ΩŀŘŘŜǧƻ ŀƭƭŀ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴȊŀ ŀǾǊŁ ƛ ǎŜƎǳŜƴǝ ŎƻƳǇƛǘƛΥ 

-  ŎƻƴǘǊƻƭƭŀǊŜ ŎƻǎǘŀƴǘŜƳŜƴǘŜ ƛƭ ŎƻǊǊŜǘǘƻ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ǎŜƎƴŀƭƛΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀƴŘƻƴŜ ƭΩŜǎŀǘǘŀ ŎƻƭƭƻŎŀȊƛƻƴŜ 

secondo gli ǎŎƘŜƳƛ previsti, qualora vengano abbattuti dal vento, dagli utenti o da qualsiasi altra causa; 

-  ƳŀƴǘŜƴŜǊŜ ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŘŜƛ ǎŜƎƴŀƭƛ Ŝ ŘŜƛ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƛ ƭǳƳƛƴƻǎƛΣ ŀǎǎƛŎǳǊŀƴŘƻ ƛƭ ƭƻǊƻ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ Ŝ 

provvedendo alla loro pulizia; 

-  ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ƛƴŎƛŘŜƴǘŜ ƻ ǘǳǊōŀǘƛǾŀ ŘŜƭ ǘǊŀŦŦƛŎƻΣ ƭΩŀŘŘŜǘǘƻ ŀƭƭŀ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴȊŀ ŘƻǾǊŁ ŀǾǾƛǎŀǊŜ ƛƳƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ ƛƭ 

Centro Operativo di Controllo della Concessionaria. 

[Ŝ ƛƳǇǊŜǎŜ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ƎŀǊŀƴǝǊŜ ŎƘŜ ƭΩŀŘŘŜǧƻ ŀƭƭŀ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴȊŀΣ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ ƛƴ Ŏǳƛ ǊƛǎǳƭǘŀǎǎŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǊƛǇǊƛǎǝƴŀǊŜ 

ƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ Řƛ ǇŀǊȊƛŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜΣ Ǉƻǎǎŀ ƻǇŜǊŀǊŜ ƛƴ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀΦ ! ǘŀƭ ǇǊƻǇƻǎƛǘƻΣ ǇƛǴ ǇǊŜŎƛǎŀƳŜƴǘŜΣ ƻƭǘǊŜ ŀŘ 

ŜǎǎŜǊŜ ƛƴ ǇƻǎǎŜǎǎƻ Řƛ ǎǇŜŎƛŬŎŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŜŘ ŀŘŘŜǎǘǊŀƳŜƴǘƻΣ ƛƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ǇƻǘǊŁ ƻǇŜǊŀǊŜΣ 

ŀƴŎƘŜ ǎŜ Řŀ ǎƻƭƻΣ ŀ ǾŀƭƭŜ ŘŜƛ ŎŀǊǘŜƭƭƛ Řƛ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ Ŝ Řƛ ǊŀŎŎƻǊŘƻ ƻōƭƛǉǳƻ ǇŜǊ ƛƭ ǊƛǇǊƛǎǝƴƻ Řƛ Ŏƻƴƛ ƻ 

ŘŜƭƛƴŜŀǘƻǊƛ ƅŜǎǎƛōƛƭƛ όŘŜƅŜŎƻύΣ ƳŜƴǘǊŜ ŘƻǾǊŁ ǎŜƳǇǊŜ ŜǎǎŜǊŜ ŀƴǝŎƛǇŀǘƻ Řŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ Ŏƻƴ ŦǳƴȊƛƻƴŜ Řƛ 

ǎōŀƴŘƛŜǊŀǘƻǊŜ ǉǳŀƭƻǊŀ ŘŜōōŀ ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊŜ ǇŜǊ ƛƭ ǊƛǇǊƛǎǝƴƻ Řƛ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ Řƛ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ƻ ŎƻǎǝǘǳŜƴǘŜ ƛƭ 

ǊŀŎŎƻǊŘƻ ƻōƭƛǉǳƻΦ 

! ǘŀƭ ŬƴŜΣ ƻƭǘǊŜ ŀ ǊƛƳŀƴŘŀǊŜ ŀ ǉǳŀƴǘƻ ƎƛŁ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ƴŜƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ƛƴ ƳŜǊƛǘƻ ŀƭƭΩŀŘŘŜǧƻ ŀƭƭŀ 

ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴȊŀΣ ƻŎŎƻǊǊŜ ǇǊŜŎƛǎŀǊŜ ŎƘŜ ƭΩƛƳǇǊŜǎŀ ǇǳƼ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǊǎƛ Ŏƻƴ ǳƴŀ ǎǉǳŀŘǊŀ Řƛ ǊŜǇŜǊƛōƛƭƛ ŎƘŜ Ǉƻǎǎŀƴƻ 

ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊŜ ƛƴ ŀǳǎƛƭƛƻ ŀƭ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴǘŜΣ ǇŜǊ ƛ Ŏŀǎƛ ǇƛǴ ŎǊƛǝŎƛΣ ƻǇǇǳǊŜΣ ǉǳŀƭƻǊŀ Ǿƛ ǎƛŀƴƻ ǇƛǴ ŎŀƴǝŜǊƛ ƭǳƴƎƻ ƛƭ ǘǊŀŎŎƛŀǘƻ 

Ŝ ƴƻƴ ǘǊƻǇǇƻ Řƛǎǘŀƴǝ ǘǊŀ ƭƻǊƻΣ ƳŀƴŘŀƴŘƻ ƛƴ ŀǳǎƛƭƛƻ ǳƴ ŀƭǘǊƻ ŀŘŘŜǧƻ ŀƭƭŀ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴȊŀ ǇǊŜǾƛŀ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭ 

/ΦhΦ/ΦΦ 

Lƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ǊƛǇǊƛǎǝƴƛ ǎǳ ŘƻǇǇƛƻ ǎŜƴǎƻ Řƛ ƳŀǊŎƛŀ όŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ǎŎŀƳōƛƻ Řƛ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀύ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŘƻǾǊŁ 

ŜǎǎŜǊŜ ŜǎŜƎǳƛǘƻ ǇǊŜǾŜŘŜƴŘƻ ǳƴƻ ǎōŀƴŘƛŜǊŀƳŜƴǘƻ ŎƘŜ ǎŜƎƴŀƭƛ ƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ŀƭ ǘǊŀŶŎƻ ŎƘŜ 

ǎƻǇǊŀƎƎƛǳƴƎŜ ƴŜƭƭŀ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ ƻǇǇƻǎǘŀ Ŝ ǳƴ ƳŜȊȊƻ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ŎƘŜ ǎŜƎǳŜ ƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜΣ ŘŜōƛǘŀƳŜƴǘŜ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀǘƻ 

ŀ ƳƻƴǘŜΦ 

vǳŀƭƻǊŀ ƭΩŀŘŘŜǧƻ ŀƭƭŀ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀƴȊŀ ŘŜōōŀ ŜũŜǧǳŀǊŜ ŘŜƭƭŜ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǊƛǇǊƛǎǝƴƻ ƛƴ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ Ŝ ǊƛǘŜƴƎŀ ŎƘŜ 

ƴƻƴ ǎǳǎǎƛǎǘƻƴƻ ƭŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀΣ ŎƘƛŜŘŜǊŁ ǘǊŀƳƛǘŜ /ΦhΦ/ΦΣ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ !ǳǎƛƭƛŀǊƛ ŀƭƭŀ 

±ƛŀōƛƭƛǘŁ ƛƴ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜΣ ƛƴ ŀǧŜǎŀ ŘŜƭƭŀ ǎǉǳŀŘǊŀ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀΦ 
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{ƛ ǊƛŎƘƛŀƳŀ ƭΩŀǧŜƴȊƛƻƴŜ ǊƛƎǳŀǊŘƻ ŘǳŜ ŀǎǇŜǩ ǇŀǊǝŎƻƭŀǊƛΥ 

¶ la possibilità che dei άŘŜƭƛƴŜŀǘƻǊƛ ŦƭŜǎǎƛōƛƭƛέ scollati dal manto stradale ingombrino le corsie di scorrimento; 

¶ ƭΩŜŎŎŜǎǎƛǾŀ presenza di άōǊŜŎŎƛƻƭƛƴƻέ nei punti di scambio di carreggiata. 

9ƴǘǊŀƳōŜ ƭŜ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴƛ ǇƻǘǊŜōōŜǊƻ ŜǎǎŜǊŜ Řƛ ǇŀǊǝŎƻƭŀǊŜ ǇŜǊƛŎƻƭƻ ǇŜǊ ƛ ƳƻǘƻŎƛŎƭƛ ǇƻƛŎƘŞ ƛ άŘŜƭƛƴŜŀǘƻǊƛ ƅŜǎǎƛōƛƭƛέΣ 

ǎŜ ƴƻƴ ǊƛƳƻǎǎƛ ǇƻǘǊŜōōŜǊƻ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǊŜ ǳƴ ƻǎǘŀŎƻƭƻ ŎƘŜΣ ǎŜ ŀǾǾƛǎǘŀǘƻ ƛƴ ǊƛǘŀǊŘƻ Ŝ ǎŎƘƛǾŀǘƻ ƛƴ ǾŜƭƻŎƛǘŁΣ 

ǇƻǘǊŜōōŜ ƎǊŀǾŜƳŜƴǘŜ ƛƴƅǳƛǊŜ ǎǳƭƭŀ ǘǊŀƛŜǧƻǊƛŀΣ ƳŜƴǘǊŜ ƛƭ άōǊŜŎŎƛƻƭƛƴƻά ƎƛŁ Řƛ ǇŜǊ ǎŞ ǊƛŘǳŎŜ ƎǊŀǾŜƳŜƴǘŜ ƭŀ 

ǘŜƴǳǘŀ Řƛ ǎǘǊŀŘŀΦ 

bŜ ŎƻƴǎŜƎǳŜ ŎƘŜΥ 

¶ ǇŜǊ ƭŀ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ Ŝκƻ ǎƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴƻ ƻ ǇƛǴ άŘŜƭƛƴŜŀǘƻǊƛ ŦƭŜǎǎƛōƛƭƛέ Řŀƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀΣ ŀ ƳŜƴƻ ŎƘŜ ƴƻƴ 

sia possibile operare in condizioni di sicurezza, si procederà in modalità di traffico controllato o safety car 

nei termini previsti dalla legge; 

¶ ǇŜǊ ƭΩŜƭƛƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ άōǊŜŎŎƛƻƭƛƴƻέ ǎŀǊŁ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŀ ƭŀ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭ /ŜƴǘǊƻ hǇŜǊŀǘƛǾƻ di Controllo, salvo 

un immediato e temporaneo intervento se localizzato in un unico punto. 

Lƴ ŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ ǳƴƻ ƻ ǇƛǴ άŘŜƭƛƴŜŀǘƻǊƛ ƅŜǎǎƛōƛƭƛέ ƻ Řƛ ŀƭǘǊŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ƳŀƴŎŀƴǘŜ Ŝκƻ ŘŀƴƴŜƎƎƛŀǘŀ ǎƛ ŘƻǾǊŁ 

ŎƻƳǇƛŜǊŜ ǳƴŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ƛŘƻƴŜŀ ŀǧŀ ŀŘ ŀŎŎŜǊǘŀǊŜ ǎŜ Ǿƛ ǎƻƴƻ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ ǘŀƭƛ Řŀ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ƛƳƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ 

ŀƭƭŀ ƭƻǊƻ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ Ŝκƻ ǎƻǎǝǘǳȊƛƻƴŜ ƻ ǎŜ ǘŀƭŜ ŀǩǾƛǘŁ ǇƻǘǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ǇǊƻŎǊŀǎǝƴŀǘŀ ŀ ƳƻƳŜƴǘƻ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƻ ƛƴ 

ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ Řƛ ƳƛƴƻǊ ǘǊŀŶŎƻΦ [ΩƛƳǇǊŜǎŀ ǇƻǘǊŁ ŎƘƛŜŘŜǊŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ !ǳǎƛƭƛŀǊƛ ŘŜƭƭŀ ±ƛŀōƛƭƛǘŁ ǇŜǊ ǳƴŀ ŀƴŀƭƛǎƛ 

ŎƻƴƎƛǳƴǘŀΦ 

{ƛ ǊƛŎƘƛŀƳŀ ƭΩŀǧŜƴȊƛƻƴŜ ǎǳƭƭŜ ƳƛǎǳǊŜ Řƛ ǇǊŜǾŜƴȊƛƻƴŜ Ŝ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ Řŀ ŀŘƻǧŀǊŜ ƛƴ ƻŎŎŀǎƛƻƴŜ Řƛ ƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ 

ǎŎŀƳōƛƻ Řƛ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀ ŜΣ ǇƛǴ ƛƴ ƎŜƴŜǊŀƭŜΣ ŘŜƭƭΩǳǝƭƛȊȊƻ ŘŜƛ ŘŜƭƛƴŜŀǘƻǊƛ ƅŜǎǎƛōƛƭƛΥ 

¶ fare uso di delineatori flessibili nuovi o pari al nuovo affinché la prima posa risulti efficiente e duratura; 

¶ eseguire le attività di prima posa in presenza di asfalto asciutto (in caso di maltempo le attività di posa 

della segnaletica non dovranno avere inizio); 

¶ eseguire effettiva e costante attività di sorveglianza e manutenzione tempestiva della segnaletica al fine 

Řƛ ǇǊŜǾŜƴƛǊŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ Řƛ ǇŜǊƛŎƻƭƻ ǇŜǊ ƭΩǳǘŜƴȊŀ Ŝ ŎƻƴǎŜƎǳŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ǇŜǊ Ǝƭƛ ŀŘŘŜǘǘƛ ŀƭƭŀ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ 

della segnaletica (riposizionare immediatamente il delineatore flessibile che dovesse risultare rimosso 

evita di doverne riposizionare un maggior numero per tratte più lunghe). 

3.1.6 Aree di lavoro 

tŜǊ ƎŀǊŀƴǝǊŜ ǳƴ ƳŀǊƎƛƴŜ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŀƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ǇǊŜǎŜƴǝ ƛƴ ŎŀƴǝŜǊŜΣ ƭŀ Ȋƻƴŀ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ŜũŜǩǾƻ ŘŜǾŜ ŀǾŜǊŜ 

ǳƴŀ ŘƛǎǘŀƴȊŀ ŀŘŜƎǳŀǘŀ ŘŀƭƭΩǳƭǝƳƻ ŎŀǊǘŜƭƭƻ ŘŜƭƭŀ ǘŜǎǘŀǘŀ ƻōƭƛǉǳŀ Řƛ ŎŀƴǝŜǊŜΣ ƛƴ ƳƻŘƻ ŎƘŜ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ƛƳǇŀǧƻ Ŏƻƴ 

ƭŀ ǎǘŜǎǎŀ Řŀ ǇŀǊǘŜ Řƛ ǳƴ ǳǘŜƴǘŜΣ ƛƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŀōōƛŀ ƛƭ ǘŜƳǇƻ Řƛ ƳŜǧŜǊǎƛ ŀƭ ǊƛǇŀǊƻΦ 

3.1.7 Posa e rimozione della segnaletica in orario notturno 

Lƴ ƻǊŀǊƛƻ ƴƻǧǳǊƴƻ ƻ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ƛƴ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ Řƛ ǎŎŀǊǎŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŁΣ ǉǳŀƭƻǊŀ ƛ ƭŀǾƻǊƛ ƴƻƴ Ǉƻǎǎŀƴƻ 

ŜǎǎŜǊŜ ǊŜŀƭƛȊȊŀǝ ƛƴ ŀƭǘǊƻ ƻǊŀǊƛƻΣ ƭŜ ŀǩǾƛǘŁ Řƛ Ǉƻǎŀ Ŝ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ 
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ŜǎŜƎǳƛǘŜ Ŏƻƴ ƳŀƎƎƛƻǊ ŎŀǳǘŜƭŀΣ ǾŀƭǳǘŀƴŘƻ ǘŜƳǇƛ Řƛ ŀǧǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ ŘƛǎǘŀƴȊŜ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ 

ƳŀƎƎƛƻǊƛ ǊƛǎǇŜǧƻ ŀ ǉǳŜƭƭŜ ǳǝƭƛȊȊŀǘŜ ƛƴ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ Řƛ ōǳƻƴŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŁΦ 

Lƴ ŀƭǘŜǊƴŀǝǾŀ ŀ ǉǳŀƴǘƻ ƎƛŁ ŘƛǎǇƻǎǘƻ ǇŜǊ ƭŀ Ǉƻǎŀ Ŝ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǝŎŀ ƛƴ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ 

ƴƻǊƳŀƭƛΣ ƭŜ ŀǩǾƛǘŁ Řƛ ǇǊŜǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŜǎŜƎǳƛǘŜ ǘǊŀƳƛǘŜ ǳƴ ƳŜȊȊƻ Řƻǘŀǘƻ Řƛ 

ŀŘŜƎǳŀǘŜ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴƛ ƭǳƳƛƴƻǎŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǘƻ ǎǳƭ ƳŀǊƎƛƴŜ ŘŜǎǘǊƻ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊǊŜƎƎƛŀǘŀΦ 

3.1.8 Rimozione della segnaletica per fine lavori 

La segnaletica temporanea deve essere rimossa, od oscurata, non appena sono cessate le cause che ne 

hanno reso necessario il collocamento. 

La rimozione avviene, ƴŜƭƭΩƻǊŘƛƴŜ inverso alle operazioni della posa in opera. 

{ǇƻǎǘŀƴŘƻǎƛ Ŏƻƴ ƭΩŀǳǘƻǾŜƛŎƻƭƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ŎŀƴǘƛŜǊŜ ŘŜƭƛƳƛǘŀǘƻ Řŀƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎŀΣ Ǝƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ǇǊƻŎŜŘƻƴƻ ŀ 

ritroso, raccogliendo tutta la segnaletica che incontrano fino alla testata di chiusura, posizionandola sul 

veicolo. 

Il completamento della rimozione della testata e della segnaletica rimanente avviene con il veicolo 

posizionato in corsia di emergenza, quando presente, partendo da una distanza opportuna dalla testata, 

oppure, in assenza della corsia di emergenza, direttamente dalla corsia interessata dalla chiusura, preceduto 

da opportuna presegnalazione (vedere il paragrafo 2.8). 

La rimozione della segnaletica dei cantieri che interessano strade con una sola corsia per senso di marcia 

avviene con gli stessi criteri, per entrambi i sensi di marcia, dando priorità al senso di marcia interessato 

dal cantiere. 

Gli eventuali attraversamenti della carreggiata vengono effettuati con le modalità già descritte nel paragrafo 

3.1.2. 

9Ω ǾƛŜǘŀǘƻ ƭŀǎŎƛŀǊŜ ƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎŀ Ŝ ƛ ŎŀǾŀƭƭŜǘǘƛ ǊƛǇƛŜƎŀǘƛ Ŝ ŀǇǇƻƎƎƛŀǘƛ ŀƛ ƎǳŀǊŘ Ǌŀƛƭ ƻ ŀƛ ǇƛŜŘŘǊƛǘǘƛ ŘŜƭƭŜ ƎŀƭƭŜǊƛŜ 

in modo tale che possano essere urtati o possano costituire ostacolo in caso di incidente. La segnaletica 

ripiegata può essere lasciata dietro ai guard rail (facendo attenzione che non sporgano oltre il guard 

rail)oppure in zone protette. 
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Istruzione operativa 

RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA SENZA CORSIA DI EMERGENZA 

La rimozione avviene in ordine inverso rispetto alle operazioni della posa in opera. 

1)  dopo la rimozione e la posa a piè d'opera all'esterno della corsia di marcia della segnaletica 

terminale, posta all'esterno del cantiere, con l'automezzo che procede in retromarcia, all'interno 

dello stesso, si provvede alla rimozione dei coni o delineatori flessibili e dei cavalletti di 

sbarramento fino allo sbarramento obliquo (frecce); 

2)  prima della rimozione dello sbarramento obliquo, l'automezzo che trasporta la segnaletica, dovrà 

allontanarsi dalla zona nel senso del traffico e facendo il giro dovrà raggiungere nuovamente la 

piazzola a monte più vicina all'inizio della segnaletica da caricare; 

3)  gli addetti sempre protetti dagli operatori muniti di bandierina provvederanno a rimuovere la 

segnaletica di avvicinamento posizionandola a piè d'opera all'esterno della corsia di marcia; 

4)  terminata questa operazione, gli addetti inizieranno il carico sull'automezzo analogamente a 

quanto fatto per la posa. 
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4 SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONE DEI CANTIERI MOBILI 

Con riferimento al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 e al Decreto 

ƛƴǘŜǊƳƛƴƛǎǘŜǊƛŀƭŜ ŘŜƭ нн ƎŜƴƴŀƛƻ нлмфΣ ǎƛ ŘŜŦƛƴƛǎŎŜ άŎŀƴǘƛŜǊŜ ƳƻōƛƭŜέ ǳƴ ŎŀƴǘƛŜǊŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀǘƻ Řŀ ǳƴŀ 

progressione continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche 

chilometro all'ora. 

tǊŜǾƛŀ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ {ƻŎƛŜǘŁ /ƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛŀΣ Ŝǎǎƻ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ƛƳǇƛŜƎŀǘƻ ŀƴŎƘŜ ƛƴ ƎŀƭƭŜǊƛŀ ǎŜ ƛƴ 

ǉǳŜǎǘΩǳƭǝƳŀ Ǿƛ ǎƻƴƻ ŀƭƳŜƴƻ ŘǳŜ ŎƻǊǎƛŜ ǇŜǊ ǎŜƴǎƻ Řƛ ƳŀǊŎƛŀ ŜŘ ǳƴΩŀŘŜƎǳŀǘŀ ƛƭƭǳƳƛƴŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƴŜƭ ǊƛǎǇŜǧƻ ŘŜƭƭŜ 

ǳƭǘŜǊƛƻǊƛ ƭƛƳƛǘŀȊƛƻƴƛ ƻǇŜǊŀǝǾŜ ǊƛǇƻǊǘŀǘŜ ƴŜƭƭŜ ǘŀǾƻƭŜ пр Ŝ пс ŘŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻ мл ƭǳƎƭƛƻ нллнΦ {ŀǊŁ ƛƴƻƭǘǊŜ ƻǇǇƻǊǘǳƴƻ 

ŎƘŜ ƛƭ ŎŀƴǝŜǊŜ ǎƛŀ ƻǇŜǊŀǝǾƻ ƛƴ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ Řƛ ǎŎŀǊǎƻ ǘǊŀŶŎƻΦ 

Quando necessario le manovre di posizionamento dei veicoli possono essere presegnalate con le modalità 

indicate nel paragrafo 2.8 (Presegnalazione ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻύΦ 

Prima della messa in opera di un cantiere mobile, oltre a quanto già previsto al punto 1 del presente allegato, 

vanno prese in considerazioni anche: 

- le aree di stazionamento in sicurezza dei segnali mobili di preavviso (quali, ad esempio, corsie di 

emergenza, banchine, piazzole di sosta, aree zebrate, corsie di accelerazione e di decelerazione, aree 

equivalenti, etc.); 

- le aree di sosta in cui compiere le operazioni di configurazione della segnaletica, gli eventuali 

approvvigionamenti e la rimozione della segnaletica del cantiere temporaneo a fine giornata o al termine 

dei lavori; 

- ƭΩŀǊŜŀ d'inizio e di termine attività. 

tŜǊ ƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎŀ ŘŜƛ ŎŀƴǘƛŜǊƛ ƳƻōƛƭƛΣ ǎǳ ǎǘǊŀŘŜ Ŏƻƴ ŀƭƳŜƴƻ ŘǳŜ ŎƻǊǎƛŜ ǇŜǊ ǎŜƴǎƻ Řƛ ƳŀǊŎƛŀΣ ŝ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ 

di veicoli opportunamente attrezzati ovvero segnale mobile di preavviso (n. 2 in caso di chiusura delle corsie 

in sinistra) e segnale mobile di protezione. I principi di segnalamento sono gli stessi dei cantieri fissi, nel senso 

che è previsto un segnalamento in anticipo ed un segnalamento di localizzazione. 

I sistemi si differenziano a seconda della tipologia di strada, delle corsie di marcia interessate e della tipologia 

di intervento. 

Nelle fasi non operative i segnali devono essere posti in posizione ripiegata e con dispositivi luminosi spenti. 

5ǳǊŀƴǘŜ ƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƳŀƴƻǾǊŜ Řƛ ƳŜǎǎŀ ƛƴ ƻǇŜǊŀ Ŝ Řƛ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎŀ ƳƻōƛƭŜΣ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ 

organizzare gli spostamenti dei veicoli nei momenti di assenza temporanea di traffico e comunque dando 

sempre la precedenza al traffico sopraggiungente. 

La messa in opera di un cantiere mobile su tratti privi della corsia di emergenza presuppone la disponibilità 

nel tratto di aree di stazionamento in sicurezza dei segnali mobili di preavviso (quali ad esempio piazzole di 

sosta, aree zebrate, corsie di acceƭŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ Řƛ ŘŜŎŜƭŜǊŀȊƛƻƴŜΣ ŀǊŜŜ ŜǉǳƛǾŀƭŜƴǘƛύ ƛƴ ŦǳƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǾŀƴȊŀƳŜƴǘƻ 

coordinato delle attività di lavoro e in funzione della rimozione del cantiere. Nei casi in cui non sia possibile 

ƳŀƴǘŜƴŜǊŜ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴȊŀ Řƛ млл Ƴ ǘǊŀ ƭΩǳƭǘƛƳƻ ǎŜƎƴŀƭŜ ƳƻōƛƭŜ Řƛ ǇǊƻtezione ed il primo veicolo operativo (cantieri 
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mobili posti in opera a protezione di veicoli speciali impiegati per lavori, controlli, sondaggi e verifiche di rapida 

esecuzione o comunque in lavori di rapida esecuzione) tale tratto sarà delimitato con coni o con altri dispositivi 

aventi equivalente efficacia ove non già previsto. 

Nella fase di spostamento coordinato dei segnali mobili devono essere mantenute le mutue distanze 

previste dallo schema di cantiere. 

Inoltre, i segnali di preavviso non devono stazionare su aree di larghezza insufficiente a contenere 

ƭΩƛƴƎƻƳōǊƻ ŘŜƭ ƳŜȊȊƻΦ 

Istruzione operativa 

CANTIERI MOBILI 

Per questa tipologia di cantieri la segnaletica di preavviso è su carrelli mobili. 

- Eventuale personale a terra è consentito solo quando indispensabile e per il 

tempo strettamente necessario allo svolgimento ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁΦ 

- Qualora presente, il personale a terra deve posizionarsi ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ŘŜƭƛƳƛǘŀǘŀ dai coni, a 

valle del mezzo operativo e ad adeguata distanza dallo stesso (circa 50 m) e protetto dalla 

proiezione della sua sagoma, ma non nello spazio tra la barriera di margine ed il mezzo operativo 

stesso. 

- Qualora non si posizionino i coni di delimitazione, il personale a terra dovrà restare in corsia di 

emergenza/banchina/scarpata. 

- Nel caso di cantiere sulla corsia di sorpasso gli autisti dei mezzi operativi, prima del passaggio 

dalla corsia di emergenza o corsia di marcia alla corsia di sorpasso devono controllare che non ci 

sia traffico sopraggiungente. 

- Se le condizioni di traffico non permettono un passaggio sicuro, oppure se la velocità del mezzo 

ƻǇŜǊŀǘƛǾƻ ƴƻƴ ǎǳǇŜǊŀ ƛ сл ƪƳκƘΣ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǊƛŎƘƛŜŘŜǊŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ƳŜȊȊƻ Řƛ ŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ ŀƭ 

traffico. 

- Nel caso in cui la velocità del mezzo operativo non superi i 60 km/h, ed esso debba superare una 

galleria, è necessario trasportare il mezzo operativo stesso su carrello, oppure prevedere la 

presenza di un mezzo di protezione. 

- Per le attività di posa/rimozione dei coni (se eventualmente previste), fare riferimento alle parti 

ǎǇŜŎƛŦƛŎƘŜ ǇǊŜǾƛǎǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǇŀǊŀƎǊŀŦƻ 3.1.2 (Posizionamento dei coni o delineatori 

flessibili). 
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Istruzione operativa 

CANTIERI MOBILI 

Impiego dello schema di segnalamento di cantiere mobile per piccoli lavori di 

manutenzione ordinaria. 

Lƴ ŀŘŜǊŜƴȊŀ ŀƭƭŜ ǇǊŜǾƛǎƛƻƴƛ ŘŜƭ ŘΦƳΦмл ƭǳƎƭƛƻ нллнΣ !ƭƭŜƎŀǘƻ ά5ƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊŜ ǘŜŎƴƛŎƻ ǊŜƭŀǘƛǾƻ ŀƎƭƛ ǎŎƘŜƳƛ 

ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎƛΣ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŀǘƛ ǇŜǊ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ Řƛ ǎǘǊŀŘŀΣ Řŀ ŀŘƻǘǘŀǊŜ ǇŜǊ ƛƭ ǎŜƎƴŀƭŀƳŜƴǘƻ ǎǘǊŀŘŀƭŜ ǘŜƳǇƻǊŀƴŜƻέ 

punto 9, la Direzione Esercizio ha autorizzato, nei piccoli lavori di manutenzione ordinaria che implicano 

tempi di intervento ben al di sotto del limite temporale della mezza giornata, le procedure riconducibili 

agli schemi segnaletici previsti per i cantieri mobili, di cui alle tavole 39 e seguenti. 

[Ŝ ǊŀƎƛƻƴƛ Řƛ ǘŀƭŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀȊƛƻƴŜΣ ŀƭ Řƛ ƭŁ ŘŜƭƭΩŜǎǇƭƛŎƛǘŀ ǇǊŜǾƛǎƛƻƴŜ ŘŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻ ŎƛǘŀǘƻΣ ǎŜŎƻƴŘƻ ƛƭ ǉǳŀƭŜ άUn 

cantiere è detto fisso se non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornataέΣ ŝ 

ŎƻǊǊŜƭŀǘŀ ŀƭƭΩŀŎŎƭŀǊŀǘŀ ƳŀƎƎƛƻǊŜ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ƻǇŜǊŀǘƛǾŀΣ ƻŦŦŜǊǘŀ Řŀ ǉǳŜǎǘŀ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀΦ 

Essa, infatti, consente al personale su strada di operare in condizioni di maggior tutela, atteso che quella 

ŘŜƭ ŎŀƴǘƛŜǊŜ ŦƛǎǎƻΣ ǇŜǊ ǇƻǘŜǊǎƛ ŘƛǎǇƛŜƎŀǊŜ ƛƴ ǘǳǘǘŜ ƭŜ Ŧŀǎƛ ŘŜƭƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŘŜƭƭŀ ŘƛǎƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ 

segnaletica comporta tempi di esposizione al traffico superiori a quelli necessari per ƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ dei 

lavori, ed è resa ancor più gravosa dai necessari molteplici attraversamenti a piedi della carreggiata per 

il posizionamento dei cartelli sul sicurvia centrale. 

[ΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭ ŎŀƴǘƛŜǊŜ ƳƻōƛƭŜ ƛƴ ƎŀƭƭŜǊƛŀΣ ǎŜƳǇǊŜ ƴŜƭƭŜ ƳƻǊŜ Ŝ ƴŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ di quanto 

previsto dal citato disciplinare tecnico al punto 10.1 ultimo capoverso, sarà concessa di volta in volta in 

funzione dello stato dei luoghi, di tempo e di traffico. 

La determinazione assunta è stata oggetto di comunicazione (Salt prot. U. 3133 del 05/04/2022) quale 

procedura di sicurezza sul lavoro condivisa con tutte le posizioni di garanzia del D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii.. 
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5 GALLERIE 

Tranne che per i casi esplicitamente e diversamente disciplinati o per situazioni di emergenza, non è 

consentita la sosta all'interno delle gallerie se non all'interno di piazzole di sosta, corsie di emergenza o 

delimitazioni di cantieri. 

Per l'effettuazione in sicurezza di una fermata programmata di un veicolo di servizio all'interno di una galleria 

sprovvista di corsia di emergenza (ad esempio, per eseguire un'ispezione) si deve: 

- informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento sui pannelli a messaggio variabile in 

itinere, se presenti lungo il tronco ed all'interno della galleria; 

- posizionare, prima dell'imbocco della galleria, un ulteriore veicolo che abbia attivato i dispositivi 

supplementari a luce lampeggiante e pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile; 

- segnalare l'evento al traffico in arrivo mediante «sbandieramenti». 

Il segnalamento deve tener conto della lunghezza della galleria, poiché dopo il primo operatore intento a 

ǎōŀƴŘƛŜǊŀǊŜΣ Ǝƭƛ ǳǘŜƴǘƛ ǇƻǘǊŜōōŜǊƻ ǊƛŜƴǘǊŀǊŜ ƴŜƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ ŘƻǾŜ ŝ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ŎƘŜ ƛƴǘŜǊǾƛŜƴŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ 

della galleria. 

5.1 {9Db![!½Lhb9 5L Lb¢9w±9b¢L ![[ΩLb¢9wbh 5L D![[9wL9 

Dƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ƎŀƭƭŜǊƛŜ ŎƻǎǘƛǘǳƛǎŎƻƴƻ ǳƴŀ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ŎǊƛǘƛŎƛǘŁΣ ŀŘ ŜƭŜǾŀǘƻ ǊƛǎŎƘƛƻ ǇŜǊ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŜŘ 

utenza, a causa dei limitati spazi di manovra comportanti una pericolosa ed elevata prossimità tra le aree di 

intervento e le corsie aperte al traffico, con ridotta possibilità di fuga in caso di bruschi eventi imprevisti. 

tŜǊǘŀƴǘƻΣ ƛ ǇǊƛƴŎƛǇƛ Řƛ ƻǊŘƛƴŜ ƎŜƴŜǊŀƭŜ Řŀ ŀǇǇƭƛŎŀǊŜ ǇŜǊ ƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ƛƴ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŜ 

gallerie saranno: 

1. privilegiare, quando possibile, la chiusura della carreggiata utilizzando i periodi di minor traffico o 

approfittando della concomitanza di altri cantieri; 

2. chiusura della carreggiata nel caso di interventi che comportano il posizionamento di persone e veicoli 

nelle parti centrali della piattaforma; 

3. ŎƘƛǳǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǎƛŀ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘŀ Řŀƭ ŎŀƴǘƛŜǊŜ Ŏƻƴ ǎŜƎƴŀƭŀƳŜƴǘƻ ŀƭƭΩǳǘŜƴȊŀ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ŀǇǇƻǎƛȊƛƻƴŜ Řƛ 

segnaletica di preavviso e di testata di riduzione fuori galleria, nonché apposizione di segnaletica 

complementare per la delimitazione longitudinale e veicolo di servizio, a protezione della zona operativa, 

dotato di segnale posteriore di direzione obbligatoria (articolo 38, regolamento Codice della Strada) oltre 

ai dispositivi luminosi supplementari ed al pannello a messaggio variabile; 

4. nel caso di gallerie a doppio senso di marcia, regolamentazione del traffico a senso unico alternato 

mediante semafori (collocati fuori dalla galleria) con chiusura di una delle due corsie e segnalamento 

come nel punto 3; questa soluzione può essere adottata nel caso di gallerie in rettilineo, di limitata 

lunghezza (al massimo 300 metri) che consentano ŀƭƭΩǳǘŜƴǘŜ di verificare anche a vista il via libera, 

oppure nel caso in cui si adotti un sistema di ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƳŀŦƻǊƛŎƻ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ ǾŜǊƛŦƛŎŀǊŜ 

ƭΩŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ƛƴ ǘǊŀƴǎƛǘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀ ǇǊƛƳŀ Řƛ ŘŀǊŜ ƛƭ Ǿƛŀ ƭƛōŜǊŀΤ 
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5. ƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŜǾŜƴǘƻ ǎǳƛ ǇŀƴƴŜƭƭƛ ŀ ƳŜǎǎŀƎƎƛƻ ǾŀǊƛŀōƛƭŜ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ƛƴ ƛǘƛƴŜǊŜ ŜŘ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀ 

(misura da adottare sempre qualunque sia la soluzione operativa adottata). Nel caso in cui la tratta 

stradale e la galleria non ŘƻǾŜǎǎŜǊƻ ŜǎǎŜǊŜ ŘƻǘŀǘŜ Řƛ ǇŀƴƴŜƭƭƛ ŀ ƳŜǎǎŀƎƎƛƻ ǾŀǊƛŀōƛƭŜΣ ƭΩŜǾŜƴǘƻ ŝ ŎƻƳǳƴǉǳŜ 

ǎŜƎƴŀƭŀǘƻ ŀƭƭΩǳǘŜƴȊŀ mediante cartello segnaletico e veicolo di servizio dotato di pannello a messaggio 

ǾŀǊƛŀōƛƭŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǘƻ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀ Ŝ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻΣ ǎǳƭƭŀ ǇǊƛƳŀ ǇƛŀȊȊƻƭŀ ǳǘƛƭŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩŀǊŜŀ 

operativa, comunque ad una distanza non inferiore a 150 metri. 

bŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ŀǩǾƛǘŁ Ƴƻōƛƭƛ ƛƭ ǾŜƛŎƻƭƻ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛƻ Řƛ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ǎƛ ǎǇƻǎǘŀ ƛƴ ƳŀƴƛŜǊŀ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘŀ ŀƭƭΩŀǾŀƴȊŀƳŜƴǘƻ 

ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛ 

 
CHIUSURA DELLA  CORSIA DI SORPASSO IN GALLERIA  

IN CASO DI CARREGGIATA  A DUE CORSIE SENZA EMERGENZA 

1.  Avvisare il Centro Operativo di Controllo 

Fermare il mezzo nella piazzola immediatamente precedente la chilometrica prevista per la posa 

del primo segnale (lavori in corso 700 m.). 

Il Centro Operativo di Controllo attiverà il PMV ŀƭƭΩƛƳōƻŎŎƻ della galleria dove presente. 

Attendere ƭΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ a procedere prima di iniziare la posa della segnaletica. 

2.  Segnaletica preavviso: άƭŀǾƻǊƛ in ŎƻǊǎƻέ con appendice 700 m. 

Predisporre il mezzo di presegnalazione (carrello di segnaletica mobile), con tutti i dispositivi in 

dotazione accesi. 

Segnalare le operazioni di posa della segnaletica con gli addetti, muniti di bandierina o di 

dispositivo luminoso. 

Il primo sbandieratore si posiziona ŀƭƭΩƛƳōƻŎŎŀ della galleria con lo sguardo rivolto verso i veicoli in 

arrivo evitando lo spostamento del traffico verso sinistra. 

Il mezzo che trasporta la segnaletica si arresta in corrispondenza del punto dove andranno 

posizionati i cartelli άƭŀǾƻǊƛ in ŎƻǊǎƻέ con appendice 700 m., da posizionare sia in destra che in 

sinistra. 

Il secondo sbandieratore si posizionerà tra il primo ed il mezzo della segnaletica stando a circa 50 m. 

Řŀ ǉǳŜǎǘΩ ǳƭǘƛƳƻΦ 

3.  Attraversamento carreggiata 

[ΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ŘŜǾŜ ŀǾǾŜƴƛǊŜ Řŀ ǇŀǊǘŜ Řƛ ǳƴ ǎƻƭƻ ƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ƳŜƴǘǊŜ ƛ ŘǳŜ ǎōŀƴŘƛŜǊŀǘƻǊƛ 

controlleranno a vista il traffico sopraggiungente sbandierando, fermandosi il più vicino possibile al 

margine destro della carreggiata e senza mai sporgersi verso la corsia di marcia aperta al traffico. 

4.  Installazione presegnaletica 

Ripetere ƭΩƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜ per tutta la segnaletica di preavviso (dai lavori in corso 700 m. alla targa 
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segnale di corsia chiusa con appendice 100 m.). 

5.  Chiusura raccordo obliquo di restringimento della carreggiata ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ della galleria 

A questo punto si aggiunge un terzo sbandieratore e la linea di protezione si configura come segue: 

-  il primo sbandieratore rimarrà ǎǳƭƭΩŜǎǘǊŜƳƻ margine destro ŀƭƭΩƛƳōƻŎŎƻ della galleria 

(punto2) 

-  il secondo e il terzo sbandieratore si sposteranno insieme al mezzo che trasporta la segnaletica 

sulla corsia di sorpasso, fino al completamento della posa del raccordo obliquo di 

restringimento della carreggiata. 

[ΩǳƭǘƛƳƻ ǎōŀƴŘƛŜǊŀǘƻǊŜ ƻǎǎŜǊǾŜǊŁ ǳƴŀ ŘƛǎǘŀƴȊŀ ƴƻƴ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ рл ƳΦ Řŀƭ ƳŜȊȊƻ ŘŜƭƭŀ 

segnaletica. 

6.  Installazione delineatori stradali 

Posare i delineatori stradali (coni o delineatori flessibili) una volta terminata ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ della 

segnaletica di esclusione (raccordo obliquo di restringimento della carreggiata). 

7.  Composizione squadra e mezzi 

Obbligatorio: carrello di segnaletica mobile e numero della squadra della segnaletica composta da 

minimo 5 operatori. 

In caso di prescrizione della Concessionaria per la posa del cartello άƭŀǾƻǊƛ in ŎƻǊǎƻέ con 

appendice 1450 m., da posizionare sia in destra che in sinistra, è richiesto un secondo mezzo. 

Riferimento schemi: 

άŎƘƛǳǎǳǊŀ corsia sorpasso su carreggiata a due corsie senza corsia di ŜƳŜǊƎŜƴȊŀέ ς tratta con gallerie. 
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GALLERIA 

 
PROGRESSIVA 

 
LUNGHEZZA 

PENDE 

NZA 

VENTIL 

AZIONE 

BY-PASS 

INTERNI 

CARRAB. 

BY-PASS 

INTERNI 

PEDON. 

 NORD SUD NORD SUD     

 
Croce dei Tozzi 

 
53+925 

 
53+379 

 
53+379 

 
53+912 

 
562 

 
546 

 
2,20% 

   

Giovannella 55+675 54+881 54+881 55+685 771 798 1,80%    

Pian del Lupo 59+888 58+433 58+425 49+907 1452 1483 2,34% SI 58+938 59+423 

Foce 61+530 60+828 60+828 61+547 692 704 0,28%    

Schinea di Sciona 63+382 61+875 61+875 62+406 527 529 0,35%    

P. della Madonna 64+462 62+748 62+737 64+502 1713 1767 1,08% SI 63+533 
63+010 - 
63+975 

Bordigona 70+663 70+150 70+162 70+690 505 504 1,39%    
Costa di Roverano 72+003 71+226 71+253 72+083 777 822 0,34%    

Mad. del Poggiolo 73+319 72+740 72+710 73+372 579 662 1,80%    

Soggio 74+521 73+942 73+852 74+543 580 692 2,51%    

Ramello 79+889 79+321 79+330 79+910 568 581 0,51%    

Nocentini 81+695 80+241 80+351 81+730 1454 1379 1,72% SI 
80+751 - 
81+294 

 

Fresonara 105+508 104+609 104+705 105+495 903 805 1,99%    

 

 

GALLERIA COMUNE PROVINCIA 

Croce dei Tozzi CASARZA LIGURE GE 

Giovannella CASTIGLIONE CHIAVARESE GE 

Pian del Lupo MONEGLIA/DEIVA MARINA GE/SP 

Foce DEIVA MARINA SP 

Schiena di Sciona DEIVA MARINA SP 

Pian della Madonna DEIVA MARINA/FRAMURA SP 

Bordigona CARRODANO SP 

Costa di Roverano CARRODANO/BORGHETTO VARA SP 

Madonna del Poggiolo BORGHETTO VARA SP 

Soggio BORGHETTO VARA SP 

Ramello ROCCHETA VARA SP 

Nocentini BEVERINO SP 

Fresonara ARCOLA SP 
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Fornice 

 
 

Attacco aps vigili del fuoco 

 

 

  

CORSIA 
CHIUSA 

idrante di ripescaggio 

quadro comandi ventilazione manuale VVF 

manichetta 

identificativo galleria 

e lunghezza 

fornice 

CORSIA LIBERA 
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Quadro comandi ventilazione manuale 
 

tǊŜǎŜƴǝ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ Řƛ ǘǳǧŜ ƭŜ ƎŀƭƭŜǊƛŜ ŘŜƭƭŀ ǊŜǘŜ ¢ŜƴΣ ŎƻƴǎŜƴǘƻƴƻ ŀƛ ±±C Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛǊǎƛ Řƛ 

ŀŎǉǳŀ Ŝ Řƛ ƛƳƳŜǧŜǊŜ ŀŎǉǳŀ ƴŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ 

 

 

 

 

vǳŜǎǝ ŎƻƳŀƴŘƛ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǳǝƭƛȊȊŀǝ ŜǎŎƭǳǎƛǾŀƳŜƴǘŜ Řŀƛ ±ƛƎƛƭƛ ŘŜƭ CǳƻŎƻΣ ƭŀ ŎƘƛŀǾŜ Řƛ ŀǇŜǊǘǳǊŀ ŘŜƭ ǉǳŀŘǊƻ 

ŝ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǎǳƛ ŦǳǊƎƻƴƛ ƻǇŜǊŀǝǾƛ ŘŜƎƭƛ !ǳǎƛƭƛŀǊƛ ŀƭƭŀ ±ƛŀōƛƭƛǘŁΦ 
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GALLERIA IMBOCCO USCITA 

PIAN DEL LUPO NORD SI SI (CABINA ELETTRICA) 

PIAN DEL LUPO SUD SI SI (CABINA ELETTRICA) 

PIAN DELLA MADONNA NORD SI SI 

PIAN DELLA MADONNA SUD SI SI 

NOCENTINI NORD SI SI 

NOCENTINI SUD SI SI 

 

Postazione  antincendio  allôinterno della  galleria  

{ƻƴƻ ǇǊŜǎŜƴǝ ƛŘǊŀƴǝ Ŝ ƳŀƴƛŎƘŜǧŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘŜ ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŀƴǝƴŎŜƴŘƛƻ ŘŜƭƭŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lƭ ǘŜƭŜŦƻƴƻ ŎƻƴǎŜƴǘŜ Řƛ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊŜ Ŏƻƴ ƛƭ /ŜƴǘǊƻ hǇŜǊŀǝǾƻ Řƛ /ƻƴǘǊƻƭƭƻΦ 

{ƛ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŀǩǾŀǊŜ ǉǳŀǧǊƻ ǝǇƛ Řƛ ŎƘƛŀƳŀǘŀ όǎƻŎŎƻǊǎƻ ǎŀƴƛǘŀǊƛƻΣ ǎƻŎŎƻǊǎƻ ƳŜŎŎŀƴƛŎƻΣ ǾǾŦ ŜŘ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛύΦ 

Lƭ ǇǊŜƭƛŜǾƻ ŘŜƎƭƛ ŜǎǝƴǘƻǊƛΣ ŀǩǾŀ ǳƴ ŀƭƭŀǊƳŜ ŀƭ /ŜƴǘǊƻ hǇŜǊŀǝǾƻ Řƛ /ƻƴǘǊƻƭƭƻΦ 

  

estintore a schiuma 

(particolarmente 
efficace su ingenti 

sversamenti di liquidi) 

estintore a polvere 

(per uso generale e 
idoneo ad essere usato 

su impianti elettrici) 


















































