1. CRITERI DI VALUTAZIONE

Il concorrente, dopo aver anadlizzato altentamente i contenuti negli elaborati grafici e contrattuali,
delle prescrizioni del CSA, deve elaborare e produrre le schede di offerta tecnica che contengono
una sezione dedicata a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al punto 2.2. Nell’ambito di tali
sezioni devono essere descritti gli aspeftti oggetto di valutazione sulla base dei criteri di cui al punto
2 “Criteri di aggiudicazione” e segnatamente:

¢ in relazione al criterio B.1 — qualitd dei mezzi messi a disposizione per il servizio invernale,
tenuto conto della peculiarita del servizio da effettuare e dell'importanza che rappresenta
in tfermini di sicurezza della circolazione autostradale, il concorrente deve descrivere il parco
mezzi che infende utilizzare, rispettando le consistenze previste nel Capitolato Speciale -
Norme Tecniche, elencando in forma tabellare tramite la compilazione della scheda di
offerta tecnica S1, allegata al presente Disciplinare, per ciascun mezzo proposto 1) I'etd
(dalla prima immatricolazione) e 2) la potenza espressa in CV. Il concorrente deve tenere
conto che il Capitolato Speciale d’'Appalto — Norme Tecniche non consente I'impiego di
mezzi con etd, dalla prima immatricolazione, superiore ai 25 anni e con caratteristiche diverse
a quanto riportato nell’art. 4 “CARATIERISTICHE MEZZI" e nell’art. 5 "DISPONIBILITA' MEZZI ED
ATTREZZATURE". | dati dichiarati dal concorrente costituiscono un impegno contrattuale in
caso di aggiudicazione.

e inrelazione al criterio B.2 — efficienza dotazione mezzi, il concorrente deve elencare in forma
tabellare, avvalendosi della scheda di offerta tecnica S1, allegata al presente Disciplinare, i
mezzi che intende mettere a disposizione in aggiunta a quelli richiesti, per la sostituzione in
caso di guasti nei termini e con le modalitd previste nel Capitolato Speciale d'Appalto -
Norme Tecniche. Anche in relazione a potenza e vetustd di mezzi dovranno essere rispettate
le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto — Norme Tecniche. ll numero e la
fipologia di mezzi aggiuntivi proposto dal concorrente costituisce un impegno contrattuale
in caso di aggiudicazione.

* in relazione al criterio B.3 - ambiente, il concorrente deve elencare sotto forma tabellare,
avvalendosi delle schede di offerta tecnica S1, allegata al presente Disciplinare, la categoria
ambientale di ciascun mezzo proposto (compresi mezzi di back-up). La categoria
ambientale dei mezzi proposti dal concorrente costituisce in caso di aggiudicazione
impegno contrattualmente vincolante.

* inrelazione al criterio B.4 — esperienza operatori, in considerazione dell’estrema importanza
che rappresenta il servizio il concorrente deve garantire I'esperienza di ciascun operatore
nello svolgimento del servizio neve almeno negli ultimi 3 anni su strade di tipologia A, cosi
come definite dal Codice della Strada. In particolare, fermo restando la condizione minima
contrattuale di esperienza degli operatori friennale su strade di fipologia A, deve essere
indicato per ciascun operatore di cui il concorrente infende avvalersi I'effettiva esperienza
nello svolgimento del servizio richiesto su strade di tipologia A, cosi come definite dal Codice
della Strada in esercizio nelle 5 stagioni invernali precedenti (se esistenti), compilando per
ciascun operatore I'apposito riquadro nella scheda S2. Si evidenzia che la proposta del
concorrente costituisce impegno confrattuale in caso di aggiudicazione.

* in relazione al criterio B.5 - tempestivita di intervento, il concorrente deve descrivere in
maniera dettagliata le modalitd operative (percorsi) che intende impiegare per ottimizzare
il raggiungimento dei punti di stazionamento segnalando in particolare I'eventuale riduzione
dei tempi di raggruppamento. A tal fine il concorrente deve produrre per ciascun mezzo
apposito estratto da Google maps dal quale si evincano i luoghi di partenza degli operatori
per raggiungere il deposito nel quale si frova il mezzo, nonché i luoghi di partenza degli
operatori con i mezzi proposti e il percorso per raggiungere i punti di stazionamento
preassegnati. Inolire, il concorrente nella scheda S1, deve indicare il luogo di partenza
dell’operatore nonché i tempi di intervento proposti, fermo restando i tempi massimi di
raggiungimento del posto di stazionamento (tempo di “pronto ad operare”) previsti dal
Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche. Si evidenzia che la proposta del
concorrente costituisce impegno confrattuale in caso di aggiudicazione.
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Il concorrente puo, altresi, allegare ogni ulteriore documentazione atta a giustificare e/o chiarire i
contenuti riportati in dette schede impiegate ed in particolare per I'efficientamento dei tempi di
intfervento.

Si precisa inoltre che:

- I'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve contenere alcuna valorizzazione economica
anticipatoria dei contenuti dell’ offerta economica (ad es. importi, prezzi, etc...), né essere formulata
in maniera alternativa o condizionata;

- nessun compenso aggiuntivo o variazione dei prezzi previsti contrattualmente verra riconosciuta al
concorrente in relazione alle proposte presentate;

-le proposte del concorrente aggiudicatario se adeguate, saranno recepite nel contratto d'appalto
quali obblighi ed oneri che I'appaltatore si impegna a rispettare a sue esclusive spese e soggetti a
specifica disciplina in caso diinadempimento.

L'Offerta tecnica e relativi allegati dovra essere prodotta esclusivamente su supporto informatico a
firma digitale con le modalita previste nel Disciplinare di Appalto.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

2.1 Criteri di valutazione

Per individuare I'offerta economicamente piu vantaggiosa vengono adottatii criteri di valutazione
qualitativi e quantitativi indicati di seguito con i relativi punteggi massimi attribuibili a ciascuno di
essi e distinti in base alle due componenti dell’offerta (tecnica ed economica).

A)Componente economica dell’offerta TOT MASSIMO punti 30

» A.l criterio quantitativo: ribasso offerto punti max 30

B) Componente tecnica dell’offerta TOT MASSIMO punti 70

> B.1 - Qualitd dei mezzi punti max 15
B.1.1 - Vetustd mezzi punti max 9
B.1.2 — Potenza mezzi punti max é
» B.2 - Efficienza dotazione mezzi punti max 10
» B.3 - Ambiente puntimax 5
» B.4 - Esperienza operatori punti max 25

> B.5-Tempestivitd di intervento punti max 15

TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO OFFERTA (A+B) punti 100

2.2 Modalita di determinazione dei punteggi

Per la determinazione dei coefficienti da attribuire alle singole offerte in relazione a ciascun criterio
di valutazione ai fini della determinazione dei punteggi sono adottate le modalitd operative di
seguito descritte.



2.2.1 Criteri di valutazione qualitativi

L'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri qualitativi indicati alla lettera B) del punto 2.1 é effettuata
da ciascun componente della Commissione, in seduta riservata adottando le modalita indicate al
punto 2.4, analizzando separatamente i singoli criteri di valutazione qualitativi indicati al punto 2.1.

2.4 Metodo di attribuzione dei punteggi
In relazione a ciascun criterio di valutazione qualitativo sono di seguito indicati gli specifici aspetti
che devono essere oggetto di valutazione in maniera puntuale e concreta da parte della
Commissione e le relative modalita di calcolo di coefficienti e punteggi. Tali aspetti devono essere
descritti puntualmente dal concorrente in apposite schede tecniche facenti parte dell'offerta
tecnica come indicato al punto 1. Tali aspetti consentono di definire i livelli qualitativi offerti e di
correlare agli stessi un determinato punteggio.
Criterio di valutazione - modalita di svolgimento delle prestazioni: la Commissione deve valutare le
modalitd di esecuzione che il concorrente siimpegna a porre in essere.
In particolare:
e per il criterio B.1 - qualitd dei mezzi messi_a disposizione per il servizio invernale: Ia
Commissione valuta il parco mezzi principale che il concorrente intende utilizzare;
Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il presente criterio di valutazione, sono
valutate con particolare attenzione sia la vetustd dei mezzi che la potenza, privilegiando i
mezzi con prima immatricolazione piu recenti e con potenze maggiori, come di seguito
riportato:
B1.1 Vetustd mezzi
Q1 =9*Q1In/Q1 tot)
Q1n = ¢ la differenza tra i 25 anni e la media degli anni del parco mezzi dichiarati in gara
Qltot = e la differenza tra i 25 anni e la media degli anni del parco mezzi dichiarati in gara
dal miglior concorrente
9 = & il punteggio massimo attribuibile
B1.2_Potenza mezzi (N.B.: punteggio ottenuto come media dei tre valori ovvero lame
carreggiata, lame svincolo e spargitori/innaffiatrici)
Q2= 6*(Q2n/Q2 tot)
Q2n = e la media della potenza del parco mezzi (distinta per lame carreggiata, lame svincolo
e spargitori/innaffiatrici) dichiarato in gara
Q2tot = & la media della potenza del parco mezzi (distinta per lame carreggiata, lame
svincolo e spargitori/innaffiatrici) dichiarato in gara dal miglior concorrente
é = é il punteggio massimo attribuibile
Punteggio = Q1+Q2
e per il criterio B.2 — efficienza dotazione mezzi: la Commissione deve valutare la proposta del
concorrente di una disponibilitd aggiuntiva di mezzi back-up ossia di mezzi da adibire al
servizio invernale in caso di loro avaria dei mezzi principali con caratteristiche tecniche non
inferiori agli stessi.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il presente criterio di valutazione, viene
valutata la consistenza numerica in termini di numero di mezzi aggiuntivi, come di seguito
riportato:

Punteggio= 10 *(E1n/E1 tot)

Eln = ¢ il rapporto tra il numero di mezzi backup dichiarati in gara ed il numero totale delle
consistenze

Eltot = & il rapporto tra il numero di mezzi backup dichiarati in gara ed il numero totale delle
consistenze del miglior concorrente in gara

10 = é il punteggio massimo attribuibile

e per il criterio B.3 — ambiente: Ila Commissione deve valutare la proposta del concorrente in
termini ambientali, privilegiando la maggior consistenza di dotazioni con categoria
ambientale elevata.

Per I'attribuzione del punteggio previsto per il presente criterio di valutazione, € valutata
principalmente la classe ambientale dei mezzi a cui verra attribuito il punteggio come di
seguito riportato:



Punteggio = 5 *(A1n/A1 tof)

Aln= & la media delle categorie delle classi ambientali del parco mezzi dichiarato in gara
Altot = & la media delle categorie delle classi ambientali del parco mezzi dichiarato in gara
dal miglior concorrente

5 = & il punteggio massimo attribuibile

e per il criterio B.4 — esperienza operatori: la Commissione deve valutare |'esperienza degli
operatori dei mezzi proposti dal concorrente. La Commissione deve apprezzare in modo
particolare I'esperienza ulteriore (ultratriennale) effettuata dagli operatori dei mezzi su strade
di fipo A ai sensi del Codice della Strada.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il presente criterio di valutazione, viene
valutata I'esperienza, maturata in campo autostradale o di strade extraurbane principali ed
in presenza di traffico dagli operatori con le modalitd di seguito riportate:

Punteggio = 25 *(OP1n/OP1 tot)

OPI1n= ¢é il rapporto tra il numero di operatori con esperienza ultratriennale dichiarati in gara
ed il numero totale delle consistenze di mezzi dichiarate in gara

OP1tot= & il rapporto tra il "maggior' numero di operatori con esperienza dichiarati in gara
ultratriennale ed il numero maggiore totale di consistenze di mezzi dichiarate in gara da un
concorrente

25 = e il punteggio massimo attribuibile

e per il criterio B.5 — tempestivita di_intervento: la Commissione deve valutare |'effettiva
possibilitd da parte del concorrente di raggiungere i punti di stazionamento nel tempo
proposto di raggiungimento, fermo il rispetto dei tempi massimi previsti dal Capitolato
Speciale d'Appalto. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il presente criterio di
valutazione, & valutata la riduzione del tempo di convocazione con le modalitd di seguito
riportate:

Punteggio = 15 *(T1n/T1 toft)

T1n = e la sommatoria dei minuti di riduzione proposti in sede di offerta (sono considerati solo
i multipli di 5')

Tltot = & la sommatoria dei minuti di riduzione proposti (sono considerati solo i multipli di 5)
della migliore offerta in gara

15 = é il punteggio massimo attribuibile

In caso di proposta di riduzione tempi giudicata non effettuabile per il singolo mezzo non
verrd assegnato alcun valore diriduzione.

3. SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO
Per essere ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche i concorrenti
dovranno ottenere nella valutazione riparametrata finale dell’offerta tecnica un punteggio
complessivo compreso tra 30 e 70 punti.
I mancato raggiungimento della soglia di 30 punti comporta, pertanto, la non ammissione alla
successiva fase di valutazione delle offerte economiche.

4. RIPARAMETRAZIONE

Qualora nessun Concorrente raggiunga il punteggio massimo assegnato ad un criterio di
valutazione, € prevista la riparametrazione sul criterio (e non sul singolo sub-criterio) che verra
effettuata assegnando il punteggio massimo al Concorrente che ha ottenuto il punteggio piu alto e
assegnando alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente mentre non € prevista per
I'intera offerta tecnica (seconda riparametrazione).

| punteggi cosi rideterminati saranno espressi fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’'unita
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.



4.1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA
ECONOMICA

Il coefficiente CA verrd assegnato a ciascun Concorrente mediante I'impiego della “Formula del
valore medio” (bilineare rispetto al valore medio delle offerte con coefficiente K=0,85) che prevede:

- 1 nel caso della migliore offerta presentata (massimo ribasso percentuale Rmax);

- 0,85 nel caso dell'offerta presentata coincidente con il valore medio dei ribassi offerti (Rmed);
- 0 nel caso diribasso Ri pari a zero.

Alle offerte intermedie sard assegnato un coefficiente CA calcolato con la seguente formula:
se Rofferto < Rmed — CA =K * Rofferto / Rmed;

se Rofferto > Rmed — CA =K + (1,00 - K) * (Rofferto — Rmed) / (Rmax — Rmed)

dove:

CA = coefficiente attribuito all’offerta economica di ciascun Concorrente;

Rofferto = ribasso offerto dal Concorrente;

Rmed = media aritmetica dei ribassi offerti dei Concorrenti;

Rmax = massimo ribasso offerto dal Concorrente;

K=0,85.

Il coefficiente CA verrd espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unitd superiore
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
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